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3.2.2 Entwurfsstandards

Abhangig von den Qualitatsanforderungen werden
folgende Entwurfsstandards definiert:

Trassierung mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von
mindestens 30 km/h

Zeitverluste durch Anhalten und Warten héchstens
15 Sekunden auBerorts und 30 Sekunden innerorts
je Kilometer

 Direkte, umwegfreie Linienfuhrung

Knotenpunkte mit méglichst bevorrechtigter
Fahrung des Radverkehrs

Weitgehende Separation von Kfz-Verkehr
Separation von FuBgangerverkehr durch beglei-
tende Gehwege

+ Hohe Belagsqualitat in Asphalt oder in begrun-
deten Ausnahmen in Pflaster ohne Fase

Freihalten von Einbauten in der RSV
Langsneigungen sollten 3 % nicht tberschreiten,
max. sind 6 % zugelassen.

Die Zeitverluste sind entsprechend den Regelungen
des HBS fur die funfzigste Stunde anzusetzen. Bei der

Untersucung auf Einhaltung der maximalen Zeitverluste
ist eine Abschnittsbildung vorzunehmen. Ein Abschnittt
ist jeweils eine Ortsdurchfahrt oder eine freie Strecke
zwischen zwei Otsdurchfahrten.

» Keine Bordsteine quer zur RSV

» Bei Auf- und Abfahrten sind Hohendifferenzen
durch den Einsatz von Nullabsenkungen auszu-
gleichen.

« Stetige Gradientenfuhrung

» Barrierefreie Gestaltung der Gehwegbereiche und
Querungen nach dem Leitfaden Barrierefreiheit
des Landesbetriebs StraBenbau NRW

Alle weiteren Entwurfselemente sind den ERA zu ent-
nehmen.

Sollte aufgrund der értlichen Gegebenheiten ein Ausbau
mit den Qualitatsanforderungen und den Entwurfsstan-
dards nicht moglich sein, handelt es sich nicht um RSV
des Landes. In diesem Fall wiirde die Radverbindung
eine andere Funktion erhalten als Radvorrangroute
(Veloroute, Pendlerroute, regionale Hauptroute etc.).
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Diagonalsperren sind als weiteres wirksames Element
geeignet, um vorher durchlaufende StraRenzlige mittels
Anordnung einer vorgeschriebenen Fahrtrichtung oder
eines Durchfahrtsverbots fuir Kfz in Stich- oder Schlei-
fenstraBen umzuwandeln. Bei der Dimensionierung
der Diagonalsperre ist die nutzbare Mindestbreite von
4,00 m einzuhalten. Um eine effektive Sperrwirkung
fur den Kfz-Verkehr zu erreichen, kdnnen zusatzlich
abnehmbare oder versenkbare Sperrpfosten in der
Diagonalsperre eingebaut werden. Der Sperrpfosten ist
nach beiden Seiten voll retroreflektierend auszufiihren

Bei den folgenden Abbildungen in den Kapiteln 3.5.1,
3.5.2,3.5.3, 3.5.4 und den im Anhang beigefligten
Prinzipskizzen handelt es sich um Musterzeichnungen,
die lediglich Anhaltspunkte fir die Gestaltung einzel-
ner Knotenpunktformen geben und die erforderliche
qualifizierte Fachplanung nicht ersetzen kénnen.

und zusatzlich mittels eines 20,00 m langen (mindes-
tens in der Lange der Diagonalsperrenbreite) Keils

aus weiRen Randmarkierungen nach der ERA auf der
Fahrbahnoberflache hervorzuheben. In jedem Fall muss
darauf geachtet werden, dass die Sperren bei Tag und
Nacht fur alle Verkehrsteilnehmer eindeutig erkennbar
sind. Dies gilt insbesondere fir bauliche Elemente in der
Fahrbahn. Diese sind durch Beleuchtung und entspre-
chende Sperrflachen hervorzuheben. Die Poller sind zur
besseren Erkennbarkeit ggf. in einer Hohe von 2,00 m
herzustellen.

Dies gilt insbesondere fur Verkehrszeichen und Mar-
kierungen, die stets unter Berticksichtigung der be-
sonderen ortlichen und verkehrlichen Gegebenheiten
als Einzelfallentscheidung von der ortlich zustandigen
StraBenverkehrsbehoérde angeordnet werden.

Abbildung 11: MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — Diagonalsperre (siehe auch Anhang 11.1.1)
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Die Vorfahrt fur den Radverkehr ist in Abhangigkeit von
den o6rtlichen Gegebenheiten entweder mit Zeichen
301 (Vorfahrt) oder mit Zeichen 306 (VorfahrtstraBe)
anzuordnen.

Abbildung 13: MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — SchleifenerschlieBung mittels EinbahnstraBen Detail |
(siehe auch Anhang 11.1.2)
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Abbildung 14: MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — SchleifenerschlieBung mittels EinbahnstraBen Detail Il
(siehe auch Anhang 11.1.3)

3.3.6 Nicht zugelassene Fuhrungsformen fir Radschnellverbindungen

Gemeinsame Geh- und Radwege
Gehwege oder FuBgangerzonen mit
zugelassenem Radverkehr
(Schrittgeschwindigkeit ftir Radverkehr)
Verkehrsberuhigte Bereiche
(Schrittgeschwindigkeit fur Radverkehr)
Verkehrsberuhigte Geschaftsbereiche
(in der Regel Tempo 20)
Tempo-30-Zone

Fahrradzone

Schutzstreifen
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Abbildung 16: Verkntpfung RSV als FahrradstraRe mit zugelassenem Kfz-Verkehr mit Stra3en einer
Tempo-30-Zone (siehe auch Anhang 11.1.4)
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Abbildung 17: Verkntpfung RSV als FahrradstraBRe mit zugelassenem Kfz-Verkehr mit StraRen einer Tempo-30-Zone
mit Teilaufpflasterungen in den Zufahrten (siehe auch Anhang 11.1.5)
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Abbildung 18: Kreuzung einer HauptverkehrsstraRe und einer RSV als FahrradstraRe mit Lichtsignalanlage
(Hauptrichtungs-Grin-Steuerung) und aufgeweitetem Radaufstellbereich (siehe auch Anhang 11.1.6)
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3.5.1.3 VerknUpfung von Radschnellverbindung und Stra3e durch einen
kleinen Kreisverkehrsplatz

Regelwerke + RASt 2006

- ERA2010

+ Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren 2006

+ Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung » gleichberechtigte Losung fur Verkntipfungen von RSV und StraBen
Hinweise » Piktogramme in den Zufahrten der RSV

» ggf. Haifischzahne an allen Zufahrten

Abbildung 19: Verknupfung von RSV und Strafe durch einen kleinen Kreisverkehrsplatz innerorts
(siehe auch Anhang 11.1.7)
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3.5.1.4 Kreuzung einer HauptverkehrsstrafBe und einer Radschnell-
verbindung mit Lichtsignalanlage

Regelwerke +  RASt 2006
+ RILSA 2015
- ERA2010
+ Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung * hohe Verkehrsbelastung auf der StraBe
Hinweise » LSA-Regelung nach ortlicher Situation, verkehrstechnischen Planer

einbeziehen, weitere Hinweise in Kap. 4.4

Abbildung 20: Kreuzung einer HauptverkehrsstraBe und einer RSV mit Lichtsignalanlage
(Alles-Rot-/Sofort-Griin-Steuerung) (siehe auch Anhang 11.1.8)
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3.5.1.5 Radschnellverbindungen als Radfahrstreifen mit Fihrung tiber
Einmindung

Regelwerke +  RASt 2006
- ERA2010
» Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung » Geschwindigkeit <50 km/h
Hinweise «  Furtmarkierung durch Breitstriche (0,25 m Breite) von 0,50 m Lange und

0,20 m Lucke, ggf. Wartelinie oder Haifischzahne ergénzen erganzen.
» rote Einfarbung
+ zwei Fahrradpiktogramme in der Furt
* Piktogramme RSV hinter der Furt

—_— e o e e e

Abbildung 21: RSV als Radfahrstreifen mit Fihrung tiber Einmindung
(siehe auch Anhang 11.1.9)
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3.5.1.6 Radschnellverbindungen als Radfahrstreifen mit Fiihrung Gber
Einmindung mit Teilaufpflasterung in der Zufahrt

Regelwerke +  RASt 2006

- ERA2010

» Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung * bei hohem Verkehrsaufkommen bzw. bei hohem Lkw-Anteil
Hinweise *  Anrampungen der RSV in den Einmindungen auf Gehwegniveau,

zur StraBe hin mit Rampenstein (ERA, Bild 87) auf Fahrbahnniveau absenken

»  Furtmarkierung durch Breitstriche (0,25 m Breite) von 0,50 m Lange
und 0,20 m Lucke

» rote Einfarbung optional

» zwei Fahrradpiktogramme in der Furt

+ Piktogramme RSV hinter der Furt

» Der taktile Trennstreifen in WeiB ersetzt die weilRe Randmarkierung auf
dieser Seite. Bei anderen Farben wei3e Randmarkierung auf beiden
Seiten ausfuhren.

* an Zufahrten Sichtverhaltnisse Gberpriifen

» Erreichbarkeit des gegentberliegenden Radwegs sicherstellen
(Nullabsenkung)

TR

Abbildung 22: RSV als Radfahrstreifen mit Fihrung Giber Einmtindung mit Teilaufpflasterung in der Zufahrt
(siehe auch Anhang 11.1.10)
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Abbildung 23: Kreuzung zweier HauptverkehrsstraBen und einer straRenbegleitenden RSV im Einrichtungsverkehr
mit Lichtsignalanlage (siehe auch Anhang 11.1.11)
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Abbildung 24: Kreuzung zweier HauptverkehrsstraBen und einer straRenbegleitenden RSV im Zweirichtungsverkehr
mit Lichtsignalanlage (siehe auch Anhang 11.1.12)
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3.5.2 Knotenpunkte auBerhalb bebauter Gebiete
3.5.2.1 Verknupfung von Radschnellverbindung und Straf3e durch einen
kleinen Kreisverkehrsplatz auBerorts

Regelwerke +  RASt 2006

« ERA2010

« Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren 2006

» Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung » gleichberechtigte Losung fur Verkntipfungen von RSV und Stra3en
Hinweise » Piktogramme in den Zufahrten zur RSV

» Ggf. Haifischzahne an allen vier Zufahrten erganzen.

Abbildung 25: Verkntpfung von RSV und StraBBe durch einen kleinen Kreisverkehrsplatz auBerorts
(siehe auch Anhang 11.1.13)
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3.5.2.2 Querung einer bevorrechtigten StraRe durch eine
Radschnellverbindung auBBerorts

Regelwerke + RAL2012
+ ERA2010
+ Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung « untergeordnete Filhrung der RSV an Verkntpfungen mit
Ubergeordneten StraRen
Hinweise «  AuBerorts ist abzuwagen, ob Uberquerungsstellen bedingt barrierefrei oder

umfassend barrierefrei nach dem Leitfaden ausgeftihrt werden.
» Ggf. Haifischzahne zur Verdeutlichung der Aufhebung der Vorfahrt
auf der RSV ergénzen.

Abbildung 26: Querung einer bevorrechtigten Straf3e durch eine RSV aufB3erorts
(siehe auch Anhang 11.1.14)
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3.5.2.3 Bevorrechtigte Radschnellverbindung kreuzt eine untergeordnete
StrafBe auBerorts

Regelwerke

Anwendung

Hinweise

RAL 2012

ERA 2010

Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011

Fuhrung der RSV auf separater Trasse

Ubergeordnete ,StraBe" ist die RSV.

Hierzu ist stets eine qualifizierte Fachplanung unter Berticksichtigung der
besonderen ortlichen und verkehrlichen Besonderheiten erforderlich
(Einzelfallbetrachtung).

RSV-begleitender Gehweg: FuBRganger wird wartepflichtig geftihrt.
Markierung von Fahrbahnrandmarkierungen und griinen Begleitlinien
beidseitig der RSV

rote Einfarbung der RSV im Einmundungsbereich

Piktogramme RSV jeweils hinter der Einmindung

Eine Geschwindigkeitsbeschrankung auf der untergeordneten StraB3e ist
im Einzelfall anzuordnen.

Ggf. Haifischzéhne zur Verdeutlichung der Wartepflicht markieren.
AuBerorts ist abzuwéagen, ob Uberquerungsstellen bedingt barrierefrei
oder umfassend barrierefrei nach dem Leitfaden ausgefihrt werden.

Abbildung 27: Bevorrechtigte RSV kreuzt eine untergeordnete StraBe aul3erorts
(siehe auch Anhang 11.1.15)
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3.5.2.4 Radschnellverbindung als Zweirichtungsradweg mit bevorrechtigter
FUhrung tber einmlndende Stral3e auBerorts

Regelwerke +  RAL2012

« ERA2010

» Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Anwendung * RSV soll fahrbahnbegleitend geftihrt werden.

» bei schwacher Kfz-Verkehrsstarke im Querschnitt der einmtindenden StraRe
Hinweise » Sicherheitstrennstreifen von 1,75 m Breite

* auch hier Trennung von Rad- und Gehweg

» Markierung von Randmarkierungen (weiBer taktiler Trennstreifen ersetzt
diese zum Gehweg hin) und griinen Begleitlinien beidseitig der RSV

» bevorrechtigte Fihrung der RSV bei Einmindungen (Absetzmal3 vom
Fahrbahnrand 2,00 m, keinesfalls mehr als 4,00 m)

*  Furtmarkierung durch Breitstriche (0,25 m Breite) von 0,50 m Lange
und 0,20 m Lucke

» rote Einfarbung der Furt

+ zwei Fahrradpiktogramme mit Pfeilen von rechts und links in der Furt

+ Piktogramme RSV hinter der Furt

+ FuBganger wird wartepflichtig gefuhrt.

» Ggf. Haifischzahne zur Verdeutlichung der Wartepflicht markieren.

» AuBerorts ist abhangig von der Umgebung bzw. dem FuBgangeraufkommen
abzuwagen, ob Uberquerungsstellen bedingt barrierefrei oder umfassend
barrierefrei nach dem Leitfaden ausgefuihrt werden.

Abbildung 28: RSV als Zweirichtungsradweg mit bevorrechtigter Fihrung Giber einmiindende StraRe auBerorts
(siehe auch Anhang 11.1.16)

Radschnellverbindungen in NRW — Leitfaden fur Planung, Bau und Betrieb, 2. Ergédnzungslieferung, 11/2020




3

3.5.3 Kreuzung der Radschnellverbindung durch einen Geh-
bzw. gemeinsamen Geh-/Radweg auf3erorts

353

Regelwerke «  ERA2010
« Leitfaden Barrierefreiheit bzw. H BVA 2011
Hinweise » Radschnellverbindungen sollen grundsatzlich bevorrechtigt werden.

* Piktogramm jeweils hinter die Einmindung

» Der taktile Trennstreifen in WeiB3 ersetzt die weilRe Randmarkierung auf
dieser Seite. Bei anderen Farben weiRe Randmarkierung auf beiden
Seiten ausfuhren.

Abbildung 29: Kreuzung der RSV durch einen Geh- bzw. gemeinsamen Geh-/Radweg auBBerorts
(siehe auch Anhang 11.1.17)
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Der Einbau einer Mittelinsel in die Querungsstelle ist
nur bei bedeutenden Querungsstellen fur den FuB3- und
Radverkehr oder Hauptverbindungen im nachgeordne-
ten Rad- oder FuBverkehrsnetz, wie z.B. Schulwegen, zu
prafen.

Abbildung 30: Kreuzung der RSV durch einen selbststandigen Geh- bzw. gemeinsamen Geh-/Radweg mit
Querungshilfe fur den FuBverkehr auBerorts (siehe auch Anhang 11.1.18)
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Abbildung 35: Anbindung einer RSV mittels einer Rampe, Variante 2 (siehe auch Anhang 11.1.20)
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4.2 Markierung

Neben der Funktion der Verkehrssicherheit tibernimmt
die Markierung zusatzlich eine gestalterische Funktion
zur Wiedererkennbarkeit der RSV und gilt daher fur alle
RSV einheitlich.

Nachstehend wird unterschieden nach Fahrbahnbe-
grenzungslinie und Begleitlinie. Erstere ist eine amt-
liche, StVO-konforme Markierung. Letztere ist eine

Abbildung 46: Markierung von RSV
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nicht amtliche griine Linie, die die Fuhrung der RSV
Uber verschiedene Fihrungsformen des Radverkehrs
zeigt.

Amtliche, StVO-konforme Markierungen werden stets
unter Berucksichtigung der besonderen 6rtlichen und
verkehrlichen Gegebenheiten als Einzelfallentscheidung
von der o6rtlich zusténdigen StraRenverkehrsbehérde
angeordnet.
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RSV werden grundséatzlich beidseitig mit Fahrbahn-
begrenzungslinien markiert, sofern keine Bordan-
lagen vorhanden sind. Mit einer Ausnahme: Wird der
Gehweg durch einen taktilen Trennstreifen in weil3er
oder sehr heller Farbe von der RSV getrennt, kann

die daneben vorgesehene Fahrbahnbegrenzungs-
linie entfallen. Wenn der taktile Trennstreifen z.B.

in Natursteinpflaster ausgeftihrt wird, ist eine Fahr-
bahnbegrenzungslinie zu markieren. Diese wird als
Typ-lI-Markierung in Kaltplastik bzw. Kaltspritzplastik
in weiBem Schmalstrich (0,12 m Breite) appliziert und
am Rand der Asphaltflache und am Ubergang zum
Gehweg aufgebracht. Sollte die Sichtbarkeit der Fahr-
bahnbegrenzungslinie aufgrund von angrenzender
Flachenbeschaffenheit, z.B. Griinbewuchs, beein-
trachtigt werden, soll ggf. so breit asphaltiert werden,
dass innerhalb der weif3en Linien eine Restbreite von
3,75 m nicht unterschritten wird.

Die Leitlinie wird nach den RMS-1 im selben Material
im Strich-Lucke-Verhaltnis von 1:2 ausgeftuhrt. In
Fahrradstra3en werden keine Leitlinien ausgefihrt.
Alle anderen wei3en Markierungen (Sperrflachen,
FuBgidngeriiberwege, Wartelinien, Einengungs-
linien etc.) werden ausschlieBlich in Kaltplastik Typ Il
hergestellt.

RGB: 0/131/81

CMYK: 90/10/80/10

RAL 6024 Verkehrsgriin

« Die FuBgéngeriiberwege werden im Regelfall mit 0,50 m

42 )
Abbildung 47: Piktogramm fur die Bodenmarkierung an Zufahrten und unmittelbar hinter Einmtndungen,
mit Angabe der Farbcodes fur die Verwendung

breiten Strichen markiert, die parallel zur Fahrtrich-
tung der Fahrzeuge liegen und untereinander Ab-
stande von 0,50 m haben. Je nach ortlicher Situation
kénnen auch 0,40 m breite Striche mit Abstédnden
untereinander von 0,40 m Verwendung finden.

Die Sperrflachen und Einengungen werden in Anleh-
nung an die RMS-1 markiert.

Zur Wiedererkennbarkeit und Verdeutlichung des
Verlaufs wird die gesamte RSV durchgéngig bei allen
FOhrungsformen beidseitig durch eine grtine Begleit-
linie gekennzeichnet. Die Linie wird als Schmalstrich
(0,12 m Breite) so nah, wie es markierungstechnisch
moglich ist, in einem Abstand von ca. 5 cm neben

der Fahrbahnbegrenzungslinie in Farbe (High-Solid,
2K-Farbe) appliziert und ist mit Griffigkeitsmitteln ab-
zustreuen. Sie ist an Einmindungen im Strich-Licke-
Verhéltnis 1:1 auszuftihren. Die Begleitlinie wird in der
folgenden Farbe (Abbildung 47) markiert:
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Der taktile Trennstreifen muss mit einem Langstock
tastbar und optisch kontrastierend zum Umfeld sein.
Er kann vorzugsweise aus Kleinpflaster, speziellen
Profilsteinen oder ansonsten aus Noppenplatten/
-markierung bestehen. Bei taktilen Markierungen
kommen nur Systeme mit einer regelmafiigen Agglo-
meratstruktur (z.B. Spotflex, VisiDot, MuliDot) und
einer Hohe von 4 bis 5 mm infrage, sie haben keine
retroreflektierenden Eigenschaften. Bei geweif3ten
Oberflachen muss der Begrenzungsstreifen um 12 cm
in die Gehwegflache versetzt werden, damit dieser
nicht direkt an die Randmarkierung der RSV st6Rt.

, 05m

+ Piktogramme werden jeweils an Zufahrten bzw.

unmittelbar hinter Einmindungen (von Straen oder
von Geh-/Radwegen) markiert. Die zur Herstellung
benotigte Datei steht auf der Website der Bundesan-
stalt fur StraBenwesen zur Verfligung. Die Abmessun-
gen betragen mindestens 0,80 m x 0,80 m.

L0,25mL 0,5m L0'25mL 0,5m L

Em
©
S

Abbildung 48: Haifischzahne fur die Verdeutlichung der Haltepflicht, Zeichen 342

Es kdnnen sowohl vorgefertigte Thermoplastiken als
auch insbesondere flr gréBere Flachen spritzbare
2-Komponenten-Kaltspritzplastiken zur Anwendung
kommen.

Die durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewahren) angeord-
nete Vorfahrtberechtigung des Radverkehrs auf RSV
im Zuge von Kreuzungen und Einmindungen kann
durch auf die Fahrbahn der untergeordneten Straf3e
aufgebrachte ,,Haifischzahne* (VZ 342 StVO) her-
vorgehoben werden. Haifischzéhne sind so aufzubrin-
gen, dass die Spitzen der Dreiecke gegen die warte-
pflichtige Fahrtrichtung zeigen und sich die einzelnen
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Dreiecke nicht gegenseitig bertihren.
Verknupfungsbereiche kdnnen durch rot eingefarbte
Flachen zusatzlich hervorgehoben werden. Hierbei
sind Griffigkeitsmittel aufzuspritzen.

Die Aufmerksamkeitsstreifen sollen auf kommende,
besondere Verkehrssituationen (z.B. Wartepflicht)
hinweisen. Sie werden in einer Dicke von 7 mm als
Kaltplastik in einer Breite von 0,30 m und im Abstand
von 0,50 m aufgebracht.
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4.3 Beschilderung und Wegweisung
4.3.1 Verkehrszeichen

Mit der Novellierung der StVO 2020 wurde ein neues
Verkehrszeichen fur Radschnellverbindungen offiziell
eingefuhrt, siehe Abbildung 49. Das Zeichen 350.1 mar-
kiert den Beginn eines Radschnellweges, das Zeichen
350.2 das Ende eines Radschnellweges. Es ist nicht auf
eine bestimmte Fuihrungsform festgelegt. Abhangig von
den Fuhrungsformen werden von der Stra3enverkehrs-

VZ350.1

VZ 350.2

behdrde die entsprechenden Verkehrszeichen aus der
StVO fur den Radverkehr angeordnet.

Fur die Verkehrs- und Zusatzzeichen gilt die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur StraBenverkehrsordnung
(8§ 39-43 VwV-StVO). Fur RSV werden die Verkehrs-
zeichen grundsatzlich in GroBRe 1 verwendet. In Ein-
zelfallen kann aber auch eine gréBere Ausfertigung
erforderlich sein.

Abbildung 49: Verkehrszeichen zur Unterrichtung tber den Beginn und das Ende von RSV

4.3.2 Schriftart und Schriftgro3e

Grundsatzlich ist als Schriftart die ,,Serifenlose Linear-
Antiqua; Verkehrsschrift“ gemaf DIN 1451 Teil 2 zu

4.3.3 Reflexionsklasse

Alle Verkehrszeichen einschlieB3lich wegweisender
Schilder werden in RAl nach DIN 67520 ausgefuhrt.

4.3.4 Wegweisung

Die Wegweisung im Zusammenhang mit RSV wird
gemaf den HBR NRW sowie dem Merkblatt zur weg-
weisenden Beschilderung fur den Radverkehr der FGSV
in Verbindung mit den RWB und RWBA durchgeftihrt.
Hierbei kommt die zielorientierte Wegweisung zur An-
wendung. Die Wegweisung der RSV wird in die Wegwei-

/]

verwenden. Im Regelfall wird die Mittelschrift verwen-
det. Die SchriftgréBBe betragt aufgrund der héheren
Fahrgeschwindigkeit mit dem Ziel der besseren Lesbar-
keit 84 mm.

sung des Radverkehrsnetzes (RVN) NRW integriert.

Die grundsatzlichen Vorgaben der StVO und der VwV-
StVO zum Thema Wegweisung sind zu beachten.

Far RSV ist das Streckenpiktogramm (SP) ,,Radschnell-
verbindung” rechtsbiindig hinter der Zielangabe zu
platzieren:

Abbildung 50: Darstellung Streckenpiktogramm ,Radschnellverbindung” auf Zielwegweiser

Das Streckensymbol ist auf dem Zielwegweiser am Ent-
scheidungspunkt vor Erreichen der RSV sowie in ihrem
gesamten Verlauf zu verwenden.
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4.3.4.1 Vorwegweiser

Vorwegweiser sind entlang von RSV obligatorisch

und in der Regel als aufgeldste Tabellenwegweiser
ohne Entfernungsangaben mit den Abmessungen
1.300 x 320 mm sowie den dazugehorigen Themen-
routeneinschtiben mit den Abmessungen 250 x 250
mm auszubilden. Die darzustellenden Informationen
sind im Vergleich zu den Tabellenwegweisern, die als
Vorwegweiser eingesetzt werden, im untergeordneten

4341

Netz zu reduzieren. So zeigen Vorwegweiser entlang
von RSV ausschlieBlich Fahrradsymbol, Richtungspfeil
(Abbiegepfeile als gekrimmte ISO-Pfeile), Fern- und
Nahzielangabe, ggf. mit Streckenpiktogramm, sowie
Themenrouteneinschube. Sie stehen in der Regel min-
destens 30 m vor der Einmtndung bzw. zu Beginn einer
Rampe.

1300 |
|
5 10
10 5
W57, 132 ’wll a16 _}53|?5/ 471 i
Emﬁ ¥ o
3 Fernziel & o
. 3 | &» Nahziel <& £
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& routen- routen- routen- routen- routen-
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. = | &» Nahziel = 3
- Themen- Themen- Themen-
@ routen- routen- routen-
Logo Logo Logo
3 |Fernziel s P &
. # |Nahziel = & | =
) Themen- Themen- Themen- Themen-
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Abbildung 51: Muster fur einen Vorwegweiser fur RSV (Quelle: HBR NRW)
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Die Aspekte Lichtimmission und Blendung werden
durch folgende Parameter beeinflusst:
» Handelt es sich um eine freie Strecke oder gibt es
angrenzende Bebauung?
+ Gibt es angrenzende Verkehrswege?
+ Gibt es begleitende Flora/Fauna, die besonders
geschutzt werden muss?
Das Energieversorgungskonzept griindet sich auf fol-
gende Eckpunkte:
+ Moégliche/vorhandene Einspeisepunkte
» Mogliche/vorhandene Kabeltrassen
» Mbgliche/vorhandene Standorte und Aufstellflachen
fur Schaltanlagen und Sensorik
+ Die Einbindung in vorhandene Beleuchtungsanlagen
unter den Aspekten:
o Schaltpunkte
o0 Schaltzeiten
o Maststandorte
o Mastabsténde

4.7 Kilometrierung

Entlang von RSV wird die Streckenkilometrierung
fortlaufend alle 500 m auf besonderen Kilometertafeln
neben der Fahrbahn angezeigt. Diese sind Teil der Infra-
struktur des Weges und nicht Bestandteil der wegwei-
senden Beschilderung.

Es wird grundsétzlich der volle Streckenkilometer

(z.B. 20,0) und der laufende halbe Streckenkilometer
(z.B. 20,5) beschildert. Im Ubrigen gelten die Regelun-
gen der RWB.

Sonstiges:
» Gegebenenfalls weitere Randbedingungen/Parame-
ter, die sich aus der ortlichen Situation ergeben
Neben der Erflllung der technischen Vorgaben ist es
wichtig, ein Gesamtkonzept fr den gesamten Stre-
ckenverlauf zu erarbeiten, um durch eine moglichst
einheitliche Gestaltungssystematik und ein moglichst
einheitliches Erscheinungsbild eine hohe Akzeptanz bei
den Nutzern zu erreichen.

Abbildung 52: Gestaltung der Kilometrierungstafeln
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7 Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-Verhaltnis

7.1 Potenzialanalyse

RSV dienen dazu, firr starkere Radverkehrsstréme eine
ausreichend breite, komfortable und zuigig zu befahren-
de Infrastruktur zur Verfligung zu stellen. Fur weniger
als 2.000 Radfahrer/Tag im Querschnitt Gber langere
Abschnitte sind daher einfachere und damit preiswer-
tere Fihrungsformen zu wéahlen. Daher muss zunachst
untersucht werden, ob ein ausreichendes Radfahrerpo-
tenzial fur die geplante RSV zu erzielen ist.

Dieses Potenzial ist tiber eine Verkehrsprognose fir
die RSV zu ermitteln. Hierftr wurden im Rahmen des
Forschungsprojektes ,Einsatzbereiche und Entwurfse-
lemente von Radschnellverbindungen® (Bundesanstalt
fur StraBRenwesen 2019a) zwei Verfahren zur Poten-
zialanalyse von RSV erarbeitet und im , Leitfaden zur
Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-Analyse* (Bun-

desanstalt fur StraBenwesen 2019b) zusammengefasst.

Das detaillierte Verfahren setzt dabei auf den Rechen-
ansatzen der standardisierten Bewertung im SPNV auf
und legt ein bestehendes Verkehrsmodell zugrunde.
Uber eine beschrankte Anzahl an veranderbaren Para-
metern lassen sich die Berechnung und die Eingangs-
daten nachvollziehen. Sollte aufgrund einer geringen
Datenverfugbarkeit das detaillierte Verfahren nicht

7.2 Nutzen-Kosten-Verhéltnis
7.2.1 Aufgabenstellung und Aufbau

Das hohe Qualitatsniveau von RSV insbesondere bezig-
lich der Ausbaubreiten, der steigungsarmen Fihrung
sowie der teilweise niveaufreien Querung von Haupt-
verkehrsstraBen fuhrt zu hdheren Investitions- und
Betriebskosten als bei bisherigen Radwegeprojekten.
Daher soll ab Investitionssummen von etwa 5 Mio. Euro
Uberpruft werden, ob der volkswirtschaftliche Nutzen
die Kosten rechtfertigt. Dies ermdglicht den effektiven
Einsatz der 6ffentlichen Mittel.

Zum Vergleich von Nutzen und Kosten bei Verkehrsin-
frastrukturprojekten wurden in den letzten Jahrzehn-
ten verschiedene Verfahren intensiv wissenschaftlich
untersucht und entwickelt. Sie werden insbesondere in
der Standardisierten Bewertung von Verkehrswegein-
vestitionen des 6ffentlichen Personennahverkehrs
sowie in der Bundesverkehrswegeplanung eingesetzt
und laufend weiterentwickelt. Firr die Beurteilung von
RSV-Projekten soll daher auf bewéhrte Verfahren zu-
rackgegriffen werden. Dies erméglicht den Vergleich zu
anderen Verkehrsinfrastrukturprojekten im StraBenbau
und OPNV und erhsht die Akzeptanz der Ergebnisse bei
Politikern und Burgern.

Nutzen und Kosten werden in Geldeinheiten ausge-
drtickt. Dann wird das Verhéltnis von Nutzen zu Kosten
als Quotient berechnet. Liegt das Nutzen-Kosten-Ver-
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eingesetzt werden kénnen, kann auf ein vereinfachtes
Verfahren zurtickgegriffen werden, das die vorlie-
genden Strukturdaten verwendet, um die verkehrliche
Struktur im Untersuchungsform in Uberschlagiger Form
abzubilden.

Steht im Untersuchungsraum ein detailliertes, stadti-
sches oder zumindest feinteiliges regionales Verkehrs-
modell zur Verfligung, kann alternativ auch dieses
verwendet werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass
die Bezirke des Verkehrsmodells eine GroBe von 2 km?2
nicht tberschreiten und die Strecken im Nahbereich
ausreichend genau abbilden. Dartiber hinaus muss das
Verkehrsmodell ein Verkehrsmittelwahlmodell umfas-
sen und die Aspekte der Routenwahl von Fahrradfah-
rern in den Umlegungsergebnissen besonders berick-
sichtigen. Ein Beispiel fur die Vorgehensweise bei der
Verkehrsmodellierung ist der Machbarkeitsstudie zum
Radschnellweg Ruhr RS1 zu entnehmen (Regionalver-
band Ruhr 2014).

Die Potenzialanalyse liefert die wichtigen Eingangsda-
ten fur die Ermittlung des Nutzens einer RSV, der zur
Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhaltnisses benotigt
wird.

haltnis tber 1, gilt ein RSV-Projekt als wirtschaftlich. Es
wird empfohlen, eine Sensitivitdtsanalyse in Bezug auf
einzelne Parameter durchzufiihren und deren Einfluss
auf das Nutzen-Kosten-Verhaltnis zu prifen. Bleibt das
Nutzen-Kosten-Verhaltnis auch bei méglichen Ande-
rungen der Parameter nach unten Gber dem Faktor 1,
ist das Ergebnis robust und kann als solide Grundlage
verwendet werden.

Uber die einzelnen Planungsstufen von der Vorplanung
bis zur Ausfuhrungsplanung werden die Kostenkompo-
nenten immer genauer ermittelt. Die Nutzen-Kosten-
Analyse ist damit jeweils zu aktualisieren und auf diese
Weise zu kontrollieren, ob der Bau der RSV weiterhin
volkswirtschaftlich sinnvoll ist (Buttgen u. Melchior
2017, S.44).

Im Rahmen des Forschungsprojektes ,Einsatzbereiche
und Entwurfselemente von Radschnellverbindungen*
(Bundesanstalt fur StraBenwesen 2019a) wurde ein
Verfahren zur Nutzen-Kosten-Analyse erarbeitet, das
in besonderem Maf3e die Eigenschaften und Belange
von RSV bericksichtigt, und im ,, Leitfaden zur Potenzi-
alanalyse und Nutzen-Kosten-Analyse“ (Bundesanstalt
far StraBenwesen 2019b) zusammengefasst. Die neu

erarbeitete Nutzen-Kosten-Analyse stellt gegentiber der

im Forschungsvorhaben ,,Kosten-Nutzen-Analyse zur

7
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Bewertung der Effizienz von RadverkehrsmaBnahmen*
(NKA-RAD) entwickelten Methodik einer der Nutzen-
Kosten-Analyse flir den Radverkehr in Anlehnung an
den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) bzw. die Stan-
dardisierte eine verénderte Bewertungsrechnung dar,
die aufgrund angepasster Komponenten zu anderen
Nutzen-Kosten-Verhaltnissen fuhrt. Das Verfahren nach

7.2.1.1 Ermittlung der Nutzen

Bei der Erstellung der Nutzen-Kosten-Analyse von Rad-
schnellverbindungen sind monetarisierte und deskrip-
tive Nutzenkomponenten zu berticksichtigen. Zu den
monetarisierten Nutzenkomponenten zéhlen:

» Betriebs- und Unterhaltungskosten der Infrastruktur
MessgrofRe: Kosten in Euro/Jahr
Berechnungsverfahren: Zusammenfassung der
Betriebs- und Unterhalskosten pro Jahr als negativer
Wert wobei gegebenenfalls Einsparungen bei vorhan-
dener Infrastruktur, z.B. im Bereich des Kfz-Verkehrs
als positiver Wert gegengerechnet werden kénnen

» Fahrzeugbetriebskosten
MessgrofBe: eingesparte Pkw-Kilometer pro Jahr
Berechnungsverfahren: eingesparte Pkw-Kilometer x
0,20 Euro/km

» Gesundheitliche Auswirkungen erhéhter Aktivitat
MessgrofBe: Anzahl Personen, die durch die neue
Radschnellverbindung auf das Fahrrad gewechselt
sind und nun mehr als 7,5 km pro Tag zurticklegen
(Summe Hin- und Ruckweg)

Berechnungsverfahren: Anzahl Fahrradfahrer >7,5
km/Tag x 220 Arbeits-tage/Jahr x 320,16 Euro

» Reduzierung der Sterblichkeitsrate
MessgrofBe: Personenkilometer von Radfahrten >3,8
km, die durch die neue Radschnellverbindung auf das
Fahrrad gewechselt sind
Berechnungsverfahren: Personenkilometerzahl x 220
Arbeitstage/Jahr x 0,036 Euro

NKA-RAD wurde u.a. fur den Radschnellweg Ruhr (RS1)
sowie den Radschnellweg Euregio (RS4) verwendet.

Im Weiteren wird die Ermittlung von Nutzen und Kosten
gemal dem Verfahren des , Leitfadens zur Potenzial-
analyse und Nutzen-Kosten-Analyse® (Bundesanstalt
fur StraBenwesen 2019b) zusammenfassend erldutert.

* Reisezeit
MessgrofBe: Differenz aus der Gesamtreisezeit von
Kfz- und Radverkehr zwischen Bestand und Mitfall
Berechnungsverfahren: Reisezeitveranderung in der
Einheit h/Jahr x 4,27 Euro/h

« Umweltkosten
MessgroBe: eingesparten Pkw-Kilometer pro Tag
Berechnungsverfahren: eingesparte Pkw-Kilometer x
220 Arbeitstage/Jahr x 0,049 Euro/km

Fur die Ermittlung der monetarisierten Nutzenkompo-

nenten werden die durch die RSV eingesparten Pkw-

Kilometer und die zusatzlich generierten Rad-Kilometer

bendtigt. Diese liefert die Potenzialanalyse (siehe Kap.

7.1).

Erganzend zu den monetéren Nutzenkomponenten wer-

den deskriptive Nutzenkomponenten berticksichtigt.

Diese sind:

» Senkung des Flachenverbrauchs

» Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualitat

» Verbesserung der Teilhabe nichtmotorisierter Perso-
nen am stadtischen Leben

* Nutzen im Bereich Dritter

* Nutzen fur den FuRgéngerverkehr

Diesen Indikatoren werden je nach MaBnahmenwirkung

Werte zwischen -2 und +2 zugeordnet.

Monetarisierte Nutzenkomponenten

Deskriptive Nutzenkomponenten

Betriebs- und Unterhaltungskosten der Infrastruktur

Senkung des Flachenverbrauchs

Fahrzeugbetriebskosten

Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualitat

Gesundheitliche Auswirkungen erhéhter Aktivitat

Verbesserung der Teilhabe nichtmotorisierter
Personen am stadtischen Leben

Reduzierung der Sterblichkeitsrate

Nutzen im Bereich Dritter

Reisezeit

Nutzen fir den FuBgangerverkehr

Umweltkosten

Abbildung 53: Ubersicht der Nutzenkomponenten
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7.2.1.2 Ermittlung der Kosten

Anzusetzen sind die Investitionskosten. Die laufenden
Betriebskosten werden als negative Nutzen angesetzt
(siehe Kap. 7.2.1.1). Um alle Kostenkomponenten
vergleichbar zu machen, werden sie auf Jahresbasis
ermittelt. Dazu mussen die Investitionskosten tiber die

angenommene Lebensdauer auf ein Jahr umgerechnet
werden. Hierzu werden folgende Lebensdauern empfoh-
len, die bei Besonderheiten im Projekt anzupassen sind:

Kostenart Nutzungsdauer [Jahren] Annuitatenfaktor
Planungskosten 25 0,0494
Grunderwerb unbegrenzt 0,03

Fahrweg 25 0,0494
Ingenieurbauwerke 50 0,0298
Betriebstechnik 25 0,0494

Abbildung 54: Tabelle Investitionskosten

7.2.2 Praxisbeispiele

Die erste umfangreiche Untersuchung zu Potenzialen
und zur Nutzen-Kosten-Analyse wurde mit der Mach-
barkeitsstudie fir den Radschnellweg Ruhr (RS1) vor-
gelegt und kann dort nachgelesen werden (Regionalver-
band Ruhr, 2014).

Die Potenzialanalyse ergab zunachst, dass innerhalb
des Einzugsbereichs des RS1im Jahr 2011 2,6 Mio.
Wege pro Tag mit allen Verkehrsmitteln zuriickgelegt
wurden.

In einer unteren Variante 1 wurde durch den RS1 eine
Verlagerung von 95.000 Wegen/Tag vom Pkw-Verkehr
auf den Radverkehr ermittelt. Das Radaufkommen
steigt gegentiber dem Nullfall um ca. 45 %. In der
oberen Variante 2 betréagt die Verlagerung vom Pkw-
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Verkehr auf den Radverkehr 223.000 Wege/Tag. Das
Rad-aufkommen steigt gegentiber dem Nullfall sogar
um 105 %.

Im Ergebnis wurde ein Nutzen-Kosten-Verhaltnis je
nach Variante zwischen 1,86 und 4,80 bei Baukosten
von 184 Mio. Euro (Preisstand 2014) und einer Gesamt-
lange von etwa 100 km ermittelt.

Die Nutzen-Kosten-Analyse fur den Radschnellweg
Ruhr (RS1) basiert auf dem Verfahren nach NKA-RAD.
Praxisbeispiele fur die Anwendung nach der Methodik
des ,Leitfadens zur Potenzialanalyse und Nutzen-Kos-
ten-Analyse” (Bundesanstalt fur StraBenwesen 2019b)*
existieren noch nicht.




§ 38 Abs. 1 StrWG NRW setzt fr den Bau von RSV des
Landes, sofern flir diese eine Umweltvertraglichkeits-
prufung durchzuftihren ist, grundsatzlich eine Planfest-
stellung voraus.

Ergibt die Vorprifung des Einzelfalls, dass keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und liegen
die weiteren Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 StrWG
NRW vor, kann der Trager der StraBenbaulast entschei-
den, dass ein Fall unwesentlicher Bedeutung vorliegt
und Planfeststellung oder Plangenehmigung entfallen
kénnen.

§ 39 StrWG NRW

Behorden des Planfeststellungs- und
Plangenehmigungsverfahrens

Bestehen bei der Planfeststellung fiir RSV des Landes
zwischen der Bezirksregierung und einer anderen Be-
horde Meinungsverschiedenheiten, so ist vor Erlass
des Planfeststellungsbeschlusses die Entscheidung
des fur das StraBenwesen zustandigen Ministeriums
erforderlich.

§ 43 StrWG NRW

Trager der StraBenbaulast

Tréger der StraBenbaulast fir RSV des Landes ist das
Land. Die StraBenbaulast des Landes erstreckt sich
auch auf solche RSV, die als unselbststandige Rad-
wege im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1b) an KreisstraRen,
GemeindestraBRen oder sonstigen 6ffentlichen StraBen
gemal § 3 Abs. 5 gefiihrt werden. Das gilt nicht fur die
OD, soweit fur diese die StraBenbaulast nach § 44 den
Gemeinden obliegt.

8.3

Die RSV sind aus Sicht der StVO keine ,neue” Infra-
struktur. Sie bestehen aus unterschiedlichen aneinan-
dergereihten Radverkehrsanlagen, deren Beschilderun-
gen in der StVO bzw. im Katalog der Verkehrszeichen
(VZKat) verankert sind. So kommen die Zeichen 237
und 241 mit all ihren Pflichten und Rechten flr die
separat gefuhrten RSV, fur straBenbegleitende RSV
und Radfahrstreifen als RSV zur Anwendung. Fahrrad-
straf3en als RSV werden wie Uiblich mit dem Zeichen
244.1 und 244.2 beschildert.

StraBBenverkehrs-Ordnung (StVO)

Auch fur RSV des Landes, soweit diese nicht nach den
Bestimmungen des § 44 StrWG NRW den Gemeinden
far die OD obliegt, ist nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW
das Land Trager der StraBenbaulast.

§ 44 StrWG NRW

Trager der StraBenbaulast fiir OD

Nach dieser Regelung ist bei Bau- und Unterhaltungs-
mafBnahmen im Zuge einer OD oder im Bereich des an
sie unmittelbar angrenzenden Teils einer Landesstral3e,
RSV des Landes oder KreisstraRe das gegenseitige
Benehmen herzustellen, wenn die StraRenbaulast nicht
in einer Hand liegt.

§ 54 StrWG NRW

StraBenaufsichtsbehorden

Die Bezirksregierung ist nunmehr auch StraBenauf-
sichtsbehorde fur die Bereiche der RSV des Landes in
den OD, soweit nicht das Land Trager der StraBenbau-
last ist.

§ 56 StrWG NRW

StraBenbaubehdrden

Der LS NRW nimmt die Aufgaben der StraRenbaubehdrde
far die LandesstraBBen und nunmehr auch fiir die RSV
des Landes wahr, mit der Ausnahme der OD in Gemein-
den mit mehr als 80.000 Einwohnern zum Stichtag

(§ 44 StrWwG NRW), die Gemeinden sind dann insoweit
selbst Trager der StraBenbaulast.

§ 59 StrWG NRW

Ordnungswidrigkeiten

Die Beschrankungen des § 25 StrWG NRW gelten auch
far RSV des Landes, sodass der Ordnungswidrigkeiten-
tatbestand (Abs. 1 Nr. 7) entsprechend anzupassen war.

Farbige RSV-Piktogramme und Begleitlinien machen
lediglich die unterschiedlichen Fuhrungsformen als RSV
kenntlich. Diese haben keine straBenverkehrsrechtliche
Bedeutung.

Fur Radschnellwege wurde das Verkehrszeichen

350.1 Beginn und 350.2 Ende neu eingefihrt (siehe
Kap.4.3.1).
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8.4 Baulast

Die StraBenbaulast obliegt — mit Ausnahme der OD

in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als
80.000 - dem Land. Nach § 43 StrWG erstreckt sich die
Baulast des Landes auch auf RSV, die als unselbststan-
dige Radwege an KreisstraBen, GemeindestralRen oder
sonstigen offentlichen StraBen gefuhrt werden. Daraus
kénnen sich langsgeteilte Baulasten ergeben.

Die Abgrenzung der Freien Strecken und der OD richtet
sich nach § 5 StrWG NRW. Wenn die RSV innerhalb der
geschlossenen Ortslage liegt und auch zur ErschlieBung
der anliegenden Grundstticke bestimmt ist, wird sie als
OD definiert.

In den OD wird die StraRenbaulast nach § 44 Abs. 4
StrWG NRW fur die verschiedenen Verkehrsflachen
differenziert. Die StraBenbaulast fur die Gehwege und
Parkplatze einschlieBlich Parkstreifen in den OD obliegt
unabhangig vom Baulasttrager der StraBBe stets den
Gemeinden.

Die ODR legen das FStrG des Bundes und das Straf3en-
und Wegegesetz NRW aus. Die ODR sind sinngema0 ftr
Radschnellverbindungen des Landes anzuwenden.

8.4.1 Beispiele fur die Baulast von Radschnellverbindungen auf Freier Strecke

Die Baulast fur die RSV und den begleitenden Gehweg obliegt dem Land.

=§=

Gehweg RSV

Baulast Land

- Baulast Bund

- Baulast Gemeinde

Abbildung 55: Baulast separat gefiihrte RSV mit begleitendem Gehweg auBBerorts
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8.4.1.1 Radschnellverbindungen neben Wirtschaftswegen

Es besteht eine langsgeteilte Baulast

* RSV =Land

* Trenn-/Grunstreifen = Land

+ Wirtschaftsweg kombiniert mit Gehweg = Gemeinde

] i [ ]
RSV Trenn-/ Wirtschaftsweg
Grinstreifen

Baulast Land

- Baulast Bund

- Baulast Gemeinde

Abbildung 56: Baulast RSV neben Wirtschaftswegen
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8.4.1.2 Radschnellverbindungen auf Betriebswegen an Bundeswasserstraf3en

Die Baulast der RSV und der Betriebswege soll dem
Bund obliegen (Wasserschifffahrtsverwaltung). Einzel-
fallentscheidung ist beim Bund einzuholen.

RSV Gehweg Bamndeswasserstrala Gahweg RSV
Botriebsweg Botriehsweg
Bassast Land
- BEndast Bund

- Bautast Gemeinde

- - ']
RSV Gehweg BundeswassersiraBe Gehweg

-
Betriehsweg
Bautast Land

- Baukast Bund

- Bautast Gemeinde

' Abbildung 57: RSV auf Betriebswegen an BundeswasserstraBen

Radschnellverbindungen in NRW — Leitfaden fur Planung, Bau und Betrieb, 2. Ergédnzungslieferung, 11/2020




8.4.1.3 StraBenbegleitende Radschnellverbindungen an BundesstraBen

Die Baulast der RSV, des Gehwegs, des Trenn-/Grun-
streifens und der Fahrbahn soll dem Bund obliegen.
Einzelfallentscheidung ist beim Bund einzuholen.

- L] - ; L]
Gehweg REV Trenn-/ Fahrbakhn
Grinstreifen
Bautast Land
- Bawlast Bund

- Baulast Gemeinde

Abbildung 58: StraBenbegleitende RSV an BundesstraRen
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8.4.1.4 StraBenbegleitende Radschnellverbindungen an Kreisstral3en

Es besteht eine langsgeteilte Baulast:

* RSV =Land

* Gehweg = Land

* Trenn-/Grilnstreifen = Land

» Fahrbahn = Landkreis/kreisfreie Stadt

.
Gehweg RSV Trenn-/ Fahrbahn
Grinstreifen

Baulast Land

- Baulast Bund

- Baulast Landkreis

Abbildung 59: StraRenbegleitende RSV an Kreisstralen

8.4.1.5 Rampen, Fahrradaufziige, Brickensanierungen/-neubau
auBBerhalb von Ortsdurchfahrten

Die Rampen der RSV fallen analog zu den Landes- StraBenkreuzungsverordnung (StrKrVO) des Landes.
straf3en auf Freier Strecke in die Baulast des Landes. Die zustandigen Baulasttrager ergeben sich aus der
Bei Briickensanierungen bzw. -neubauten sowie bei Widmung in Verbindung mit der festgelegten OD-
Fahrradaufziigen gelten §§ 33 ff. StrWG NRW und die Grenze.
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8.4.2 Beispiele fur die Baulast in Ortsdurchfahrten

Innerhalb von OD wird bei den Baulasttragern abhan- verlaufen. Bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl
gig von der Einwohnerzahl differenziert. Im Folgenden > 80.000 liegen alle Verkehrsflachen in der Baulast
werden nur die Falle als Skizzen dargestellt, wo RSV auf ~ der Kommune.

OD von Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000

8.4.2.1 FahrradstraBe

Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000
» Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der Es besteht eine langsgeteilte Baulast:
Kommune. « RSV/Fahrbahn = Land

« Gehwege und ggf. Parkstreifen = Gemeinde

n
it

[ ]
Gehweg Radschnellverbindung Gehweg

Baulast Land

Bl s-uisteund

Hl couast Gemeinde

Abbildung 60: FahrradstrafB3e: Baulast langsgeteilt
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8.4.2.2 Radfahrstreifen im Einrichtungsverkehr

Bei LandesstraBen in der OD: Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000
Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 Es besteht eine langsgeteilte Baulast:
+ Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der « RSV =Land

Kommune. + Fahrbahn Landesstraf3e = Land

» Gehweg und ggf. Parkstreifen = Gemeinde

-
E K g
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— -
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= -
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-

P . » » .
Gabreg RSV Fahrbahn RSY Gahweg
als Radiahrstreiden ats Radiahrstresten
Baulast Land
- Baulast Bund
- Baulast Germeinde

Abbildung 61: RSV auf Radfahrstreifen im Einrichtungsverkehr in Baulast des Landes auf LandesstrafRen

Bei BundesstraRen als OD (ohne Abbildung): Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000

Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 Es besteht eine langsgeteilte Baulast:

+ Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der « RSV als Radfahrstreifen = Bund (Einzelfall-
Kommune. entscheidung ist beim Bund einzuholen.)

» Fahrbahn BundesstraBRe = Bund
» Gehweg und ggf. Parkstreifen = Gemeinde

-
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Gehweg RSV Fahrbahn REW Gethwieg
als Radfahrstreifen als Radfahrstresfen
Baulast Land
- Baulast BEund

- Baulast Germeirade

Abbildung 62: RSV auf Radfahrstreifen im Einrichtungsverkehr in Baulast des Bundes auf BundesstraBen
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Bei KreisstraBen in der OD und GemeindestrafRen: Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000

Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 Es besteht eine langsgeteilte Baulast:
* Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der « RSV als Radfahrstreifen = Land
Kommune. « Fahrbahn Gemeinde- oder Kreisstra3e = Gemeinde
oder Kreis

» Gehweg und ggf. Parkstreifen = Gemeinde

fnpnnannEnnIn
TRRRARRRRARARENR

als Raciahrstredfen als Radfabrstreiten
Baulast Land
B Gouiost Gemeinds
I Eaulast verbieibt besm urspringlichem Baulasticiger

Abbildung 63: RSV auf Radfahrstreifen im Einrichtungsverkehr in Baulast des Landes auf
Kreis- oder Gemeindestraf3en
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8.4.2.3 StraBenbegleitende Radwege im Einrichtungs- oder
Zweirichtungsverkehr

Bei Kreis- oder Gemeindestraf3e als OD: Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000

Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 * RSV =Land

» Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der » Fahrbahn = verbleibt beim urspriinglichen
Kommune. Baulasttrager

» Gehweg und ggf. Parkstreifen = Gemeinde

RIERARRRNANNNNNN

Gelvweg RSV Fahrbahn RSV Gelvweg

Eaulast Land
B Gouiost Gemeinds
- Baulast verbleibt besm urspringhchem Baulsiiragor

Abbildung 64: RSV als straBenbegleitende Radwege im Einrichtungsverkehr in Baulast des Landes

[ ]
Gehweg RSV Fahrbahn

Baulast Land
- Baulast Gemeinde
- Baulast verbleibt beim urspranglichem Baulastirager

Abbildung 65: RSV als straBenbegleitender Radweg im Zweirichtungsverkehr in Baulast des Landes
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Bei BundesstraBen als OD: Kommunen mit einer Einwohnerzahl < 80.000

Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 80.000 Es besteht eine langsgeteilte Baulast:
* Die Baulast aller Verkehrsflachen obliegt der « RSV = Bund (Einzelfallentscheidung ist beim Bund
Kommune. einzuholen.)

» Fahrbahn = Bund
» Gehweg und ggf. Parkstreifen = Gemeinde
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Gehweg RSV Faihrbahn RSV Gatwweg
Baustast Land

B Gootoct Bund
- Baulast Gememnde

Abbildung 66: RSV als straBenbegleitende Radwege im Einrichtungsverkehr in Baulast des Bundes
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Gehweg RSV Fahrbahn

Baulast Land

- Baulast Bund

- Baulast Gemeinde

Abbildung 67: RSV als straBenbegleitender Radweg im Zweirichtungsverkehr in Baulast des Bundes

Radschnellverbindungen in NRW — Leitfaden fuir Planung, Bau und Betrieb, 2. Ergédnzungslieferung, 11/2020




Bei einer vorangegangenen Machbarkeitsstudie kann

diese als Grundlage zur Linienfindung dienen, wenn die

gesetzlichen Anforderungen erfllt sind.

Folgende Unterlagen sind tiber den LS NRW dem Minis-

terium vorzulegen:

+ Variantenplan (Darstellung aller untersuchten Varian-
ten gemeinsam)

» Abwagung der Varianten mit begriindeter Vorzugs-
variante bzw. Begriindung, warum nur eine Variante
infrage kommt

8.5.3 Erlangung des Baurechts

Grundsatzlich durfen RSV nur auf der Grundlage eines
Planfeststellungsbeschlusses, einer Plangenehmigung
oder eines Bauleitverfahrens gebaut oder geandert wer-
den, sofern kein Fall unwesentlicher Bedeutung vorliegt.

8.5.31

Ein Fall unwesentlicher Bedeutung, welcher die Pflicht

zur Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen

lasst, liegt nach § 38 Abs. 3 StrWG NRW i.V.m. § 74 Abs. 7

VwVfG NRW vor, wenn

» keine UVP-Pflicht vorliegt,

» andere offentliche Belange nicht berthrt sind oder
erforderliche Behérdenentscheidungen vorliegen und
die dem Plan nicht entgegenstehen sowie

» Lageplan der gesamten Trasse
» Vermerk Gber die Abstimmung mit den Kommunen
o Wer plant was?
o Wer tragt wo die Baulast?
o Besteht Konsens beztiglich der Linienfuhrung?
+ Zustimmungen der Trager 6ffentlicher Belange
» Nachweise der Burgerbeteiligungen (LS NRW,
kommunal)

Baurecht durch Fall unwesentlicher Bedeutung

» Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit die-
sen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden
sind.

Die Entscheidung tiber den Entfall der Planfeststellung

bzw. Plangenehmigung trifft der Landesbetrieb Stra-

Benbau NRW gemaB §§ 38 Abs. 3 S. 2, 43 Abs. 2 StrWG

NRW.

8.5.3.2 Baurecht durch Plangenehmigung

Bau oder Anderung einer RSV ist auf Grundlage einer
Plangenehmigung geman § 38 Abs. 1 StrWG NRW i.V.m.
§ 74 Abs. 6 VwWV{G NRW moglich, wenn

» keine UVP-Pflicht vorliegt,

» Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beein-
trachtigt werden oder diese schriftlich ihr Einver-
standnis mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums
oder Rechts erklart haben,

» das Benehmen mit den Tragern 6ffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich beruhrt wird, hergestellt ist
sowie

 bei Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Land-
schaft gemaf § 14 BNatSchG verbunden sind, das
Benehmen mit den anerkannten Naturschutzvereini-
gungen hergestellt ist.
Die Plangenehmigung hat gemaB § 74 Abs. 6 Satz 2
VwVfG NRW die Rechtswirkung der Planfeststellung.
Bei der Plangenehmigung entfallt ein férmliches Anho-
rungsverfahren nach § 73 VwVfG NRW. Die Planfest-
stellungsbehdrde fuhrt jedoch eine Anhérung nach § 28
VwVfG NRW durch.
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9.4

Die Etablierung der Radschnellwege dient dem Interesse
des Bundes als Trager der StraBenbaulast fur Bundes-
fernstraBen, der Luftreinhaltung und dem Klimaschutz.
Daher unterstutzt das Bundesverkehrsministerium
RSV der Lander und der Kommunen mit jahrlich 50 Mio.
Euro. Hierzu wurde § 5b in das BundesfernstraRenge-
setz (FStrG) eingefugt:

§ 5b Finanzhilfen fiir Radschnellwege in StraB3en-
baulast der Lander, Gemeinden und Gemeinde-
verbéande

(1) Zum Bau von Radschnellwegen in der StraBenbau-
last der Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande
kann der Bund den Léndern insbesondere zur Férde-
rung des wirtschaftlichen Wachstums bis zum Ablauf
des Jahres 2030 Finanzhilfen gewahren.

[...]

(4) Die Einzelheiten insbesondere der Verteilung der
Mittel auf die Lander, des Eigenanteils der Lander,
der Forderbereiche, der Férderquote des Bundes, der
Bewirtschaftung der Mittel, der Prifung der Mittel-
verwendung sowie des Verfahrens zur Durchfiihrung
dieser Vorschrift werden durch Verwaltungsvereinba-
rung geregelt. Die Inanspruchnahme der Finanzhilfen
ist an das Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung
gebunden.

Eine Verwaltungsvereinbarung wurde im Jahr 2018
abgeschlossen. Die Lander erhalten Bundesfinanz-
hilfen zur eigenen Verwendung bzw. zur Weiterleitung
an kommunale Baulasttrager fur RSV-Projekte.

Bundesmittel fir Radschnellverbindungen

Damit kann eine Férderung der Landesaufgaben -
spezifische Radschnellwege, die aufgrund baulicher An-
forderungen fur den schnellen, méglichst stérungsfreien
Verkehr bestimmt sind — durch den Bund erfolgen.

Die Finanzhilfen sollen entsprechend dem Betrach-
tungszeitraum des Bundesverkehrswegeplans 2030
und der Bedarfsabfrage befristet bis zum Ablauf des
Haushaltsjahres 2030 gewahrt werden; wobei sich die
Finanzhilfen beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 um
3 % jahrlich verringern.

Kriterien fur die Bundesférderung sollen nach der Be-
grundung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung
sein:

+ Ein Fahrbahnquerschnitt von in der Regel 4 m Breite
 Nicht tberwiegend touristischen Verkehren dienend
oder zu dienen bestimmt, sondern mit eigener Ver-

kehrsbedeutung

* Insbesondere fur Berufs- und Pendlerverkehre

+ Bildung eines zusammenhé&ngenden Netzes mit
vorhandenen Radwegen oder neu zu schaffenden
Radwegen oder Radschnellwegen

« Alleiniger oder Mitbestandteil einer Radschnellwege-
verbindung mit einer Mindestlange von in der Regel
10 km

Die Bestimmung, Planung und Realisierung von
Radschnellwegen in der StraRenbaulast der Lander,
Gemeinden und Gemeindeverb&nde nehmen die nach
Landesrecht zustandigen Behorden nach den StraBRen-
und Wegegesetzen der Lander vor.
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Anhang
Prinzipskizzen

Prinzipskizze MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — Diagonalsperre

Prinzipskizze MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — SchleifenerschlieBung mittels
EinbahnstraBBen Detail |

Prinzipskizze MaBnahmen gegen Kfz-Durchgangsverkehre — SchleifenerschlieBung mittels
EinbahnstraBBen Detail Il

Prinzipskizze Verknipfung RSV als FahrradstraBRe mit zugelassenem Kfz-Verkehr

mit StraBen einer Tempo-30-Zone

Prinzipskizze Verknupfung RSV als FahrradstraBRe mit zugelassenem Kfz-Verkehr mit StraB3en
einer Tempo-30-Zone mit Teilaufpflasterungen in den Zufahrten

Prinzipskizze Kreuzung einer HauptverkehrsstraB3e und einer RSV als FahrradstraBe mit
Lichtsignalanlage (Hauptrichtungs-Grin-Steuerung) und aufgeweitetem Radaufstellbereich
Prinzipskizze Verkntpfung von RSV und StraBBe durch einen kleinen Kreisverkehrsplatz innerorts
Prinzipskizze Kreuzung einer HauptverkehrsstraBe und einer RSV mit Lichtsignalanlage
(Alles-Rot-/Sofort-Grin-Steuerung)

Prinzipskizze RSV als Radfahrstreifen mit Fihrung Giber Einmindung

Prinzipskizze RSV als Radfahrstreifen mit Fihrung tber Einmiandung mit Teilaufpflasterung
in der Zufahrt

Prinzipskizze Kreuzung zweier HauptverkehrsstraBen und einer stra3enbegleitenden RSV
im Einrichtungsverkehr mit Lichtsignalanlage

Prinzipskizze Kreuzung zweier HauptverkehrsstraBen und einer stra3enbegleitenden RSV
im Zweirichtungsverkehr mit Lichtsignalanlage

Prinzipskizze Verknupfung von RSV und StraBBe durch einen kleinen Kreisverkehrsplatz auBBerorts
Prinzipskizze Querung einer bevorrechtigten StraRe durch eine RSV auB3erorts
Prinzipskizze Bevorrechtigte RSV kreuzt eine untergeordnete Stral3e auB3erorts
Prinzipskizze RSV als Zweirichtungsradweg mit bevorrechtigter Fihrung tber einmiindende
StrafB3e auBerorts

Prinzipskizze Kreuzung der RSV durch einen selbststandigen Geh- bzw. gemeinsamen
Geh-/Radweg aulBerorts

Prinzipskizze Kreuzung der RSV durch einen selbststandigen Geh- bzw. gemeinsamen
Geh-/Radweg mit Querungshilfe fur den FuBBverkehr auBerorts

Prinzipskizze Anbindung einer RSV mittels einer Rampe, Variante 1

Prinzipskizze Anbindung einer RSV mittels einer Rampe, Variante 2

Dauerzahlstellen
Schreiben des BMVI zur Potenzialanalyse

Corporate Design Manual ,Radschnellwege in NRW*
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11.3  Schreiben des BMVI zur Potenzialanalyse

% Bundesministerium
far Verkehr und
digitale Infrastruktur

Leiter der Ableilung Bundesfernstralien
HAUSANSCHRIFT
Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn

POSTANSCHRIFT
A Postfach 20 01 00
53170 Bonn

TEL +49 (0)228 99-300-5110
Fax +49 (0)228-99-300-5099

ref-stb11@bmvi.bund.de
www.bmvi.de
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Betreff: Finanzhilfen des Bundes fiir Radschnellwege;
Leitfaden Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-Analyse

Bezug: Bund-Liinder Dienstbesprechung Radschnellwege am
07.03.2019 in Bonn

Aktenzeichen: StB 11/7123.10-6-03/3247353
Datum: Bonn, 28.02.2020
Seite 1 von 2

Das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
fordert seit 2017 die Planung und den Bau von Radschnellwegen
(RSW) in den Lindern und Gemeinden mit bisher jéhrlich 25 Mio.
Euro. Im Zuge des beschlossenen Klimapaketes ist vorgesehen, diese
Forderung ab dem Jahr 2021 auf 50 Mio. Euro zu verdoppeln.

Die Linder sollten daher aktiv die Kommunen bei der frithzeitigen
Antragstellung auf Finanzhilfen unterstiitzen. Dies sollte moglichst
frithzeitig erfolgen, z. B. bei Vorlage einer erfolgreichen Machbar-
keitsstudie.

RSW stellen ein vergleichsweise neues Infrastrukturelement dar, daher
hat die Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt) im Aufirag des BMVI
das Forschungsprojekt ,,Einsatzbereiche und Entwurfselemente von
Radschnellverbindungen® durchgefiihrt.

Die Erfahrungen in der ersten Planungspraxis belegen den Bedarf an
Planungshilfsmitteln im Bereich der Potenzialanalyse und Nutzen-
Kosten-Analyse.

Auf Basis des Projektes wurde ein praxisorientierter Leitfaden zur
Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-Analyse erarbeitet. Ziel ist es,
- das zu erwartende Radverkehrsaufkommen zu bestimmen und eine
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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Heinrich-von-Stephan-Stralte
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darauf aufbauende Nutzen-Kosten-Analyse durchzufiihren, die fiir den
Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens erforderlich ist.

Auf der Internetseite der BASt kann der Leitfaden unter dem Link
www.bast.de/schnellverbindung heruntergeladen werden.

Weiterhin ist dem Leitfaden eine Tabellenkalkulation zur Berechnung
und Aufbereitung der Nutzen-Kosten-Analyse beigefiigt. Diese kann

unter dem Link www.bast.de/rad-berechnung heruntergeladen werden.

Der Leitfaden ist auch in gedruckter Form in begrenzter Auflage kos-
tenfrei erhiltlich. Dieser ist bei der Bundesanstalt fiir Stralenwesen,
Briiderstral3e 53, in 51427 Bergisch-Gladbach, bzw. info@bast.de,
Stichwort ,,Leitfaden Radschnellverbindungen® zu bezichen. '

Ein Exemplar ist diesem Schreiben beigefiigt.

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause
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