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Tabelle 1-a: Variantenvergleich Stadt Herford - Übergang Herford/Bielefeld

B-RS025_15 - Variantenvergleich_Herford

Variante A Variante B

Name B61 Stedefreund

Kosten 319.000 € 414.000 €

Länge (Stadtgebiet Herford) 0,86 km 1,57 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)

Straßenbegl. Führung (2-Ri-

Verk.)
Fahrradstraße

Nr. 

1

Natur- und Landschaftsschutz 0 ++

Landwirtschaft - ++

Anforderungen Wasserwirtschaft 0 +

Städtebau/Denkmalschutz

Fußverkehr + +

Anderen verkehrlichen Anforderungen ++ -

Anliegern / Parken + -

2 Geringe Erschließungswirkung - +

3 Topographische Einschränkungen 0 --

4

Regelprofil sichern - +

Oberflächenbefestigung ++ 0

Straßenumbau

Lückenschluss/neue Wegeverbindung

Verkehrslenkung, -regelung ++ -

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen ++ +

Einzelbauwerke

5 Grunderwerb - ++

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

- hoch

-- sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand



Tabelle 1-b: Variantenvergleich Stadt Herford - Hf1

B-RS025_15 - Variantenvergleich_Herford

Variante A Variante B

Name B61 Laarer Straße (L923)

Kosten 1.012.000 € 1.221.000 €

Länge 2,2 km 3,0 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)

Straßenbegl. Führung (2-Ri-

Verk.)

Anliegerstraßen + straßenbegl. 

Führung (2-Ri-Verk.)

Nr. 

1

Natur- und Landschaftsschutz 0 -

Landwirtschaft + ++

Anforderungen Wasserwirtschaft ++ ++

Städtebau/Denkmalschutz ++ ++

Fußverkehr + ++

Anderen verkehrlichen Anforderungen + 0

Anliegern / Parken ++ -

2 Geringe Erschließungswirkung - ++

3 Topographische Einschränkungen + --

4

Regelprofil sichern - 0

Oberflächenbefestigung ++ -

Straßenumbau

Lückenschluss/neue Wegeverbindung

Verkehrslenkung, -regelung 0 +

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen + +

Einzelbauwerke ++ ++

5 Grunderwerb 0 +

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

- hoch

-- sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand



Tabelle 1-c: Variantenvergleich Stadt Herford - Hf2

B-RS025_15 - Variantenvergleich_Herford

Variante A Variante B

Name Bielefelder Straße Aa-Radweg

Kosten 939.000 € 1.839.000 €

Länge 1,31 km 1,84 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)

Begleitender Radweg, 

selbstständiger Radweg
Selbstständiger Radweg

Nr. 

1

Natur- und Landschaftsschutz 0 --

Landwirtschaft ++ ++

Anforderungen Wasserwirtschaft ++ -

Städtebau/Denkmalschutz ++ ++

Fußverkehr 0 --

Anderen verkehrlichen Anforderungen -- +

Anliegern / Parken -- +

2 Geringe Erschließungswirkung ++ 0

3 Topographische Einschränkungen ++ ++

4

Regelprofil sichern -- --

Oberflächenbefestigung + 0

Straßenumbau -- ++

Lückenschluss/neue Wegeverbindung

Verkehrslenkung, -regelung - +

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen 0 +

Einzelbauwerke 0 --

5 Grunderwerb + 0

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

- hoch

-- sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand



Tabelle 1-d: Variantenvergleich Stadt Herford - Hf3

B-RS025_15 - Variantenvergleich_Herford

Variante A Variante B

Name
Waltgeristr. +

Eimterstraße
Werregärten + L965

Kosten 982.000 € 1.051.000 €

Länge 1,72 km 1,94 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)
Fahrradstraße

Fahrradstraße, Selbstständiger 

Radweg

Nr. 

1

Natur- und Landschaftsschutz ++ -

Landwirtschaft ++ ++

Anforderungen Wasserwirtschaft ++ +

Städtebau/Denkmalschutz + -

Fußverkehr + -

Anderen verkehrlichen Anforderungen - ++

Anliegern / Parken 0 -

2 Geringe Erschließungswirkung ++ +

3 Topographische Einschränkungen ++ ++

4

Regelprofil sichern ++ --

Oberflächenbefestigung ++ 0

Straßenumbau + -

Lückenschluss/neue Wegeverbindung

Verkehrslenkung, -regelung -- 0

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen - -

Einzelbauwerke - ++

5 Grunderwerb ++ -

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

- hoch

-- sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand



Tabelle 1‐a: Variantenvergleich Stadt Löhne ‐ Lö1

Variante A Variante B Variante C Variante D

Name Im Rüsken Zum Spatzenberg Neuer Kamp/Falscheider Straße Neuer Kamp/Im Schling

Kosten 478.000 € 422.000 € 303.000 € 300.000 €

Länge 1,86 km 1,74 km 1,83 km 1,80 km

Höhenprofil 
(in Richtung Löhne)

Führungsformen

(überwiegend)

Selbstständiger Radweg,
Fahrradstraße

Selbstständiger Radweg,
Fahrradstraße

Selbstständiger Radweg,
Fahrradstraße

Selbstständiger Radweg,
Fahrradstraße

Nr. 

1

Natur‐ und Landschaftsschutz ‐ ‐‐ ‐ ‐

Landwirtschaft ‐ ‐ 0 0

Anforderungen Wasserwirtschaft

Städtebau/Denkmalschutz

Fußverkehr ‐‐ ‐‐ 0 0

Anderen verkehrlichen Anforderungen + + + ++

Anliegern / Parken ‐ 0 0 0

2 Geringe Erschließungswirkung 0 0 0 0

3 Topographische Einschränkungen 0 ‐ ‐ ‐

4

Regelprofil sichern ‐‐ ‐‐ 0 0

Oberflächenbefestigung ‐ + ‐ ‐

Straßenumbau

Lückenschluss/neue Wegeverbindung

Verkehrslenkung, ‐regelung

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen ‐ 0 0 0

Einzelbauwerke

5 Grunderwerb 0 0 0 0

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

‐ hoch

‐‐ sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Baulicher Aufwand

Konflikte mit

B‐RS025_15 ‐ Variantenvergleich_Löhne



Tabelle 1‐b: Variantenvergleich Stadt Löhne ‐ Lö2

Variante A Variante B

Name Bünder Straße  (L 782) Anliegerstraßen

Kosten 2.160.000 € 975.000 €

Länge 3,5 km 3,1 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)

Begleitender Radweg, 
selbstständiger Radweg

Fahrradstraße

Nr. 

1

Natur‐ und Landschaftsschutz 0 ++

Landwirtschaft ++ ++

Anforderungen Wasserwirtschaft + +

Städtebau/Denkmalschutz

Fußverkehr 0 +

Anderen verkehrlichen Anforderungen 0 0

Anliegern / Parken + ‐‐

2 Geringe Erschließungswirkung 0 0

3 Topographische Einschränkungen + ‐‐

4

Regelprofil sichern ‐ ++

Oberflächenbefestigung ‐ ‐‐

Straßenumbau ‐ ‐

Lückenschluss/neue Wegeverbindung ‐‐ ‐

Verkehrslenkung, ‐regelung ‐ ‐

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen + 0

Einzelbauwerke

5 Grunderwerb ‐‐ 0

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

‐ hoch

‐‐ sehr hoch

nicht relevant

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand

B‐RS025_15 ‐ Variantenvergleich_Löhne



Tabelle 1‐c: Variantenvergleich Stadt Löhne ‐ Lö3

Variante A Variante B Variante C

Name
L 777 Bad Oeynhausener Str./B 

61
Bahnweg/Nordbahnstraße Werreradweg

Kosten 5.614.000 € 2.226.000 € 2.919.000 €

Länge 4,6 km 4,0 km 4,7 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)
Begleitender Radweg

Fahrradstraße,

selbstständiger Radweg
Selbstständiger Radweg,
Fahrradstraße

Nr. 

1

Natur‐ und Landschaftsschutz 0 0 ‐‐

Landwirtschaft ++ ++ ‐‐

Anforderungen Wasserwirtschaft 0 + ‐‐

Städtebau/Denkmalschutz

Fußverkehr ‐ 0 ‐‐

Anderen verkehrlichen Anforderungen ‐‐ + ++

Anliegern / Parken 0 0 +

2 Geringe Erschließungswirkung ‐ 0 ‐‐

3 Topographische Einschränkungen 0 + ++

4

Regelprofil sichern ‐‐ + ‐‐

Oberflächenbefestigung ‐ 0 ‐‐

Straßenumbau ‐‐ 0 ++

Lückenschluss/neue Wegeverbindung ‐‐ 0 ++

Verkehrslenkung, ‐regelung 0 0 ++

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen 0 + ++

Einzelbauwerke ‐‐ ‐‐ ++

5 Grunderwerb ‐‐ 0 0

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

‐ hoch

‐‐ sehr hoch

nicht relevant

Konflikte mit

Baulicher Aufwand

Kriterium

B‐RS025_15 ‐ Variantenvergleich_Löhne



Tabelle 1‐d: Variantenvergleich Stadt Löhne ‐ Übergang Löhne/Bad Oeynhausen

Variante A Variante B Variante C

Name Ringstraße/Kanalstraße (B61) Werreradweg Wilhelmstraße/ Elisabethstraße

Kosten 1.405.000 € 542.000 €* 392.000 €

Länge 1,43 km 1,60 km* 1,36 km

Höhenprofil

Führungsformen

(überwiegend)
Begleitender Radweg Selbstständiger Radweg Fahrradstraße

Nr. 

1

Natur‐ und Landschaftsschutz ++ ‐‐ +

Landwirtschaft ‐‐

Anforderungen Wasserwirtschaft ++ ‐‐ ++

Städtebau/Denkmalschutz ++ ++ +

Fußverkehr + ‐‐ 0

Anderen verkehrlichen Anforderungen ‐‐ ++ 0

Anliegern / Parken ‐ ++ 0

2 Geringe Erschließungswirkung ‐ ‐‐ ++

3 Topographische Einschränkungen ++ ++* ‐

4

Regelprofil sichern ‐‐ ‐‐ +

Oberflächenbefestigung + ‐‐ +

Straßenumbau ‐ ++ 0

Lückenschluss/neue Wegeverbindung ++ ++* 0

Verkehrslenkung, ‐regelung 0 ++ 0

Querungsbedarf Hauptverkehrstraßen 0 ++ 0

Einzelbauwerke ++ ++* ++

5 Grunderwerb ‐‐ 0 0

Intensität

++ sehr gering

+ gering

0 mittel

‐ hoch

‐‐ sehr hoch

nicht relevant

* Zusätzlicher baulicher 
Aufwand und topografische 
Einschränkungen bei 
Rampenanbindung an 
Kanalstraße (Lückenschluss)

Kriterium

Konflikte mit

Baulicher Aufwand

B‐RS025_15 ‐ Variantenvergleich_Löhne



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 1 

Tabellen Variantenvergleich Bad Oeynhausen 

BO-2  Variantenvergleich Bad Oeynhausen, zentraler Bereich, bis Dehmer Straße 
 

 

  BO2 Nord BO2 Süd 

 
Name Werre Mindener Straße 

 
Kosten 730.000 € 2.190.000 € 

 

Länge 2.750 2.400 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 
selbstständiger Weg 

straßenbegleitende 

Radverkehrsanlage 

        

Nr.  Kriterium     

1 Konflikte mit       

  Natur- und Landschaftsschutz -- ++ 

  Landwirtschaft     

  Anforderungen Wasserwirtschaft -- ++ 

  Städtebau/Denkmalschutz ++ ++ 

  Fußverkehr -- ++ 

  
andere verkehrliche 

Anforderungen ++ - 

  Anliegern / Parken ++ o 

2  Erschließungswirkung - o 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
- ++ 

4 Baulicher Aufwand     

  Regelprofil sichern - ++ 

  Oberflächenbefestigung -- ++ 

  Straßenumbau ++ -- 

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung 
    

  Verkehrslenkung, -regelung ++ -- 

  
Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen + - 

  Einzelbauwerke -- ++ 

  Breiten, etc. -- ++ 

5 Grunderwerb     
  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 2 

Tabellen Variantenvergleich Bad Oeynhausen 

BO-3 Variantenvergleich Bad Oeynhausen, Anschluss von Mindener Straße zum 

Weserradweg 

 

  BO3 Nord   BO3 Süd 

 
Name 

Werre Nordufer 

mit westl. 

Rampe 

Werre Nordufer 

mit östl. Rampe 

Werre Südufer 

mit östl. Rampe 

 
Kosten 300.000 € 221.000 250.000 € 

 

Länge 1.150 840 900 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

selbstständiger Weg, 

straßenbegleitende 

Radverkehrsanlage 

selbstständiger Weg, 

straßenbegleitende 

Radverkehrsanlage 

selbstständiger Weg 

          

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit         

  Natur- und Landschaftsschutz -- - - 

  Landwirtschaft       

  
Anforderungen 

Wasserwirtschaft 
- - -- 

  Städtebau/Denkmalschutz       

  Fußverkehr o o o 

  
andere verkehrliche 

Anforderungen 
      

  Anliegern / Parken       

2 Erschließungswirkung + + - 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
o - - 

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern - o - 

  Oberflächenbefestigung       

  Straßenumbau       

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung 
      

  Verkehrslenkung, -regelung o o o 

  
Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen + - - 

  Einzelbauwerke       

  Breiten, etc. + + - 

5 Grunderwerb       

 



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 1 

Tabellen Variantenvergleich beidseitig der Weser 

 

Der Radschnellweg von Bad Oeynhausen nach Porta 

Westfalica 
 

     

 
Name 

westlich der 

Weser 

östlich der 

Weser 
(westlich der 

Bahntrasse) 

östlich der 

Weser 
(östlich der 

Bahntrasse) 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

selbstständige 

Wege 

selbstständige 

Wege 

neu zu 

befestigende 

selbstständige 

Wege 

          

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit         

  Natur- und Landschaftsschutz - - -- 

  Landwirtschaft 0 0 -- 

  Anforderungen Wasserwirtschaft - 0 0 

  Städtebau/Denkmalschutz       

  Fußverkehr - + - 

  
andere verkehrliche 

Anforderungen + - - 

  Anliegern / Parken 0 0 - 

2  Erschließungswirkung - + ++ 

3 Topographische Einschränkungen       

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern       

  Oberflächenbefestigung + 0 -- 

  Straßenumbau       

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung ++ ++ -- 

  Verkehrslenkung, -regelung ++ - - 

  
Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen ++ - - 

  Einzelbauwerke ++ -- -- 

  Breiten, etc. 0 0 -- 

5 Grunderwerb - - -- 
  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 2 

Tabellen Variantenvergleich beidseitig der Weser 

 

Der Radschnellweg von Porta Westfalica bis Minden (Ringstraße) 

    
 

Name westlich der Weser östlich der Weser 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 
selbstständige Wege 

straßenbegleitende 

Radverkehrsanlage 

        

Nr.  Kriterium     

1 Konflikte mit       

  Natur- und Landschaftsschutz 0 - 

  Landwirtschaft - - 

  Anforderungen Wasserwirtschaft + - 

  Städtebau/Denkmalschutz     

  Fußverkehr - + 

  andere verkehrliche Anforderungen - 0 

  Anliegern / Parken - 0 

2  Erschließungswirkung ++ - 

3 Topographische Einschränkungen     

4 Baulicher Aufwand     

  Regelprofil sichern     

  Oberflächenbefestigung     

  Straßenumbau     

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung 
    

  Verkehrslenkung, -regelung - + 

  
Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen 
0 + 

  Einzelbauwerke     

  Breiten, etc.     

5 Grunderwerb     

 



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 1 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi - Führung innenstadtnah - Führung wesernah 

    

 
  Mi1 Mi2 

 
Name Führung wesernah 

Führung 

innenstadtnah 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

überwiegend selbständige 

Führung (1x straßen-

begleitende RVA) 

Fahrradstraße, 

selbstständige 

Verbindung  

        

Nr.  Kriterium     

1 Konflikte mit       

  Natur- und Landschaftsschutz - - 

  Landwirtschaft 0 0 

  Anforderungen Wasserwirtschaft -- ++ 

  Städtebau/ Denkmalschutz 0 + 

  Fußverkehr - 0 

  anderen verkehrlichen Anforderungen 0 - 

  Anliegern / Parken + - 

2 Erschließungswirkung -- ++ 

3 Topographische Einschränkungen     

4 Baulicher Aufwand     

  Regelprofil sichern - - 

  Oberflächenbefestigung - 0 

  Straßenumbau 0 - 

  Lückenschluss/neue Wegeverbindung + - 

  Verkehrslenkung, -regelung 0 - 

  Querungsbedarf Hauptverkehrsstraßen + - 

  Einzelbauwerke     

  Breiten, etc. 0 0 

5 Grunderwerb + 0 

  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 2 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

  

Mi2-0 Variantenvergleich Minden, südliche Feldmark, südl. Brunnenstr., Portastr. 

     

 

  Mi2-0 Ost Mi2-0 West Mi2-0-West-Ost 

 
Name 

Variante 

Wettbewerb: 

Weg übers Feld 

südl. Brunnenstr. 

Ausbau Wege 

entlang B 61 und 

Portastraße 

Ausbau Weg 

entlang B61 und 

über Brunnenstr. 

 
Kosten 320.000 € 330.000 € 140.000 € 

 

Länge 1.000 1.400 1.250 

 

Beschreibung   
spitzwinkelige Kehre 

an Brücke über B 61  

spitzwinkelige Kehre 

an Brücke über B 61 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

Fahrradstraße, 

selbstständige 

Verbindung 

selbstständige und 

straßenbegleitende  

Verbindung 

selbstständige 

Verbindung, 

Fahrradstraße 

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit         

  Natur- und Landschaftsschutz       

  Landwirtschaft       

  Anforderungen Wasserwirtschaft       

  Städtebau/ Denkmalschutz       

  Fußverkehr ++ - 0 

  
anderen verkehrlichen 

Anforderungen + - 0 

  Anliegern / Parken - ++ 0 

2 Erschließungswirkung -- + + 

3 Topographische Einschränkungen + - + 

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern -- - 0 

  Oberflächenbefestigung       

  Straßenumbau -- + + 

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung -- ++ ++ 

  Verkehrslenkung, -regelung ++ 0 + 
  Querungsbedarf HVStr.       

  Einzelbauwerke       

  Breiten, etc. -- 0 + 

5 Grunderwerb -- ++ ++ 



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 3 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi2-a Variantenvergleich Minden, Innenstadtbereich 

     

 

  
Mi2-a Ost Mi2-a West 

Mi2-a Ost (incl. 

Umgehungen) 

 
Name 

Glacisnahe 

Straßen und 

Wege 

Hardenberg-

straße, 

Steinstraße 

Glacisnahe Str. und 

Wege, Umfahrung v. 

Konfliktbereich. 

 
Kosten 470.000 € 310.000 € 390.000 € 

 

Länge (m) 1.400 1.350 1.700 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

selbstständige 

Verbindung 
Fahrradstraße 

selbstständige 

Verbindung 

          

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit         

  Natur- und Landschaftsschutz -- ++ 0 

  Landwirtschaft       

  
Anforderungen 

Wasserwirtschaft 
      

  Städtebau /Denkmalschutz 0 - 0 

  Fußverkehr - ++ 0 

  
andere verkehrliche 

Anforderungen + - 0 

  Anliegern / Parken ++ - + 

2 Erschließungswirkung ++ ++ ++ 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
      

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern -- + 0 

  Oberflächenbefestigung -- + - 

  Straßenumbau + -   

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung 
      

  Verkehrslenkung, -regelung + 0 + 

  Querungsbedarf HVStr.       

  Einzelbauwerke       

  Breiten, etc. - + 0 

5 Grunderwerb       



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 4 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

 Mi2-b Variantenvergleich Minden, Querung Ringstraße, Mittellandkanal 
  

   
Mi2-b West Mi2-b Ost 

Mi2-b West 

Stiftsallee 

Mi2-b West 

MKB-Brücke 

 

Name 

Melittastr., 

neue Brücke  

über Kanal 

Stiftstraße, 

MKB-Brücke 

Melittastr., 

Brücke 

Stiftsallee 

Melittastr., 

MKB-Brücke 

 Kosten 1.110.000 € 540.000 € 480.000 € 510.000 € 

 Länge (m) 750 1.200 1.350 1.200 

 
Führungsformen 

(überwiegend) 
Fahrradstr. 

straßenbegleiten

de RVA, selbstst. 

Verbindung 

Fahrradstraße, 

straßenbegl. 

RVA 

Fahrradstr., 

selbstst. 

Verbindung 

Nr. Kriterium         

1 Konflikte mit           

 Natur- und 

Landschaftsschutz ++ - ++ - 

 Landwirtschaft         

 Anforderungen 

Wasserwirtschaft 
        

 Städtebau/ Denkmalschutz - + - - 
 Fußverkehr 0 0 - 0 

 andere verkehrliche 

Anforderungen 
0 -- - + 

 Anliegern / Parken - 0 - - 
2 Erschließungswirkung + + + + 
3 Topographische 

Einschränkungen 
        

4 Baulicher Aufwand         
 Regelprofil sichern + - - ++ 
 Oberflächenbefestigung + -- + -- 
 Straßenumbau + -- - 0 

 Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung 
        

 Verkehrslenkung, -regelung 0 0 0 0 
 Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen -- -- -- -- 

 Einzelbauwerke -- ++ - ++ 
 Breiten, etc. ++ - - - 
5 Grunderwerb ++ - ++ - 

  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 5 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi2-c Variantenvergleich Minden, nördlich der Innenstadt durch 

Wohnbebauung 

    

 

  Mi2-c West Mi2-c Ost 

 
Name Straßen westlich 

parallel Bahntrasse 

Bahntrasse 

entsprechend 

Wettbewerbsbeitrag 

 
Kosten 290.000 € 840.000 € 

 

Länge (m) 1.850 1.700 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 
Fahrradstraße selbstständige Verbindung 

Nr.  Kriterium     

1 Konflikte mit       

  Natur- und Landschaftsschutz ++ -- 

  Landwirtschaft     

  Anforderungen Wasserwirtschaft     

  Städtebau/Denkmalschutz     

  Fußverkehr - + 

  andere verkehrliche Anforderungen - ++ 

  Anliegern / Parken - ++ 

2 Erschließungswirkung + 0 

3 Topographische Einschränkungen     

4 Baulicher Aufwand     

  Regelprofil sichern + -- 

  Oberflächenbefestigung ++ - 

  Straßenumbau - + 

  Lückenschluss/neue Wegeverbindung + -- 

  Verkehrslenkung, -regelung - - 

  Querungsbedarf Hauptverkehrsstraßen     

  Einzelbauwerke     

  Breiten, etc. + 0 

5 Grunderwerb ++ -- 
  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 6 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi2-d Variantenvergleich Minden, nördliche Feldmark 

 

  

Mi2-d Ost 

Mi2-d Ost mit 

Umfahrung Grundst. Mi2-d West 

 
Name 

Bahntrasse 

gemäß 

Wettbewerbs-

beitrag 

Ausbau Alte 

Bahntrasse 

Umfahrung 

verkauftes Grundst. 

Ausbau "Weg in 

die Hanebek" - 

Kutenhauser 

Straße 

-Im Schling 

  Kosten 880.000 € 820.000 € 230.000 € 

  Länge (m) 1.700 1.750 1.700 

  
Führungsformen 

(überwiegend) 

selbstständige 

Verbindung 

selbstständige 

Verbindung, 

Fahrradstraße 

Fahrradstraße 

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit       

  
Natur- und 

Landschaftsschutz 
-- -- ++ 

  Landwirtschaft       

  
Anforderungen 

Wasserwirtschaft 
      

  Städtebau/Denkmalschutz       

  Fußverkehr - - ++ 

  
Andere verkehrliche 

Anforderungen ++ + + 

  Anliegern / Parken + + - 

2 Erschließungswirkung 0 0 + 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
      

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern -- -- + 

  Oberflächenbefestigen -- - + 

  Straßenumbau + + + 

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung -- -- + 

  
Verkehrslenkung, -

regelung + + + 

  Querungsbedarf HVStr.       

  Einzelbauwerke       

5 Grunderwerb -- 0 ++ 
  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 7 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi2-e Variantenvergleich Minden, Todtenhausen 

     

 
  Mi2-e Bahntrasse Mi2-e Nord Mi2-e Süd 

 
Name 

Bahntrasse 

entsprechend 

Wettbewerbsbeitrag 

Tempo-30-Zonen 

Kreinsal-

Auenweg- 

Schöltheide 

Kreisstraße 

Großhoffstr. 

 
Kosten 710.000 € 230.000 € 420.000 € 

 

Länge (m) 1.350 1.700 1.400 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

selbstständige 

Verbindung 
Fahrradstraße 

Straßenbegl. 

RVAe 

oder Fahrradstr. 

          

Nr.  Kriterium       

1 Konflikte mit         

  
Natur- und 

Landschaftsschutz 
-- ++ ++ 

  Landwirtschaft       

  
Anforderungen 

Wasserwirtschaft 
      

  Städtebau/Denkmalschutz       

  Fußverkehr - ++ ++ 

  
anderen verkehrlichen 

Anforderungen 
++ 0 -- 

  Anliegern / Parken -- - + 

2 Erschließungswirkung 0 + + 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
      

4 Baulicher Aufwand       

  Regelprofil sichern -- + - 

  Oberflächenbefestigung -- ++ ++ 

  Straßenumbau ++ ++ - 

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung -- ++ ++ 

  
Verkehrslenkung, -

regelung + + + 

  Querungsbedarf HVStr. 0 0 0 

  Einzelbauwerke       

  Breiten, etc. + ++ - 

5 Grunderwerb -- ++ ++ 
 
  



 
PGV-Alrutz Variantenvergleich 8 

Tabellen Variantenvergleich Minden 

Mi2-f Variantenvergleich Minden, nördlich Todtenhausen 

    

 
  Mi2-f Nord Mi2-f Süd 

 
Name 

auf Kreisstraße 

Graßhoffstraße 

auf Bahntrasse 

entsprechend 

Wettbewerbsbeitrag 

 
Kosten 130.000 € 280.000 € 

 

Länge (m) 450 350 

 

Führungsformen 

(überwiegend) 

straßenbegleitende 

Radverkehrsanlage, 

Fahrradstraße 

selbstständige 

Verbindungen 

        

Nr.  Kriterium     

1 Konflikte mit       

  Natur- und Landschaftsschutz ++ -- 

  Landwirtschaft     

  Anforderungen Wasserwirtschaft     

  Städtebau/Denkmalschutz     

  Fußverkehr ++ - 

  
anderen verkehrlichen 

Anforderungen -- ++ 

  Anliegern / Parken + + 

2 Erschließungswirkung 0 0 

3 
Topographische 

Einschränkungen 
    

4 Baulicher Aufwand     

  Regelprofil sichern - -- 

  Oberflächenbefestigung ++ -- 

  Straßenumbau - + 

  
Lückenschluss/neue 

Wegeverbindung ++ -- 

  Verkehrslenkung, -regelung     

  
Querungsbedarf 

Hauptverkehrsstraßen 
0 0 

  Einzelbauwerke     

  Breiten, etc. - + 

5 Grunderwerb ++ -- 

 



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Bielefelder Straße (Hf 01-01) 

Stand: 01/2016

Fotomontage
Maßnahmenkonzept 
Engstellenbereiche

3,75 m 
(4,00 m)

RSW – 2-Richtungs-
Radweg

0,75 m
(1,75 m)

Trennstreifen

1,50 m
Gehweg

Im Bestand
70 km/h

Straßenland
(kein Grunderwerb 

erforderlich)

Soweit vorhanden:
Straßengraben verrohren

Gesamt:
min. 6,00 m



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Bielefelder Straße (Hf 01-01) 

Stand: 01/2016

Fotomontage
Maßnahmenkonzept 
Engstellenbereiche

Vorhanderer Geh- und 
Radweg wird Gehweg

4,00 m
RSW – 2-Richtungs-

Radweg

Durchgehende 
Beleuchtung installieren



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Bielefelder Straße (Hf 01-01) 

Stand: 01/2016

Fotomontage
Maßnahmenkonzept 
Engstellenbereiche

ca. 3,00 m 2,50 m -
2,75 m

3,25 m

Gehweg RSW -
Radfahrstreifen

Gesamt:
ca. 15 m

Neue 
Bordführung

3,25 m 3,25 m

Induktionsschleife 
vorhanden



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Augustastraße

Stand: 01/2016

Fotomontage

Umgestaltung RSW-Fahrradstraße

2,00 m 0,75 m 0,75 m4,50 m 2,00 m

Gehweg Rinne RinneFahrbahn Gehweg



Anlage einer Fußgänger-LSA

Anforderungssystem
(beide LSA-Querungen)

Linksabbiegetasche
(Kfz frei)

Verkürzen der Kfz-
Linksabbiegespur

Induktionsschleife

Anlage einer Fußgänger-LSA

Hansastraße

He
rd

er
st

ra
ße

W
al

tg
er

is
tra

ße

Hansastraße
Anforderungssystem 
(beide LSA-Querungen)

Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Hansastraße / 
Herderstraße 

Stand: 01/2016



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Löhner Straße (L965) / 
Eimter Straße / Werrestraße

Stand: 01/2016

W
er

re
st

ra
ße

Lö
hn

er
 S

tr
aß

e 
(L

96
5)

Eim
ter Straße

2 m4 m

Aufpflasterung des 
Übergangsbereichs

Anlage als 
Hochbord-Radweg

4 m

Standardunterschreitung 
für ca. 170 m



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Herford

Stadtweg

Stand: 01/2016

Radschnellweg Zufußgehen, 
Joggen, Walken

Landw. Verkehr 
(Anlieger)



An der Kölner Bahn

Obernfeld

Herforder Straße (L965)

Richtung 

Bielefeld

Richtung 

Hannover

30 mInduktions-
schleife

30 m

Induktions-
schleife

Radfahrstreifen (3,00 m),
Bordversatz um ca. 1 m 

erforderlich

Engpass
Unterführung

Grüninsel
entfällt

Grüninsel
entfällt

Grüninsel
entfällt

Radfahrstreifen (3,00 m),
Bordversatz um ca. 0,8 m 

erforderlich

Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Löhne

Herforder Straße (L965) - 
Obernfeld - An der Kölner Bahn 

Stand: 01/2016



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Löhne

Bünder Straße (L782)

Stand: 01/2016

Gesamt:
~ 3,50 m

Bestand:
Grünstreifen: ~ 0,60 m

Planung:
Anlage Hochbord,

Sicherheitstrennstreifen

Befestigt:
~ 2,90 m

Fahrbahnbreite:
~ 7,00 m



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Löhne

Bünder Straße (L782)

Stand: 03/2016

Breite:~ 4,00 m



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Löhne

Weihestraße (L860) - 
Flagenstraße - Nordbahnstraße 

Stand: 01/2016

Eduard-Kuhlo-Weg

Flagenstraße
W

eihestraße (L860)

No
rd

ba
hn

st
ra

ße

4 m

5 m

6 m

7 m

4 m

4 m

3-Feld-Brücke, Aluminium
Befahrbare Breite: mind. 4 m
Länge: ca. 95 m
Max. Steigung: 4%

Anschluss an Bestand;
Bevorrechtigung aufheben

Anschluss 
an Bestand

Radweg neu;
mind. 4 m Breite

Richtung 

Bielefeld / Osnabrück

Richtung 

Hannover

5 m



Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Löhne

Weihestraße (L860) - 
Flagenstraße - Nordbahnstraße 

Stand: 01/2016

adschnellweg LöhneR



PGV-Alrutz GbR
Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Bad Oeynhausen
Alter Postweg
Siedlung Lohbusch

Stand: 01/2016

Fotomontage
Maßnahmenkonzept Engstelle

RSW 4,00 m (bitu) > 0,30 m
taktiler
Begrenzungs-
streifen

Gehweg 3,00 m
(Pflaster)



Fahrradstraße



PGV-Alrutz GbR
Adelheidstraße 9b
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 220601-80
Fax: 0511 / 220601-990
pgv@pgv-hannover.de
www.pgv-hannover.de 

Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL
Stadt Bad Oeynhausen
Alter Postweg

Stand: 01/2016

Fotomontage
Maßnahmenkonzept Wirtschaftsweg

RSW 4,00 m (bitu)

1,00 m
Sts

Gehweg 2,50m



Fahrra
dstra

ße

Anpassung der Markierungen
rechter Fahrstreifen
min. 3,50 m Breite
incl. Schutzstreifen > 1,25 m,
zusätzliche Detektoren 
für Kfz anlegen

R

R

Port
as

tra
ße

Simeonsglacis

WittekindalleeFahrradstraße



Machbarkeitsstudie
Radschnellweg OWL

Maßstab (im Original): 1:1.000

Stand: 08. Juni 2015

Plan X: DGK5

Gemeinde-/ Kreisgrenze

Stand: Januar 2016

Stadt Minden
Führungen im oder entlang
des Glacis

Vorschlag zur Führung im Wettbewerb

Vorschlag Glacisschützer

mögliche Varianten

Nutzungskonflikte bzw.
umstrittener Ausbaubedarf

Empfehlung PGV-Alrutz

A RS 032-Führungen Glacis-150612

Friedrichstraße

H
a
rd

e
n

b
e
rg

s
tr

a
ß

e

Marienglacis

M
arienglacis

Rodenbecker Straße

S
im

e
o
n
s
g
la

c
is

Königstraße

P
a
rk

s
tr

a
ß

e

B
rü

n
in

g
s
tr

a
ß

e

K
ö

n
ig

s
g

la
c
is

S
te

in
s
tr

a
ß

e



R
R

zusätzliche
Radverkehrsfurt

Rückbau vorhandener
Radweg
Befestigung zusätzlicher
Flächen

Ringstraße

M
elittastraße

Rückbau vorhandener Radweg
Nutzung des bisherigen 
Parkstreifens und Grünstreifens,
Ausbau auf 3,00 m Breite zu Lasten
des Grünstreifens 

Hauptfahrbeziehungen des
Radschnellweges

weitere Hauptfahrbeziehungen 
des Radverkehrs

©PGV-Alrutz

Knotenpunkt
Ringstraße/Melittastraße



Ringstraße

Ringstraße

Stiftsallee

Stiftstraße

R

R

Minden, 
Innenstadt-Nord

R

zusätzliche
Radverkehrsfurt

Verbreiterung
Radweg

Ein- und
Ausfahrt

Ein- und
Ausfahrt

Ein- und
Ausfahrt

Aufstellfläche auf dem Mittel-
streifen anlegen zu Lasten
Verschwenk in der Fahrbahn
zum rechten Fahrstreifen,
beidseitig Bordabsenkung

signalisierte Radfahrerschleuse
anlegen, Berücksichtigung
in Phasenfolge

zurücklegen
der Haltlinie am
Bahnübergang

Schranke im Bestand

Bahntrasse signalisiert
Radfahrstreifen
Rechtsabbiegen frei

Rückbau vorhandener
Radweg

Hauptfahrbeziehungen des
Radschnellweges

weitere Hauptfahrbeziehungen 
des Radverkehrs

Fahrmöglichkeit in bestimmten
Signalphasen

©PGV-Alrutz

Variante A
Radfahrerschleuse,
Umfahrung Knotenpunkt

Sichthindernis entfernen

Rückbau vorhandener Radweg
Nutzung des bisherigen 
Parkstreifens und Grünstreifens,
Ausbau auf 3,00 m Breite zu Lasten
des Grünstreifens 



Ringstraße

Stiftsallee

Stiftstraße

Ringstraße

Minden,
Innenstadt-Nord

Rückbau vorhandener Radweg
Nutzung des bisherigen 
Parkstreifens und Grünstreifens,
Ausbau auf 3,00 m Breite zu Lasten
des Grünstreifens 

zusätzliche
Radverkehrsfurten

R

Verlegung und Verbreiterung
Radverkehrsfurten um
zusätzliche Querungszeiten
anzubieten

Knoten Anpassung der
Linksabbiegerführungen
zur Ergänzung einer
Diagonalquerung

Rückbau Busbucht

Verbreiterung
der Bordabsenkung

Verbreiterung
Radweg auf 4,00 m
zu Lasten Fahrbahnbucht

Sichthindernis
entfernen

Ein- und
Ausfahrt

Ein- und
Ausfahrt

Hauptfahrbeziehungen des
Radschnellweges

weitere Hauptfahrbeziehungen 
des Radverkehrs

Fahrmöglichkeit in bestimmten
Signalphasen

©PGV-Alrutz

Variante B
Diagonalquerung

Verbreiterung
Radweg

Rückbau vorhandener
Radweg

R

Ein- und
Ausfahrt





PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 1 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF01 Bielefel-
der Str. 
(B 61) 

Stadt-
grenze 
Bielefeld 

Am 
Hüch-
tenbrink 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Außerortsabschnitt, im 
Wechsel mit Anliegern und 
ldw. Nutzflächen; 

Ca. 400 von 600 m Länge 
vorhandene Engstellen 
wegen angrenzenden 
Hausgrundstücken; 

Tempo 70, Kfz-Fahrbahn 
ca. 7,5 m 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg ca. 
1,90m zzgl. 1,00m Trenn-
streifen; 

Entwässerungsgraben; 

Durchgehend verfügbare 
Seitenraumbreite/ Stra-
ßenlandbreite ca. 6,0 m 

Engstellenbereich, Quer-
schnitt mit geringer Stan-
dardunterschreitung 
zweckmäßigerweise 
durchgehend; 

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg 
3,75 m, straßenseitig an-
geordnet; 

Anordnung Tempo 50; 
Trennstreifen 0,75m bei 
50 km/h;  

Neubau Gehweg 1,5 m 
siedlungsseitig; 

Grabenverrohrung; 

vgl. Abbildung 

Geringe Standardunter-
schreitung 

1.079.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

 

HF02 Am 
Hüch-
tenbrink 

Bielefel-
der Str. 

Ortsaus-
gang 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnverengungen 
durch Straßenmobiliar; 

FB-Breite: ca. 5,6 m 

RSW-Fahrradstraße; 

Straßenmobiliar außerhalb 
der Fahrbahn anordnen 

15.500 € Stadt Herford 

 

 

Maßnahmentabelle_Herford 



PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 2 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

     Einmündung In der Land-
wehr 

Einfache Bevorrechtigung 
der RSW-Fahrradstraße 

15.000 €  

 

HF03 Am 
Hüch-
tenbrink 

Ende 
Wohn-
bebau-
ung 

Hollinder 
Weg 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Ortslage, Tempo 50 

Keine Nebenanlagen, 
geringfügiger Fußverkehr 
am Fahrbahnrand 

FB-Breite: ca. 5,6 m 

RSW-Fahrradstraße 6.750 € Stadt Herford 

 

HF04 
 

Bielefel-
der Str. 
(B 61) 

Am 
Hüch-
tenbrink 

Am 
Hain-
kamp 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Angrenzende ldw. Nutzflä-
che auf ca. 1.100 m Län-
ge; 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg ca. 2,00m zzgl. 
Trennstreifen 0,90m; 

Entwässerungsgraben; 

Baumallee; 

Durchgehend verfügbare 
Seitenraumbreite/ Stra-
ßenlandbreite ca. 6,5 m 

Neubau einseitiger, 4,0 m 
breiter RSW-Zweirich-
tungsradweg in Parallella-
ge hinter Baumallee;  

Vorhandene RVA verbleibt 
als Gehweg; 

Keine Grabenverrohrung, 
da im Wurzelbereich; 

Voraussetzung:  

Grunderwerb ldw. Flächen 
ca. 4,50x1.100=4.950 qm; 
vgl. Abbildung 

352.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Landwirt-
schaftskammer 
NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

 

 

Maßnahmentabelle_Herford 



PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 3 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF05 

 

Bielefel-
der Str. 
(B 61) 

Am 
Hain-
kamp 

Laarer 
Str. 
(L 923) 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Angrenzender Anlieger/ 
Gewerbebetrieb auf insge-
samt ca. 1.000 m Länge; 

Davon 2 Abschnitte mit 
Einzäunung (420 + 180 = 
600 m, Foto o. re.), 1 Ab-
schnitt mit Erschließungs-
straße neben Grünfläche 
(400 m, Foto u. re.); 

Kfz-Fahrbahn ca. 7,5 m, 
auf überwiegender Länge 
Tempo 70; 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg; 

Auf überwiegender Länge 
Baumallee, dahinter Ab-
schnitte mit Graben oder 
Böschung; 

Durchgehend verfügbare 
Seitenraumbreite/ Stra-
ßenland ca. 6,5 m; 

Selbsttätige Radfahrerer-
kennung bereits im Ein-
satz (Induktionsschleife); 

Engstellenabschnitte ne-
ben Einzäunung (600m): 

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg 
3,25 m + 1,75 Trennstrei-
fen, straßenseitig; 

Gehweg 1,5 m anlieger-
seitig; 

Auf 400 m Stützwände 
errichten (H ca. 1,5 m), ca. 
10 Bäume entfernen, Gra-
benverrohrung; 

vgl. Abbildung 

Standardunterschreitung 
 

 

1.181.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Landwirt-
schaftskammer 
NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

 
 

      Abschnitt neben Grünflä-
che (400 m): 

Neubau einseitiger, 4,0 m 
breiter RSW-Zwei-
richtungsradweg in Paral-
lellage hinter Baumallee;  

Vorhandene RVA verbleibt 
als Gehweg; 

Voraussetzung: Grunder-
werb Grünflächen ca. 
4,50m x400=1.800 qm; 

128.000 €  
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 4 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF06 Knoten 
Laarer 
Str./ 
Bielefel-
der Str. 
(B 61) 

  Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Gemeinsame Fußgänger-/ 
Radfahrer-LSA-
Überquerung mit Anforde-
rungstaster (Knoten-LSA) 

RSW-Querung mit bauli-
cher Erweiterung für vom 
Fußverkehr getrennter 
Radfahrerführung und 
Signalisierung; 

Selbsttätige Radfahrerer-
kennung und Grünzeitver-
längerung 

250.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Stadt Herford 

 

HF07 Bielefel-
der Str. 
(B 61) 

Laarer 
Str. 
(L 923) 

Auffahrt 
B 61 in 
Richtung 
Norden 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Selbständiger gemeinsa-
mer Geh- und Radweg, 
auch für Anlieger und ldw. 
Verkehr nutzbar; 

Kein Ruhender Verkehr; 

Fußverkehr freizeitbezo-
gen 

Wege-Breite: ca. 3,5 m, 
guter Zustand; 

 

RSW-Fahrradstraße; 

Ausbau auf mindestens 
4,5 m Standardbreite; 

Für Fußverkehr, Skater 
usw. soll parallel ein min-
destens 2,0 m breiter ei-
gener Weg geführt wer-
den; Unterbrechung des 
Fußweges an einzeln 
stehendem Wohngebäude 
(Engstelle) 

Voraussetzung: Grunder-
werb Grünflächen ca. 
2x570=1.140 qm; 

371.110 € Straßen.NRW; 

Landwirt-
schaftskammer 
NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 5 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF08 Bielefel-
der Str.  

Auffahrt 
B 61 
Umge-
hung 
Richtung 
Norden 

Ortsein-
gang 
Herford 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te); 

Stadtauswärts fahrbahn-
mittig geführte Linksabbie-
gespur für Radfahrer mit 
Induktionsschleife für 
Grünanforderung vorhan-
den; 

Seitenraum-Breite 2,50m, 
im weiteren Verlauf 2,20m 
zzgl. 3,60m Grünstreifen 
westl. und 0,90m östl. 

Diskussion der besten 
Lösung entlang der Biele-
felder Str. zwischen Orts-
eingang und Wittekindstr.: 

Variante einseitig an Ost-
seite geführter, baulicher 
Zweirichtungs-RSW 

Grobe Kostenschätzung 
ergibt höchste Umbau-
kosten im Vergleich zu 
beidseitigen Führungen; 

Variante beidseitiger Zwei-
richtungs-RSW, wahlweise 
als Radfahrstreifen (be-
vorzugt) oder als baulich 
abgesetzter Einrichtungs-
radweg mit begleitendem 
Gehweg in Mindestbreite, 
je nach Nutzungsdichte: 

Richtungstreue, beidsei-
tige Führungen wg. 
Straßenrandnutzungen 
städtebaulich angemes-
sener, auch verkehrssi-
cherer; 

Umgestaltungskonzept im 
Abschnitt Hf02-01 (vgl. 
Abbildung xx): 

Umbau Gehweg, neue 
Bordführung, Anlage RFS 
an Ostseite, Ummarkie-
rung der Sperrfläche zu 
RSW-Linksabbiegestrei-
fen;  

Standardunterschreitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.380 € 

Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 6 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF09 Bielefel-
der Str. 

Ortsein-
gang 
Herford 

Fußgän-
ger-LSA 
Höhe 
Aa-
Brücke 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te); 

Ruhender Verkehr auf der 
Fahrbahn 

Seitenraum-Breite: 2,20m 
östl. Seite; 1,50m westl. 
Seite zzgl. 0,50m Grün-
streifen; Fahrbahnbreite 
6,00m 

Umgestaltungskonzept im 
Abschnitt Hf02-02 (vgl. 
Abbildung ): 

Richtungstreue Radver-
kehrsführung mit Umbau 
Gehweg/ neue Bordfüh-
rung (Breitenanpassung) 
und Anlage RSW-RFS an 
West- und Ostseite; 

Parkraumkonzept 

Standardunterschreitung 

254.370 
€ 

Stadt Herford 

 

HF10 Bielefel-
der Str.  

Fußgän-
ger-LSA 
Höhe 
Aa-
Brücke 

Witte-
kindstr. 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Radfahrstreifen beidseitig; 

Abschnittweise Längs-
parkstreifen auf der Fahr-
bahn; 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig 

Ruhender Verkehr auf der 
Fahrbahn; 

Gehwegbreite westl 
1,80m, östl. 2,30m;  Rad-
fahrstreifen 1,10m beidsei-
tig; Parkstreifen einseitig 
2,10m; Fahrbahnbreite 
5,00m 

Umgestaltungskonzept im 
Abschnitt Hf02-03 (vgl. 
Abbildung ): 

Umbau Gehweg/ neue 
Bordführung (Breitenan-
passung) an Ostseite; 

Beidseitig Neumarkierung 
RSW-RFS; 

Parkraumkonzept 

Geringe Standardunter-
schreitung 

164.900 
€ 

Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 7 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF11 Knoten 
Bielefel-
der Str./ 
Witte-
kindstr. 

   Zu geringe Aufstellflächen, 
fehlende Breite und signal-
technische Berücksichti-
gung des Radverkehrs, 
tlw. Führung gemeinsam 
mit Fußgängern 

Umgestaltungskonzept im 
Abschnitt Hf02-04: 

Teilumbau Knoten; 

Signal- und markierungs-
technische Umgestaltung 
LSA-Knoten 

60.000 € 

 

Stadt Herford 

 

HF12 Bielefel-
der Str. 

Witte-
kindstr. 

Kreis-
hausstr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Tempo-30-Zone und Lkw-
Begrenzung 7,5 t bis Höhe 
EON-Parkplatz; 

Abschnittweise Längs-
parkstreifen und Schräg-
parken; 

Radfahren auf Fahrbahn; 

Fahrbahnbreite 5,40m; 
Parkstreifen westl. 2,00m, 
östl. 4,50m 

RSW-Fahrradstraße; 

Erweiterung Tempo-30-
Zone bis Knoten Bielefel-
der Str./ Wittekindstr.;  

Geringe Standardunter-
schreitung 

5.170 € Stadt Herford 

 

 Knoten 
Bielefel-
der Str./ 
Kreis-
hausstr. 

   Vorfahrtregelung Bielefel-
der Str., keine Einfahrt 
entgegen Einbahnstraße 
möglich; 

Tempo-30-Zone; 

Linienbus- und Lkw-Ver-
kehr > 7,5 t nicht vorhan-
den; 

Umgestaltung des Kno-
tens in Minikreisverkehr, Ø 
ca. 15 m, Pflasterung be-
fahrbarer Kreisinsel emp-
fohlen, halbjährige Ver-
suchsphase mit Markie-
rung; (vgl. Abbildung ); 

Aufhebung/ Verlagerung 
von ca. 5 Fahrbahnstell-
plätzen 

 

100.000 
€ 

Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 8 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF13 Kreis-
hausstr. 

Bielefel-
der Str. 

Witte-
kindstr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Tempo-30-Zone und Lkw-
Begrenzung 7,5 t; 

Einbahnstraße ab Biele-
felder Str., nicht für Rad-
gegenverkehr geöffnet; 

Linienbus zwischen Amts-
hausstr. und Wittekindstr. 
auf Busspur; 

FB-Breite ca. 6,0 m; 

Fahrgasse ca. 4,0 m; 

Alternierendes Längspar-
ken am FB-Rand (Kapazi-
tät ca. 35 Pkw); 

RSW-Fahrradstraße; 

Einbahnstraße für Radge-
genverkehr öffnen; 

Busspur aufheben; 

Längsparken blockweise 
einseitig neu ordnen/ mar-
kieren, mit längeren Aus-
weichstrecken (geschätzte 
reduzierte Kapazität ca. 
25); 

Teilweise Verlagerung des 
Fahrbahnparkens >> Park-
raumkonzept; 

Ummarkierung auf ganzer 
Länge; 

Fahrgasse 4,0 m; 

Geringe Standardunter-
schreitung 

25.610 € Stadt Herford; 

Verkehrsunter-
nehmen; 

Kreis Herford, 
als Anlieger 
(Kreishaus); 

 

 

     Einmündungen Amtshaus-
str. und Borriesstr. (Foto); 

Linienbusverkehr! Kreis-
hausumfahrung, 1x stünd-
lich; 

Zweimal einfache Bevor-
rechtigung der RSW-
Fahrradstraße 

30.000 €  
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 9 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF14 

 

Witte-
kindstr. 

Kreis-
hausstr. 

Auf der 
Freiheit 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Verkehrstrennung, Mittel-
streifen mit Baumbestand; 

Zweistreifige Richtungs-
fahrbahnen, Radfahren auf 
der Fahrbahn; 

RSW-Radfahrstreifen in 
reduzierter Breite von vsl. 
ca. 2,5 m integrieren (Prü-
fung im Entwurf); 

Ummarkierung auf ganzer 
Länge auf beiden Rich-
tungsfahrbahnen; 

Umgestaltungskonzept 
Wittekindstraße (vgl. Ab-
bildung ); 

Geringe Standardunter-
schreitung 

31.320 € Stadt Herford; 

Straßen.NRW 
(Knoten Auf der 
Freiheit) 

 

HF15 

 

Knoten 
Witte-
kindstr./ 
Kreis-
hausstr. 

   LSA-Knoten mit Einbezie-
hung der Ein-/Ausfahrt des 
GoParc!-Parkhauses; 

Fehlende Radfahrer-
Linksabbiegebeziehung 
aus Wittekindstr. in Kreis-
hausstr.; 

Fehlende Grünanforde-
rung für Radfahrer zum 
Einbiegen in Wittekindstr.; 

In LSA-Knoten RSW-
Linksabbiegebeziehung in 
Kreishausstr. mittels direk-
ter Furt sowie Grünanfor-
derung aus Richtung 
Kreishausstr. integrieren; 

Selbsttätige Radfahrerer-
kennung und Grünzeitver-
längerung für beide RSW-
Richtungen; 

Ummarkierungen im Kno-
tenbereich, aufgeweitete 
Radfahreraufstellflächen; 

120.000 
€ 

Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 10 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF16 Knoten 
Auf der 
Freiheit 

   Großflächiges Knoten-
bauwerk mit Fuß- und 
Radverkehrsuntertunne-
lung und zentraler Vertei-
lungsfunktion besonders 
im Ausbildungs-, Berufs- 
und Einkaufsverkehr, Rad-
fahrerbenutzungspflicht 
nicht gegeben; 

Deutliche Einschränkung 
für Nutzbarkeit durch Rad-
verkehr wegen Fußver-
kehrsaufkommen, bauliche 
Enge/ Sichtbeschränkun-
gen und bei Nässe; 

Oberirdisch keine Radver-
kehrsanlagen; vorliegende 
Umgestaltung mit Rad-
fahrstreifen nicht umge-
setzt; 

LSA-Querungen für Fuß-
verkehr jeweils zwischen 
Bahnhof bzw. Altstadt/ 
Steinstraße und GoParc! 
vorhanden 

Variante 1 LSA-geregelt 
(empfohlen): 

Unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der 
RSW-Nutzer und des 
sonstigen innerstädti-
schen Alltags- und Frei-
zeitradverkehrs wird 
empfohlen, baldmög-
lichst die fahrradfreundli-
che Umgestaltung des 
LSA-Knotens zu realisie-
ren (unter Einschluss 
des Fußverkehrs); dafür 
sind teilweise Umbauten 
der Fahrbahnteiler vsl. 
unvermeidbar; 

Variante 1 „Tunnellösung“ 
(nicht empfohlen): 

Die ebenfalls diskutierte, 
alleinige Tunnelnutzung 
für den Radverkehr inkl. 
RSW-Führung wird ver-
worfen; 

Solange die Tunnel Be-
stand haben, wird die 
fakultative Mitbenutzung 
durch Radfahrer aller-
dings nicht vermeidbar 
sein; 

410.000 
€ 

Stadt Herford; 

Straßen.NRW 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 11 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF17 Bahn-
hofstr- 

Auf der 
Freiheit 

Kurfür-
stenstr. 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Wichtige Verteilerfunktion 
im Zentrum; 

Radfahrer erreichen hier 
die regionalen Ziel- und 
Endpunkte Bahnhof, ZOB, 
Radstation sowie die wei-
terführenden RSW-
Abschnitte über Kurfürs-
tenstraße und Wittekind-/ 
Kreishausstraße; 

Radverkehrsführung an 
Ostseite vorhanden 
(Schutz- bzw. Radfahr-
streifen); 

Starke Barrierewirkung für 
Fußgänger und Radfahrer 
zwischen Ost- und West-
seite; 

Ausbau des ZOB mit Flä-
chenbedarf bzw. Flächen-
konkurrenz zu erwarten; 

Fahrradfreundliche und 
radschnellwegtaugliche 
Umgestaltung nur unter 
Berücksichtigung ver-
schiedener Randbedin-
gungen realisierbar, ins-
besondere Überquerungs-
bereich Bahnhof/ Kurfürs-
tenstraße, ZOB-
Umgestaltung und Kno-
tenpunkt Auf der Freiheit; 

Beidseitige Markierungslö-
sungen auf der Fahrbahn 
als RSW-Radfahrstreifen 
sind vsl. realisierbar und 
werden empfohlen; 

Geringe Standardunter-
schreitung 

41.480 € Stadt Herford; 

Straßen.NRW 

Verkehrsunter-
nehmen 

 

 

HF18 Knoten 
Bahn-
hofstr./ 
Kurfür-
stenstr. 
sowie 
Anbin-
dung 
Emp-
fangs-
gebäude 
Bahnhof 
Herford 

   Ausfahrt aus Kurfürsten-
straße generell nicht er-
laubt (Ausfahrverbot 
VZ 267), siehe auch Hf02-
11; 

Überquerungsbedarf: Rad-
fahrer zwischen Bahnhof 
und Kurfürstenstraße, 
auch Fußverkehr quert 
hier heute unter Meidung 
der vorhandenen FG-LSA 
in Höhe Empfangsgebäu-
de; 

Variante 1 vorfahrtgeregelt 
(empfohlen): 

Einrichtung einer Aus-
fahrschleuse aus der 
Kurfürstenstraße in alle 
Fahrtrichtungen (vgl. 
Wettbewerbslösung); zur 
Geschwindigkeitsdämp-
fung Fahrbahnumgestal-
tung als Radfahrer- und 
Fußgängerüberque-
rungsfläche erforderlich; 
Integration oder Verzicht 

60.000 €   Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 12 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

Wettbewerbslösung er-
scheint nur teilweise um-
setzbar (siehe rechts); 

auf vorhandene FG-LSA 
prüfen; 

Variante 2 LSA-geregelt: 

Neueinrichtung einer 
LSA-gesicherten Über-
querung für Radfahrer 
und Fußgänger; 

Vorhandene FG-LSA er-
scheint nicht entbehrlich; 

 

 

HF19 Kurfürs-
tenstr. 

Bahn-
hofstr. 

Fürsten-
austr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Tempo-30-Zone; 

Einbahnstraße, Radfahrer 
in Gegenrichtung frei; 

Für Radfahrer Einfahrt in 
Bahnhofstr. über Seiten-
raum benutzungspflichtig 
beschildert (VZ 237), Auf-
fahrt unscheinbar und 
zugeparkt; 

Längsparkstreifen im Sei-
tenraum und Längsparken 
am Fahrbahnrand; 

Wegen Fahrbahnparken 

Fahrradstraße; 

Verlagerung des Fahr-
bahnparkens (Parkraum-
konzept), Freihalten der 
Fahrbahn und der Sicht; 

Integration des RSW in 
Straßenraum und gestalte-
rische Aufwertung; 

Deckenerneuerung 
200 x 6 = 1.200 qm (Kos-
tenansatz für RSW) 

44.000 € 

 

Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 13 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

im Kurvenbereich einge-
schränkte Sicht und Si-
cherheit; 

FB-Breite: ca. 5.90m 

 

     Einmündung Fürstenau-
straße (Einbahnstraße) 

Aufwändige Bevorrechti-
gung der RSW-
Fahrradstraße 

30.000 €  
 

HF20 Kurfürs-
tenstr. 

Fürsten-
austr. 

Schil-
lerstr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Tempo-30-Zone; 

Längs- und Schrägpark-
streifen im Seitenraum; 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig; 

FB-Breite: ca. 5.90m 

RSW-Fahrradstraße; 

Verlagerung des Fahr-
bahnparkens (Parkraum-
konzept), Freihalten der 
Fahrbahn und der Sicht; 

Integration des RSW in 
Straßenraum und gestalte-
rische Aufwertung 

Deckenerneuerung 
80 x 6 = 480 qm (Kosten-
ansatz für RSW) 

17.600 € Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 14 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF21 Schil-
lerstr. 

Kurfürs-
tenstr. 

Aa-
Brücke 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Schutzstreifen beidseitig; 

Einseitiger Längsparkstrei-
fen auf der Fahrbahn; 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig; 

Straßenumgestaltung 
geplant („Martha-
Promenade“); 

FB-Breite: ca. 8.90 m 

RSW-Fahrradstraße; 

Integration des RSW in 
geplante Straßenumge-
staltung;  

Deckenerneuerung 
75 x 6 = 450 qm (Kosten-
ansatz für RSW) 

9.240 € Stadt Herford 

 

     Einmündung Kurfürsten-
straße (untergeordnet) 

RSW-Fahrradstraße; 

Rechts-vor-Links-
Regelung aus verkehrlich-
gestalterischen Gründen; 

Integration des RSW in 
geplante Straßenumge-
staltung; 

15.000 €  

 

HF22 Schiller-
straße / 
Aa-
Brücke 

  Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Brücke mit Sanierungsbe-
darf (Teilsperrung, z. Zt. 
wechselnder Einrichtungs-
verkehr) 

FB-Breite: ca. 8.50 m 

RSW-Fahrradstraße 

Integration des RSW in 
geplante Straßenumge-
staltung, auch Brücke 
einbeziehen 

6.600 € Stadt Herford 
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PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 15 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF23 Wilhelms
helms-
platz 

Aabrü-
cke 

Au-
gustastr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Oberfläche 
sanierungsbedürftig, 
Neugestaltung des Platzes 
beabsichtigt; 

Senkrechtparken im 
Seitenraum; 

FB-Breite ca. 5.90 m 

RSW-Fahrradstraße; 

Integration des RSW in 
geplante Platzumgestal-
tung;  

Deckenerneuerung 
100 x 5 = 500 qm (Kos-
tenansatz für RSW) 

19.380 € Stadt Herford 

 

     Einmündung Augustastr., 
zugleich sensibler 
Kreuzungspunkt mit Wall-
Radrouten und 
Fußgängerverkehr 

Integration des RSW in 
geplante Platzumgestal-
tung; 

Rechts-vor-Links-
Regelung aus verkehrlich-
gestalterischen Gründen; 

15.000 €  

 

HF24 Au-
gustastr. 

Wilhelms
helms-
platz 

Werre-
brücke 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Fahrradstraße; 

Beidseitig Längsparken 
am Fahrbahnrand bzw. 
aufgesetzt; 

Keine ausreichenden 
Gehwegbreiten; 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig 

FB-Breite: ca. 6.40 m 

RSW-Fahrradstraße; 

Integration des RSW in 
verkehrsberuhigende Um-
gestaltung des Straßen-
raums (Empfehlung); 

Parkraumkonzept;  

Deckenerneuerung 
350 x 5,5 = 1.900 qm 
(Kostenansatz für RSW) 

66.500 € Stadt Herford 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF25 Werre-
brücke 
Herder-
straße 

   Fußgänger- und Radfahr-
erbrücke 

Breite nicht RSW-tauglich; 

Kfz-Sperre radfahrer-
unverträglich 

FB-Breite: 2.30 m 

Verzicht auf Brückenneu- 
oder Umbau, da erst neu 
gebaut; 

Fußgänger- und rad-
fahrerverträgliche Kfz-
Sperre, falls überhaupt 
erforderlich 

Standardunterschreitung 

1.000 € Stadt Herford 

 

HF26 Herder-
str. 

Werre-
brücke 

Han-
sastr. 
(K 7) 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Fahrradstraße; 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig; 

Schülerverkehr! 

FB-Breite: ca. 5.30 m 

RSW-Fahrradstraße; 

Straßenrandparken verla-
gern (Parkraumkonzept)  

Deckenerneuerung 
80 x 5 = 400 qm (Kosten-
ansatz für RSW) 

16.530 € Stadt Herford;  

 

HF27 Han-
sastr. 
(K 7) 

Herder-
str. 

Waltge-
ristr. 

Haupt-
ver-
kehrs-
straße 

Beidseitig getrennte Geh- 
und Radwege ohne Be-
nutzungspflicht; 

Dreistreifige Fahrbahn 

Nicht signalisierter Kno-
tenpunktsbereich; 

Schülerverkehr! 

Oberfläche z. T. sanie-
rungsbedürftig; 

Deckenerneuerung ge-
plant, im westlich angren-
zenden Abschnitt der 

Wettbewerbslösung: 
„RSW-Schleuse“ mit ge-
genläufigen Radfahrer-
Abbiegestreifen in FB-
Mitte und flankierendem 
Signalschutz zwischen 
Einmündungen Herder-
straße (Sackgasse) und 
Waltgeristraße (vgl. Abbil-
dung ); 

Grünzeitanforderung über 
Taster erforderlich, wegen 
unterschiedlicher Fahrbe-

8.750 € Kreis Herford; 

Stadt Herford 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

Hansastraße im Gange 
(K 7-Werrebrücke) 

ziehungen des Radver-
kehrs 

Kfz-Abbiegen Waltgeristr. 
auf Anlieger beschränkt, 
u. a. Gewerbebetrieb 

     Einmündung Herderstraße 

Schülerverkehr! 

Fußgänger-LSA über 
Hansastr. mit Anforde-
rungssystem für Radfahrer 
zu sicheren Erreichen der 
Abbiegespur in Richtung 
Waltgeristraße (vgl. Abbil-
dung ) 

60.000 €  

 

     Einmündung Waltgeristra-
ße 

Gewerbebetriebe! 

Fußgänger-LSA über 
Hansastr. mit Anforde-
rungssystem für Radfahrer 
zum sicheren Erreichen 
der Abbiegespur in Rich-
tung Herderstraße (vgl. 
Abbildung ) 

60.000 €  
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF28 Waltge-
ristr. 

Han-
sastr. 

Wer-
restr. 
(L965) 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Abschnittsweise Längs-
parken am Fahrbahnrand; 

 

 

 

Fahrbahnbreite:  

ca. 6,50 m – 7,00 m; 

 

RSW-Fahrradstraße;  

 

16.600 € Stadt Herford 

 

HF29 Knoten 
Wer-
restr. 
(L965)/ 
Waltge-
ristr. 

   LSA-Knoten ohne Führung 
für den Radverkehr 

Signaltechnische Umge-
staltung des LSA-Knotens  

Vorbehaltlich Umgestal-
tungskonzept (Bevorrech-
tigung) und Änderung 
LSA-Programm 

120.000 
€ 

Kreis Herford; 

Stadt Herford 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF30 Waltge-
ristr. 

Wer-
restr. 
(L 965) 

Eim-
terstr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Abschnittsweise Längs-
parken am Fahrbahnrand;  

 

Fahrbahnbreite:  
ca. 7,00 m – 7,50 m;  

 

RSW-Fahrradstraße;  

Vorbehaltlich Umgestal-
tungskonzept und ggf. 
Reduktion der Kfz-
Verkehre 

8.040 € Stadt Herford 

 

HF31 Knoten 
Waltge-
ristr./ 
Eim-
terstr. 

   LSA-Knoten ohne Führung 
für den Radverkehr 

Umbau zu Knoten mit 
abknickender Vorfahrt im 
Zuge des RSW ohne LSA;  

Einfahrverbot in Richtung 
Eimterstraße (Süd) 

Vorbehaltlich Leistungsfä-
higkeitsprüfung 

120.000 
€ 

Stadt Herford 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF32 Eim-
terstr. 

Waltge-
ristr. 

Unter-
führung 
Ringstr. 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Abschnittsweise Längs-
parken am Fahrbahnrand; 

 

Fahrbahnbreite:  
ca. 6,50 m – 7,50 m;  

 

RSW-Fahrradstraße;  

 

14.850 € Stadt Herford 

 
 

 

      Einfache Bevorrechtigung 
der Fahrradstraße an 
1 Einmündung (Borsig-
straße 

15.000 €   

      Aufwändige Bevorrechti-
gung an 1 Einmündung 
(Ziegeleistraße:  
Aufpflasterung des Geh-
weges im Zuge der Eim-
terstraße) 

30.000 €   
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF33 Eim-
terstr. 

Unter-
führung 
Ringstr. 

Ende 
Schutz-
streifen-
führung 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Schutzstreifen beidseitig;  

Abschnittsweise beidseitig 
(alternierend) Längspark-
streifen auf der Fahrbahn;  

 

Fahrbahnbreite ca. 8,50 m 
(gesamt) 

 

Schutzstreifen demarkie-
ren;  

RSW-Fahrradstraße;  

 

57.600 € Stadt Herford 

 

 

      Einfache Bevorrechtigung 
an 6 Einmündungen 
(Schulze-Delitzsch-Straße, 
Memelstraße, In der Ottel-
au, Nachtigalstraße, Bo-
delschinghstraße, Hum-
melweg) 

90.000 €   
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF34 Eim-
terstr. 

Anfang 
straßen-
beglei-
tender 
Geh- 
und 
Radweg 

Ortsaus-
gang 
Herford 

Erschlie-
schlie-
ßungs-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te):  

Breite: 2,50 m zzgl. 0,90 m 
Trennstreifen 

Durchgängig verfügbare 
Seitenraumbreite: 4,50 m 

 

Fahrbahnbreite: 5.80 m 

RSW-Fahrradstraße;  

Bestehender gemeinsa-
mer Geh- und Radweg 
wird zu Gehweg; 

Einfache Bevorrechtigung 
an 1 Einmündung (An der 
Allee) 

 

21.500 € Stadt Herford 

 

HF35 Knoten 
Eimter-
straße / 
Löhner 
Straße 

   Schnell einbiegende Kfz 
von der Landesstraße;  

Fehlender Übergang von 
der Fahrbahn in den Sei-
tenraum 

Empfehlung: 

Umbau des Knotenpunk-
tes mit Überleitung des 
Radschnellweges von der 
Fahrbahnführung Eimter-
straße zur Führung im 
Seitenraum (Löhner Stra-
ße) (vgl. Skizze) 

Aufpflasterung des Que-
rungsbereichs zur Bevor-
rechtigung des Rad-
schnellweges und Minde-
rung der Kfz-
Geschwindigkeiten im 
Zuge der Eimterstraße 

 

 

Alternativ:  

Zusätzliche Anlage einer 
LSA über die Löhner Stra-
ße bei richtungstreuer 
Führung des RSW im 
Zuge der Löhner Straße 

30.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Herford 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF36 Löhner 
Str. 
(L 965) 

Ortsaus-
gang 
Herford 

Ende 
Wohn-
bebau-
ung 

Haupt-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te), 

Breite: 3,50 m  - 4,50 m 
ohne Trennstreifen zur 
Fahrbahn 

 

 

Fahrbahnbreite: 6,50 m  

 

Verfügbare Seitenraum-
breite (Westseite): 2,50 m 
– 3,50 m  

 

 

Empfehlung:  

Ausbau zu einseitigem 
RSW-
Zweirichtungsradweg als 
Engstellenlösung auf 
Hochbordanlage 

Länge ca. 175m 

Standardunterschreitung;  

 

 

 

Alternativ:  

Richtungstreue Führung 
des RSW 

Beidseitiger Ausbau zu 
RSW- Einrichtungsradweg 
Ostseite: Breite 2,75 m – 
3,75 m zzgl. 0,75 m 
Trennstreifen mit Zulas-
sung für den Fußverkehr 
auf Hochbordanlage 

 

Westseite: Breite 1,75 m – 
2,75 m Radweg zzgl. 
0,75 m Trennstreifen 

Grabenverrohrung 

Umbau der Lichtmasten 

Standardunterschreitung 
im Bereich der Bebauung 

 

Gehweg nur auf der Ost-
seite 

48.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßen.NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF37 Löhner 
Str. 
(L 965) 

Ende 
Wohn-
bebau-
ung 

Beginn 
Baum-
bestand 

Haupt-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te);  

Breite gemeinsamer Geh- 
und Radweg: 1,80 m 

Breite Trennstreifen zur 
Fahrbahn: 4,00 m – 
5,00 mm 

Verfügbare Seitenraum-
breite: 10,00 m 

Oberfläche sanierungsbe-
dürftig 

 

Verfügbare Seitenraum-
breite (Westseite): 2,50 m 
– 3,50 m  

 

 

 

 

 

Empfehlung:  

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg zzgl. 
parallelem Gehweg 

Radweg straßenseitig 
angeordnet,  

Trennstreifen zur Fahr-
bahn 1,75m;  

Neubau Gehweg 2,00 m 
siedlungsseitig; 

Grabenverrohrung; 

Kein Grunderwerb erfor-
derlich 

 

Alternativ:  

Richtungstreue Führung 
des RSW 

Beidseitiger Ausbau zu 
RSW- Einrichtungsradweg 
Ostseite: Breite 3,00 m –
zzgl. 1,75 m Trennstreifen  

Westseite: Breite 3,00 m –
Radweg zzgl. 1,75 m 
Trennstreifen 
Grunderwerb erforderlich 

Grabenverrohrung beidsei-
tig 

Umbau der Lichtmasten 
(Westseite) 

Standardunterschreitung 
im Bereich der Bebauung 

 

Neubau Gehweg (2,00 m)  
nur auf der Ostseite 

137.200
€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßen.NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

Landwirt-
schaftskammer 

 

 

Maßnahmentabelle_Herford 



PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Herford (Hf) 25 

Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF38 Löhner 
Str. 
(L 965) 

Beginn 
Baum-
bestand 

Fußgän-
ger-LSA 

Haupt-
straße 

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te);  

Breite gemeinsamer Geh- 
und Radweg: 1,80 m 

Breite Trennstreifen zur 
Fahrbahn: 4,00 – 5,00 m 
mit Baumbestand 

Oberfläche sanierungsbe-
dürftig; 

Verfügbare Seitenraum-
breite: 10,00 m 

 

Verfügbare Seitenraum-
breite (Westseite): 2,50 m 
– 3,50 m  

 

 

 

Empfehlung:  

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg,  

Radweg straßenseitig 
angeordnet, Trennstreifen 
wie im Bestand zum Erhalt 
der Baumreihe und der 
Bushaltestelle;  

Neubau Gehweg 2,00 m 
siedlungsseitig; 

Grunderwerb erforderlich 

(200x2,50 m=500qm) 

Alternativ:  

Richtungstreue Führung 
des RSW 

Beidseitiger Ausbau zu 
RSW- Einrichtungsradweg 
Ostseite: Breite 3,00 m –
zzgl. 1,75 m Trennstreifen 

Grunderwerb erforderlich  

Westseite: Breite 3,00 m –
Radweg zzgl. 1,75 m 
Trennstreifen 
Grunderwerb erforderlich 

Grabenverrohrung beidsei-
tig 

Umbau der Lichtmasten 
(Westseite) 

Standardunterschreitung 
im Bereich der Bebauung 

Neubau Gehweg (2,00 m)  
nur auf der Ostseite 

96.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßen. NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

Landwirt-
schaftskammer 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF39 Fußgän-
ger-LSA 

   Fußgänger LSA mit Anfor-
derungstaster 

RSW-Querung mit ge-
trennter Radfahrerführung 
und Signalisierung 

Selbsttätige Radfahrerer-
kennung und Grünzeitver-
längerung durch Indukti-
onsschleifen im Radweg 

40.000 € Straßen. NRW; 
Stadt Herford 

 

HF40 Löhner 
Str. 
(L 965) 

Fußgän-
ger-LSA 

Ende 
Siedlung 
Wull-
brink-
holzweg 

Haupt-
straße  

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te);  

Breite gemeinsamer Geh- 
und Radweg: ca. 1,90 m  

Breite Trennstreifen zur 
Fahrbahn: 1,60 m – 
2,10 m 

Verfügbare Seitenraum-
breite: 3,50 m – 4,00 m  

Oberfläche und Bankette 
sanierungsbedürftig; 

 

Verfügbare Seitenraum-
breite (Westseite): ca. 
3,50 m  

 

 

 

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg 
(Westseite)  

Grunderwerb erforderlich:  

(185m x 2,50 m = 
462,5qm) 

Vorhandene RVA (Ostsei-
te) verbleibt als Gehweg; 

 

 

59.200 € Straßen.NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

Landwirt-
schaftskammer 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF41 Löhner 
Str. 
(L 965) 

Ende 
Wohn-
bebau-
ung 

Stadt-
weg 

Haupt-
straße  

Einseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg (Ostsei-
te);  

Breite gemeinsamer Geh- 
und Radweg: ca. 2,00 m 

Breite Trennstreifen zur  
Fahrbahn: ca. 5,00 m mit 
Baumbestand 

Oberfläche und Bankette 
sanierungsbedürftig; 

Verfügbare Seitenraum-
breite: 8,50 m – 9,00 m 
(außer bei Bebauung) 

 

Verfügbare Seitenraum-
breite (Westseite): ca. 
3,00 m – 4,00 m   

 

 

Neubau einseitiger RSW-
Zweirichtungsradweg 
(Westseite) hinter dem 
Baumbestand;  

Grunderwerb erforderlich:  

(600m x 4,50m = 
2.700 qm) 

Vorhandene RVA (Ostsei-
te) verbleibt als Gehweg; 

192.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Leitungsträger; 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Untere Wasser-
behörde 

Landwirt-
schaftskammer 

 

HF42 Querung 
Löhner 
Str. 

   Ungesicherte Querung Entfällt wegen Führung 
des RSW auf Westseite 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF43 Stadt-
weg 

Löhner 
Str. 

Ende 
Gehöft 

Anlie-
gerstra-
ße 

Fahrbahnbreite: ca. 
2,50 m  

Oberfläche sanierungsbe-
dürftig 

RSW - Fahrradstraße (nur 
Anlieger frei) mit reduzier-
tem Standard 

Ausbau der Straße auf 
4,50 m im Bereich zwi-
schen Gehöft und Landes-
straße;  

Ggf. Engstelle im Bereich 
des Gehöfts 

105.780
€ 

Stadt Herford 

Anlieger 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Landwirt-
schaftskammer 

 

 

HF44 Stadt-
weg 

Ende 
Gehöft 

Unter-
führung 
Falken-
dieker 
Str./ 
Schwei-
chelner 
Str. 

Wirt-
schafts-
weg 

Wegebreite: ca. 3,00 m;  

Wassergebundene Decke 

Neubau RSW-
Zweirichtungsradweg in 
Parallellage (Westseite) 
mit 4,00 m Breite;  

Grunderwerb erforderlich; 

(768m x 4,50 m = 
3456 qm) 

Bestand vorhandener Weg 
als Gehweg mit wasser-
gebundener Decke 

254.160
€ 

Stadt Herford 

Anlieger 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Landwirt-
schaftskammer 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF45 Unter-
führung 
Falken-
dieker 
Str./ 
Schwei-
chelner 
Str. 

  Anlie-
gerstra-
ße 

Breite Unterführung: ca. 
4,00 m;  

Sichteinschränkungen 
durch Hecken und Büsche 

Unterführung als Engstelle 
belassen;  

Entfernen der angrenzen-
den Begrünung (ca. 1,5 m 
im Seitenbereich)  zum 
Freihalten der Sichtbezie-
hungen und regelmäßiger 
Grünschnitt 

4.900 € Stadt Herford 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Landwirt-
schaftskammer 

 

 

HF46 Stadt-
weg 

Unter-
führung 
Falken-
dieker 
Str./ 
Schwei-
chelner 
Str. 

Bram-
sche-
bach-
brücke 

Wirt-
schafts-
weg 

Wegebreite: 2,60 m; 

Verfügbare Fläche: 5,50 m  

Wassergebundene Decke 

geschützter Landschafts-
bestandteil angrenzend 

Neubau RSW-
Zweirichtungsradweg in 
Parallellage (Westseite) 
mit 4,00 m Breite;  

Grunderwerb erforderlich:  

(759m x 4,50 m = 
3.415,50qm); 

Bestand vorhandener Weg 
als Gehweg mit wasser-
gebundener Decke 

242.880 
€ 

Stadt Herford 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Landwirt-
schaftskammer 
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Nr. Straße von bis 
Straßen-

typ 
Bestand / Problem Maßnahme Kosten 

Betroffene 
TÖB 

Fotos 

HF47 Brücke 
Bram-
sche-
bach 

   Breite Brücke: 1,80 m  

Naturschutzgebiet „Bram-
schebach-/ Nagelsbachtal“ 
angrenzend 

Ersetzen der Brücke durch 
neue Brücke mit 4,00 m 
Breite 

25.000 € Stadt Herford 

Untere Land-
schaftsbehörde 

Landwirt-
schaftskammer 

 

 

 

Maßnahmentabelle_Herford 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Vorzugsvariante Stadt Löhne (Lö01-Lö04) 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ01  Stadt-
grenze 
Herford 

Im Rüs-
ken/ 

Neuer 
Kamp 

Wirt-
schafts-
weg 

Wegbreite 1,30m – 1,90m; 

wassergebundene Decke 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard  

Grunderwerb erforderlich  

79.005 € Kreis Herford 
– Untere Na-
turschutzbe-
hörde;  

Stadt Löhne; 

Landwirt-
schaftskam-
mer NRW 

 

LÖ02 

 

Neuer 
Kamp 

 

Im Rüs-
ken/ 
Neuer 
Kamp 

Falsch-
eider 
Straße 

Wirt-
schafts-
weg 

Befestigte Breite ca. 
2,90m;  

ca. 100m mit Steigung ≥ 
4%; Freizeitverkehr; Er-
schließung Wohnheim 
Spatzenberg;  

angrenzendes Natur-
schutzgebiet 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard  

249.425 
€ 

Kreis Herford 
– Untere Na-
turschutzbe-
hörde;  

Stadt Löhne; 

Landesbetrieb 
Wald und Holz 
NRW - Regio-
nalforstamt 
OWL 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

 

LÖ03 Knoten Neuer 
Kamp/F
alschei-
der Str. 

  Keine Vorfahrtsberechti-
gung 

Anlage eines Mini-
kreisverkehrs 

60.000 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ04 Neuer 
Kamp 

Falsch-
eider 
Str.  

Im Ha-
gedorn 

Wirt-
schafts-
weg 

Befestigte Breite 2,80m;  

Fahrbahnoberfläche sa-
nierungsbedürftig;  

Entwässerungsgraben auf 
der Westseite 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard;  

Grunderwerb erforderlich 

Alternative:  

Grabenverrohrung unter 
Berücksichtigung von 
Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen 

111.100 
€ 

Stadt Löhne  

 

LÖ05 Knoten  Neuer 
Kamp/I
m Ha-
gedorn 

  Querungssicherung westl. 
des Knotens 

keine Vorfahrtsberechti-
gung 

Anlage eines Mini-
kreisverkehrs 

60.000 € Stadt Löhne 

 

LÖ06 Neuer 
Kamp 

Im Ha-
gedorn 

Im 
Schling 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Befestigte Breite ca. 
3,20m; 

Gehweg ca. 2,40m; 

Einbahnstraße in südli-
cher Richtung; 

Erschließung Grundschule 
Süd; 

Schulbusverkehr 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard (5,00m); 
Beibehaltung Gehweg 

Zulassung Anlieger- und 
Schulbusverkehr; 

Grunderwerb erforderlich 

82.500 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ07 Im 
Schling 

Neuer 
Kamp 

Obern-
feld 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite ca. 4,70m 
mit punktuellen Einengun-
gen; 

 

Anlage  Fahrradstraße mit 
RSW-Standard 

3.525 € Stadt Löhne 

 

LÖ08 Obern-
feld 

Obern-
feld/ Im 
Schling 

Herfor-
der Str. 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite 4,30m 

Straße neu ausgebaut 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard 

21.850 € Stadt Löhne 

 

LÖ09 Knoten Herfor-
der Str. 
(L965)/ 
Obern-
feld/ An 
der Köl-
ner 
Bahn 

  Querungsstelle mit Ver-
satz; 

Beidseitige Parkstreifen 
mit geringer Nutzung 

Signalisierung der Que-
rungsstelle;  

Einrichtung von Indukti-
onsschleifen mit Grünan-
forderung in den unterge-
ordneten Straßen (siehe 
Detailplanung)  

220.000 
€ 

Straßen.NRW; 

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

LÖ10 An der 
Kölner 
Bahn 

Herfor-
der Str. 
(L965) 

Dicken-
dorner 
Weg 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite 3,10m 
zzgl ca. 1,80m Seitenstrei-
fen; 

Oberflächenbefestigung 
sanierungsbedürftig; 

Punktuell Parkbedarf; 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard unter Ein-
beziehung des Seiten-
streifens  

95.200 € Stadt Löhne 

 

LÖ11 Bahnun-
terfüh-
rung 

Dicken-
dorner 
Weg 

 Anlie-
gerstra-
ße 

Fahrbahnbreite ca. 4,90m 
zzgl. 1,00m Seitenstreifen; 

Eingeschränkter Begeg-
nungsverkehr für LKW; 

Schlechte Ausleuchtung; 

Oberflächenbefestigung 
schadhaft 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard;  

Fahrbahnsanierung und 
durchgehendes Beleuch-
tungsband erforderlich 

17.200 € DB;  

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ12 Dicken-
dorner 
Weg; 
Raiffei-
senstr. 

Unter-
führung 

Bünder 
Str. 
(L782) 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite 5,00m 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard 

12.870 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ13 Bünder 
Str. 
(L782) 

Raiffei-
senstr. 

Bahnun-
terfüh-
rung 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Einseitiger getrennter 
Geh- und Radweg (Z.241) 
mit ca. 3,00m - 3,50m 
Breite; 

Bushaltebucht 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf reduzier-
tem RSW-Standard;  

Bushaltebucht auflösen 

33.880 € Straßen.NRW 

 

LÖ14 Bahnun-
terfüh-
rung 
(Bünder 
Str.) 

  Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Durchlässigkeit 4,00m -  
5,00m für Fußgänger und 
Radfahrer 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf reduzier-
ten RSW-Standard, Eng-
stelle ca.50m 

10.500 € DB; 

Straßen.NRW 

 

 

LÖ15 Bünder 
Str. 
(L782) 

Bahnun-
terfüh-
rung 

Ende 
Stütz-
wand 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Breite Geh- und Radweg 
ca. 2,90m zzgl. 0,60m 
Grünstreifen;  

Seitenraum wird durch 
Stützmauer zu angren-
zender Bahnböschung 
begrenzt (Länge ca. 
180m); 

Sehr geringer Fußverkehr 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Bordni-
veau auf reduziertem 
RSW-Standard; 

Zulassung Fußverkehr 
(außerorts) 

70.200 € DB; 

Straßen.NRW 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ16 Bünder 
Str. 
(L782) 

Beginn 
Stütz-
wand 
(Bahn) 

Zufahrt 
KFZ-
Betrieb 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Breite Geh- und Radweg 
ca. 1,80m zzgl. Grünstrei-
fen ca. 1,60m – 2,10m; 

Sehr geringer Fußverkehr 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard;  

Zulassung Fußverkehr 
(außerorts)  

71.300 € Straßen.NRW 

  

 

LÖ17 Bünder 
Str. 
(L782) 

Zufahrt 
KFZ-
Betrieb 

Östl. 
Ende 
Sied-
lungsbe-
reich 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Engstelle auf einer Länge 
von ca. 200m; 

Vorhandene Seitenrand-
befestigung inkl. Trenn-
streifen ca. 3,00m; 

Angrenzender Gewerbe-
betrieb; 

Sehr geringer Fußverkehr 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Bordni-
veau auf reduziertem 
RSW-Standard 

62.000 € Straßen.NRW 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ18 Bünder 
Str. 
(L782) 

Östl. 
Ende 
Sied-
lungsbe-
reich 

Quellen-
tal 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Breite Geh- und Radweg 
ca. 1,90m zzgl. Trenn-
streifen 1,00m;  

Sehr geringer Fußverkehr 

 

 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard;  

Beleuchtungsversatz er-
forderlich; 

Zulassung Fußverkehr 
vertretbar 

 

144.460 
€ 

Straßen.NRW; 
DB 

 

 Bünder 
Str. 
(L782) 

Östl. 
Ende 
Sied-
lungsbe-
reich 

Quellen-
tal 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Engstelle 

Hochspannungsmast 

Umfahrung durch Grund-
erwerb sichern 

 Straßen.NRW; 
DB 

 

LÖ19 Knoten Bünder 
Str./ 
Quellen-
tal 

  Sehr breiter Einmün-
dungstrichter mit Fahr-
bahnteiler;  

Stark verschwenkte Rad-
verkehrsführung; 

Sehr geringer Fußverkehr 

Knotenumbau mit direkter 
Radverkehrsführung und 
Reduzierung des Einmün-
dungstrichters;  

Bevorrechtigter RSW 
durch Einfärbung der Furt 

72.000 € Straßen.NRW; 
DB; Stadt 
Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ20 Bünder 
Str. 
(L782) 

Quellen-
tal 

Schüt-
zenstr. 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Breite Geh- und Radweg 
1,70m zzgl Trennstreifen 
0,50m bis 1,00m ab ca. 
200m vor Kreisverkehr mit 
Aufweitung bis auf 4,00m;  

Oberflächenbefestigung 
schadhaft;  

Sehr geringer Fußverkehr;  

 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard;  

Versatz Beleuchtung und 
Beschilderung erforder-
lich; 

Zulassung Fußverkehr 
(außerorts)  

122.450 
€ 

Straßen.NRW; 
DB 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ21 Knoten Bünder 
Str. 
(L782)/ 
Schüt-
zenstr. 

 Kreis-
verkehr 

Breite Geh- und Radweg 
ca. 2,00m auf der Südsei-
te; 

Sehr geringer Fußverkehr 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Südseite 
auf RSW-Standard;  

Zulassung Fußverkehr 
(außerorts) 

15.500 € Straßen.NRW 

 

LÖ22 Bünder 
Str. 
(L782) 

Kreis-
verkehr 
Schüt-
zenstra-
ße 

Zufahrt 
Park-
platz in 
Höhe 
Kö-
nigstr. 

Haupt-
verkehrs
kehrs-
straße 

Geh- und Radweg ca. 
2,60m zzgl Grünstreifen 
ca. 1,30m mit Straßen-
bäumen 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Bordni-
veau auf reduziertem 
RSW-Standard;  

Grünstreifen aufheben; 

Zulassung des Fußver-
kehrs westlich des Bahn-
hofs vertretbar;  

Zwischen Bahnhof und 
Parkplatzzufahrt Königs-
traße Fußverkehr auf 
Nordseite führen 

Ersatzpflanzungen vorse-
hen 

291.970 
€ 

Straßen.NRW; 

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

LÖ23 Park-
platz in 
Höhe 
Kö-
nigstr. 

  Zu- und 
Ausfahrt 
für Park-
Park-
platz 

Einschränkungen durch 
ein- und ausparkende 
Fahrzeuge 

Anlage Fahrradstraße auf 
RSW-Standard zzgl. Si-
cherheitsabstand zu an-
grenzenden Parkständen;  

Bahnseitige Stellplätze 
aufheben 

6.300 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ24 Ohne 
Kenn-
zeich-
nung 

Park-
platz 
Königs-
traße 

Anbin-
dung 
Oeyn-
hause-
ner Str. 
westl. 
Diester-
wegstr. 

Bahn-
seiten-
weg 

Wegebreite        > 4,00m; 

Keine Sicherung zum 
Gleiskörper; 

Unbefestigte Wegeverbin-
dung; 

Bahninfrastruktur beach-
ten 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard; 

Nutzungsrecht für DB 
berücksichtigen; 

Sicherung des RSW zu 
den Bahnanlagen 

 

Grunderwerb 

 

Versatz von 3 Ober-
leitungsmasten 

96.760 € 

 

 

 

 

 

 

65.200 € 

 

300.000 
€ 

Stadt Löhne; 

DB 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ25 Ohne 
Kenn-
zeich-
nung 

Anbin-
dung 
Oeyn-
hause-
ner Str. 

Park-
platz 
Siematic 

Bahn-
seiten-
weg 

DB-Fläche; 

Nutzungsüberprüfung als 
RSW; 

Sicherheitsabstände und 
Bahninfrastruktur beach-
ten; 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard;  

auf Basis Gestattungsver-
trag mit DB; 

Sicherung des RSW zur 
Bahninfrastruktur (Gleis-
anlagen, Oberleitungs-
mast); 

Anbindung an Parkplatz 
Siematic, um Höhenunter-
schied auszugleichen. 

Beibehaltung der vorhan-
denen Stellplätze 

 

159.020 
€ 

DB 

 

  

LÖ26 August-
Siek-
mann-
Str. 

Park-
platz 
Siematic 

Am 
Mühlen-
bach 

Anlie-
gerstra-
ße 

Erschließung für Fa. Sie-
matic (nur PKW); 

Nutzung als RSW mit 
Anlieger klären 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Zulassung für Anlieger-
verkehr 

11.160 € Stadt Löhne; 
Siematic 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ27 Am 
Mühlen-
bach 

August-
Siek-
mann-
Str. 

Kreis-
verkehr 
Bahn-
weg/ Am 
Mühlen-
bach 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Breite Bahnunterführung 
ca. 4,70m; 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Zulassung für Anlieger-
verkehr; 

Durchgehendes Beleuch-
tungsband in der Bahnun-
terführung  

5.040 € Stadt Löhne; 

DB 

 

LÖ28 Kreis-
verkerh 

Am 
Mühlen-
bach/ 
Bahn-
weg 

 Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Knoten neu ausgebaut 

Keine; 

Vorfahrtregelung beibe-
halten 

 Stadt Löhne 

 

LÖ29 Bahn-
weg 

Kreis-
verkehr 
Am 
Mühlen-
bach/ 
Bahn-
weg 

Durch-
fahr-
sperre 

Wirt-
schafts-
weg 

Befestigte Wegebreite ca. 
3,00m; 

Oberflächenbefestigung 
schadhaft; 

Breitenverfügbarkeit ca. 
5,00m; 

Geringer Fußverkehr; 

Neuansiedlung Hermes 
nicht über Bahnweg er-
schlossen; 

Anlage RSW – Fahr-
radstraße mit RSW-
Standard (5,00m); 

Zulassung Fußverkehr; 

Kfz - Durchfahrtssperre 
mit beidseitigen Reflek-
toren sichern 

400.160  
€ 

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

LÖ30 Bahn-
weg 

Durch-
fahr-
sperre 

Unterer 
Hellweg 

Anlie-
gerstra-
ße 

Befestigte Breite ca. 
3,00m; 

Oberflächenbefestigung 
schadhaft; 

RSW-Standardbreite er-
fordert Eingriff in bahnsei-
tigen Böschungsbereich; 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Zulassung für Anlieger-
verkehr und Fußverkehr 

 

Ggfs. Grunderwerb erfor-
derlich 

116.850 
€ 

Stadt Löhne 

 

LÖ31 Unterer 
Hellweg, 
Bahnun-
terfüh-
rung 

  Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; Fahr-
bahnbreite ca. 5,00m; 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Oberflächensanierung 

9.600 € Stadt Löhne;  

DB 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ32 Überfüh-
rung 
Helms-
berg/B6
1 

  Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite ca. 5,80m; 

im Bereich der westlichen 
Rampe sanierungsbedürf-
tig 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Oberflächensanierung 

18.655 € Stadt Löhne; 
Straßen.NRW 

 

LÖ33 Helms-
berg; 
Fla-
genstr. 

Überfüh-
rung 
B61 

Wei-
hestr. 

(L860) 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; Fahr-
bahnbreite 6,00m;  

Parkstreifen 2,10m ab-
schnittsweise vorhanden; 

Parkbedarf sehr gering;  

Oberflächenbefestigung 
z.T. sanierungsbedürftig 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Punktuelle Oberflächen-
sanierung 

158.310  
€ 

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

LÖ34 Einmün-
mün-
dungs-
bereich 
Fla-
genstr./ 
Wei-
hestr. 
(L860) 

    Querung konfliktvoll we-
gen unzureichender 
Sichtverhältnisse; Aus-
baubedarf 

Neubau Radwegbrücke, 
um das beidseitig anstei-
gende Geländeprofil bes-
ser auszunutzen; 

Spannweite ca. 100m, 
nutzbare Wegbreite ca. 
4,00m zzgl. Sicherheits-
rand; 

Lage der Brücke unmittel-
bar neben der vorhande-
nen Bahnunterführung 
(siehe auch Detailpla-
nung)  

1.580.00
0 € 

Straßen.NRW; 

Stadt Löhne; 

DB 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ35  Wei-
hestr. 
(L860) 

Park-
platzzu-
fahrt 

Gehweg Ca. 1,50m breiter Verbin-
dungsweg parallel zur 
Bahnanlage mit beid-
seitigem Baumbestand 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard; 

Ausschluss an geplante 
Radwegbrücke; 

Grunderwerb erforderlich 

79.200 € Stadt Löhne;  

DB 

  

 

LÖ36 Park-
platzzu-
fahrt 
Volks-
bank 

  Anlie-
gerstra-
ße 

Fahrbahnbreite ca. 5,00m; 

Einbahnregelung; geringer 
Parkbedarf 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard; 

Zulassung Anliegerver-
kehr; 

Einrichtung einer LSA mit 
Induktionsschleife zur 
Grünanforderung bei Ein-
fahrt in die Nordbahnstra-
ße 

47.200 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ37 Nord-
bahnstr. 

Park-
platzzu-
fahrt 
Volks-
bank 

Löhner 
Str. 

Sam-
melstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite ca. 5,70m 

abschnittsweise Parkstrei-
fen;  

geringer Parkbedarf; 

Punktuelle Fahrbahnein-
engungen und Boden-
schwellen; 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard mit Zulas-
sung Kfz-Anliegerverkehr 

 

Aufpflasterungen in den 
einmündenden Anlieger-
straßen 

 

Fahrbahneinengungen 
und zusätzliche Einrich-
tung von 2 – 3 Mini-
kreisverkehren im Verlauf 
der Nordbahnstraße, um 
einem überhöhten Kfz-
Geschwindigkeitsniveau 
entgegenzuwirken 

375.630 
€ 

Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

LÖ38 Löhner 
Str. 

Nord-
bahn-
straße 

Kreis-
verkehr 

Sam-
melstra-
ße 

Breiter Straßenraum; 

Gute Sichtbeziehungen 
erleichtern direkte Rad-
verkehrsführung; 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard;  

Bestehende Vorfahrtrege-
lung beibehalten 

1.600 € Stadt Löhne 

 

LÖ39 Kreis-
verkehr  

Löhner 
Str./ 
Lange 
Str. 

   Keine Maßnahme; 

Vorfahrtregelung beibe-
halten 

 Stadt Löhne 

 

LÖ40 Löhner 
Str. 

Kreis-
verkehr 

Stadt-
grenze 

Anlie-
gerstra-
ße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite ca. 6,50m; 

Punktuell Parkbedarf 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard zzgl. Si-
cherheitsabstand zu an-
grenzenden Parkständen;  

Parken auf Parkbuchten-
bereich einschränken  

3.200 € Stadt Löhne 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Vorzugsvariante 

Nr. 
Straße von bis Stra-

ßentyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

 

 



 
PGV, Hannover Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ostwestfalen-Lippe (RSW OWL) – Bestands- und Maßnahmentabelle Stadt Löhne (Lö) 1 

Maßnahmentabelle_Löhne_Am Mühlenbach 

Alternativführung Oeynhausener Straße/ Am Mühlenbach 

Nr. 
Straße von bis Straßen-

typ/ 
Wegetyp 

Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten 
Betroffene TÖB Fotos 

Lö02-01 Ohne 
Kenn-
zeich-
nung 

  Anbin-
dung 
Bahnsei-
tenweg 
an Oeyn-
Oeyn-
hausener 
Straße 

Ausbaubedarf;  

Einmündungstrichter muss 
aufgeweitet werden; 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard; 

 

27.000 € 

+ Grund-
erwerb 

Stadt Löhne;  

Straßen. NRW 

 

Lö02-02 Oeyn-
hausener 
Str. 
(L773) 

Anbin-
dung 
Bahnsei-
tenweg 

Am Müh-
lenbach 

Hauptver
verkehrs-
kehrs-
straße 

Seitenraumbreite ca. 0,70m 
– 2,00m;  

Zusätzlicher Flächenbedarf 
bzw. Flächennutzung für 
einseitige Radverkehrsfüh-
rung auf Südseite 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf reduzier-
tem RSW-Standard; ver-
bleibende Engstelle 
ca.150 m 

Umnutzung der Bushalte-
bucht; 

Bushaltestelle in Richtung 
Osten verlegen. 

 

71.400 € 

+ Grund-
erwerb 

Stadt Löhne; 
Straßen. NRW 

B+S 
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Maßnahmentabelle_Löhne_Am Mühlenbach 

Nr. 
Straße von bis Straßen-

typ/ 
Wegetyp 

Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten 
Betroffene TÖB Fotos 

 

Lö02-03 Knoten  Oeyn-
hausener 
Str. 
(L773)/ 
Am Müh-
lenbach 

  Breitenmündungstrichter 
Am Mühlenbach 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf RSW-
Standard im südwestlichen 
Kurvenbereich 

15.500 € Stadt Löhne; 
Straßen. NRW 

 

Lö02-04 Am Müh-
lenbach 

Oeyn-
hausener 
Str. 
(L773) 

August-
Siek-
mann-
Str. 

Anlieger-
straße 

Tempo-30-Zone; 

Fahrbahnbreite ca. 6,40m; 

Anlage Fahrradstraße mit 
RSW-Standard ab Mittelin-
sel bis Bahnunterführung 

4.500 € Stadt Löhne; 

Straßen. NRW 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 1 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Handlungsbedarf Radschnellweg OWL – Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

Legende: 

Offene Fragen 

Grunderwerb, weitere Eingriffe in umliegende Nutzungen 

Standardunterschreitung 

Kosten nicht kalkuliert 

BO01 Wilhelm-
straße, 
von Stadt-
Stadt-
grenze 
Löhne – 
Bad 
Oeynhau-
sen bis 
Herrmann
mann-
straße  

Erschließungs-
straße 

Tempo-30-Zone mit 
Rechts-vor-Links-
Regelung an einer Ein-
mündung 

Eingeschränktes Halte-
verbot - Zone 

Parken längs in angren-
zenden Parkbuchten 
(ein- und beidseitig) 

Fahrbahn ca. 6 m 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Parkstän-
den 

Bevorrechtigung des 
Radschnellweges und 
Einfärbung an Sackgasse 
Wilhelmstraße 59-67 

 
 
 
 
 
 
 

15.000 € 

 

Gespräche 
mit Anwoh-
nern 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 2 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO02 KP Wil-
helmstra-
ße / Her-
mann-
straße 

Erschließungs-
straßen 

Tempo-30-Zone Bevorrechtigung des 
Radschnellweges mit 
Aufpflasterung: 
Fahrradstraße baulich 
mittels Anlage von Geh-
wegüberfahrt bevorrechti-
gen (Beispiel Hamburg 
Uferstraße) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 € Gespräche 
mit Anwoh-
nern 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO03 Hermann-
straße 

Erschließungs-
straße 

Anwohnerparken 

Parken längs in angren-
zenden Parkbuchten 
(beidseitig, Parkstände 
Ostseite: 
8 Stck.,Westseite: 
5 Stck.) 

 

Tempo-30-Zone 

Fahrbahn:3,50 m zzgl. 
Rinne beidseitig je 
0,50 m (Gesamt: 
4,50 m) 

Anlage Fahrradstraße mit 
reduziertem Standard 
(3,50 m Breite zzgl.  Si-
cherheitsabstand zu an-
grenzenden einseitigen 
Parkständen) 

Standardunterschreitung 
 Zum Erreichen des 
Standards wäre der 
Umbau des Gesamten 
Straßenraums 
(Entwässerung, 
Baumbestand, etc.) 
notwendig. Eine 
Unterschreitung des 
Standards um 0,50 m 
scheint hier vertretbar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gespräche 
mit Anwoh-
nern 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO04 Elisabeth-
straße 
von Her-
mann-
straße bis 
Poller 

Erschließungs-
straße 

Tempo-30-Zone 

Kein Parken 

Fahrbahn:3,50 m zzgl. 
Rinne beidseitig je 
0,50 m (Gesamt: 
4,50 m) 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(4 m Breite) 

Anlage Fahrradstraße mit 
reduziertem Standard 
(3,50 m Breite zzgl.  Si-
cherheitsabstand zu an-
grenzenden einseitigen 
Parkständen) 

Standardunterschreitung 
 Zum Erreichen des 
Standards wäre der 
Umbau des Gesamten 
Straßenraums 
(Entwässerung, 
Grünflächen, etc.) 
notwendig. Eine 
Unterschreitung des 
Standards um 0,50 m 
scheint hier vertretbar. 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO05 Elisabeth-
straße, 
Höhe 
Poller 
nahe 
Hermann-
straße 

Erschließungs-
straße 

Poller 

Fahrbahn:3,50 m zzgl. 
Rinne beidseitig je 
0,50 m (Gesamt: 
4,50 m) 

Breite Gebüsch 1,50 m 

Poller entfernen   
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO06 Elisabeth-
straße 
von Poller 
bis Blu-
menkü-
beln 
(ca. 60 m) 

Erschließungs-
straße 

Belag: Gefastes Beton-
Pflaster 
 

Tempo-30-Zone 

Breite der Fahrbahn: 
5 m inkl. Rinne (zwi-
schen den Blumenkü-
beln) + 1,50 m Gehweg  

 

Straßenabschnitt Privat 

 

Gefahrenpunkt durch 
ausparkende Fahrzeuge 

Standardlösung: 
Wegeausbau: Fahrbahn-
belag erneuern (Asphalt), 
um durch eine hohe Be-
lagsqualität eine gute 
Befahrbarkeit zu gewähr-
leisten 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Senkrecht-
Parkständen 

 

Der Austausch des Pflas-
ters kann zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgen 

24.000 € Anlieger 
(Privatstra-
ße) 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO07 Elisabeth-
straße 
von Blu-
menkübel 
bis Dr. 
Hopp-
mann-
Straße 

Erschließungs-
straße 

Tempo-30-Zone 

Parken längs auf Fahr-
bahn (einseitig) 

Fahrbahn ca. 5,50 m 

Sackgasse für Kfz 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite)  
 Parkverbot auf der 
Straße 

 

Alternativ:  

Anlage Fahrradstraße mit 
reduziertem Radschnell-
wegstandard (2,75 m 
Breite im Zweirichtungs-
verkehr) zzgl. Sicher-
heitsabstand zu angren-
zenden Längs-
Parkständen 

 
Standardunterschreitung 

 

 Gespräche 
mit Anwoh-
nern 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO08 KP Elisa-
bethstra-
ße / Dr.-
Hopmann-
Straße 

Erschließungs-
straßen 

Rechts-vor-links, an Dr.-
Hopmann-Straße Nord 
Gehwegüberfahrt vor-
handen 

Bevorrechtigung des 
Radschnellweges mit 
Aufpflasterung:  
Anlage einer Gehweg-
überfahrt in Dr.-Hopmann-
Straße Süd 

30.000 € Gespräche 
mit Anwoh-
nern 

 

BO09 Elisabeth-
straße 
von Dr.-
Hopmann-
Straße bis 
Brunnen-
straße 

Erschließungs-
straße 

Parken längs auf Park-
streifen (einseitig) 

Fahrbahn ca.7 m (inkl. 
Parkstände) 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4,50 m Breite) zzgl 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Längs-
Parkständen 

 Gespräche 
mit Anwoh-
nern 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO10 KP Elisa-
bethstra-
ße / Brun-
nenstraße 

Erschließungs-
straße 

Wartepflicht gegenüber 
Brunnenstraße 

Gefälle der Brunnen-
straße in Richtung 
Bahntrasse 

Signalisierung des Kno-
tens 

 ca. 30 m im Vorfeld der 
Querungsstelle zur früh-
zeitigen Anforderung 
durch den Radverkehr 
(Videodetektion) 

160.000 € 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO11 Elisabeth-
straße 
von Brun-
nenstraße 
bis Len-
nestraße 

Erschließungs-
straße 

Belag: Gefastes Beton-
Pflaster 

Westlich Augustaplatz: 
Parken (mit Parkschein) 
längs auf Parkstreifen 
(einseitig) 

Östlich Augustaplatz: 
Parken in Parkbuchten 

Fahrbahn ca.6 m (inkl. 
Parkstände) 

Rechts-vor-Links-
Regelung an Augusta-
platz 

Viele mobilitätseinge-
schränkte Personen 
durch Kirche und Cari-
tas, Anlieferverkehr.  

Standardlösung: 
Wegeausbau: Fahrbahn-
belag erneuern (Asphalt) 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite)  
 Parkverbot auf der 
Straße 

 

Alternativlösung:  

Anlage Fahrradstraße mit 
reduziertem Standard 
(3,25 m zzgl. Sicherheits-
abstand zu angrenzenden 
Parkständen) 

 
(Standardunterschreitung) 

 

 

Bevorrechtigte Gestaltung 
für RSW  an Augustaplatz 
mit Einfärbung 

 

 

105.600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 € 

Gespräche 
mit Anwoh-
nern 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO12 KP Elisa-
bethstra-
ße / Len-
neestraße 

Erschließungs-
straße / Fuß-
gängerzone 

Engstelle durch 
Bauminseln/ Grün 

Abstand Blumenkübel: 
3,50 m 

Abstand zwischen Pol-
ler:1,30 m 

Standardlösung: 

Neuordnung des Einmün-
dungsbereiches Len-
nestraße/ Elisabethstraße 
mit RSW als abknickender 
Führung 

 

Alternativlösung 

Ende des Radschnell-
wegs bis hinter der Unter-
führung zum Sültebusch., 
Hinweis zur Rücksicht-
nahme auf andere Ver-
kehrsteilnehmer. Unter-
brechung des Rad-
schnellwegs ca. 500m. 

 

 
(Standardunterschreitung) 

 

 

15.000 € 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 12 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO13 Len-
nestraße 
von Elisa-
bethstra-
ße bis Am 
Nord-
bahnhof 

Fußgängerzone Belag: Gefastes Beton-
Pflaster 

Fahrbahn 4,50+jeweils 
0,50 m Rinne) (gesamt 
5,50 m)  

Standardlösung: 

Wegeausbau: Fahrbahn-
belag erneuern (Asphalt) 

 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr) 

 

Alternativlösung: 

Unterbrechung des Rad-
schnellwegs für 500m. 
Geschwindigkeitsreduzie-
rung und Rücksichtnahme 
auf andere Verkehrsteil-
nehmer bis hinter der 
Unterführung. 

Pflaster wird belassen. 

 
(Standardunterschreitung) 

16.000 €   

 

BO14 KP Len-
nestraße/ 
Am Nord-
bahnhof 

Fußgängerzone  Wartepflicht Lennee-
straße 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg und Einfär-
bung 

 

Alternativlösung: 

Unterbrechung des Rad-
schnellwegs, Belassung 
der Fußgängerzone,  

15.000 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 13 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO15 Lennee-
straße 
von Am 
Nord-
bahnhof 
bis Unter-
führung 
der 
Bahntras-
se 

 Fußgängerzone 

 

 

 

Gefastes Beton-Pflaster 

 

Brunnen in Fahrlinie 
(4x4 m) 

Standardlösung:  

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

 

Wegeausbau (5 m) 

 

Brunnen abbauen 

 

Alternativlösung: 

Unterbrechung des Rad-
schnellwegs, Belassung 
der Fußgängerzone, Be-
lassung des Brunnens als 
„Stopper“ 

 

 
 

 

12.000 € 

 
25.000 € 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 14 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO16 Len-
nestraße, 
Unterfüh-
rung der 
Bahntras-
se 

 Gefastes Beton-Pflaster  

 

Getrennter Geh- und 
Radweg, 

Gesamtbreite Unterfüh-
rung: 5,50 m 

Radweg: 2 m inkl. Mar-
kierung 
Gehweg: 3,50 m 

 

Ausbau der Unterführung: 
Zweirichtungsradweg auf 
reduziertem Standard 
(3 m), angrenzend Geh-
weg 2,50 m, 
Verbesserung der Be-
leuchtung 

 
(Standardunterschreitung) 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Alternativlösung 

Ende des Radschnell-
wegs bis hinter der Unter-
führung zum Sültebusch., 
Hinweis zur Rücksicht-
nahme auf andere Ver-
kehrsteilnehmer. Unter-
brechung des Rad-
schnellwegs ca. 500m. 

Pflaster belassen 

40.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 € 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO17 Len-
nestraße 
von Unter-
führung 
Bahntras-
se bis 
Mindener 
Straße 

 Rasenfläche Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
im direkten Verlauf zur 
Mindener Straße ohne 
verlorene Steigung. 

32.000 €  

 

BO18 KP Que-
rung 
Mindener 
Straße 
Höhe 
Len-
nestraße 

Bundesstraße 
(B61), künftig 
Landesstraße 

Keine gesicherte Que-
rung vorhanden 

Neue LSA-Furt für den 
Radverkehr 
 diagonale Querung auf 
den nördlichen 
Zweirichtungsradweg 

 

40.000 € Stra-
ßen.NRW 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO19 Kanal-
straße 
von Len-
nestraße  
bis Eidin-
ghause-
ner Stra-
ße 

Bundesstraße 
(B61), künftig 
Landesstraße 

2 Kfz-Fahrstreifen je 
Richtung + Abbiege-
streifen 

Beidseitig benutzungs-
pflichtiger Geh- und 
Radweg 

Auf der südlichen Seite 
1 Zufahrt  

Auf der nördlichen Seite: 
5 Zufahrten (zum Siel-
bad, Tankstelle) 

 

 

 

 

 

 

1 Busbucht auf nördli-
cher  

 

Nach Freigabe der A 30 
ist mit deutlich geringerer 
Kfz-Belastung auf der 
Straße zu rechnen 

Reduktion der Fahrbahn-
breite von 4 auf 2 Spuren. 
 Bordversatz 

Auf der Nordseite Anlage 
eines Zweirichtungsrad-
weges im Radschnell-
wegstandard 

 

Sicherung der Zufahrten 
mittels enger Radien, 
Radwegüberfahrten, und 
Piktogrammen an den 
Zufahrten 

 

Umbau Busbucht zu Bus-
kap 

 

 

 

 

 

 

78.000 € 

 

 

 

 

 

150.000 € 

 

 

 

 

40.000 € 

 
Anmerkung: 
Bei einem 
Gesamtum-
bau der 
Mindener 
Stra-
ße/Kanalstr
aße sind die 
Kosten für 
den Rad-
schnellweg 
entspre-
chend der 
Quer-
schnittsauf-
teilung an-
teilig dem 
Rad-
schnellweg 
zuzuord-
nen. 

Stra-
ßen.NRW 
(künftig 
Landes-
straße) 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO20 KP Kanal-
straße / 
Eiding-
hausener 
Straße 
(L 772) 

Bundesstraße 
(B61), künftig 
Landesstraße 

Signalisierter Knoten-
punkt 

Zufahrten jeweils 2 
Fahrstreifen + 1 Abbie-
gestreifen 

Einbeziehung der RSW-
Führung in die Knoten- 
und LSA-Planung 

 

Beispiele Knotenpunkt 
Zweirichtungsradweg 
eRadschnellweg Göttin-
gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. 000 € Stra-
ßen.NRW 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

B21 Mindener 
Straße 
von Eidin-
g-
hausener 
Straße (L 
772) bis 
Weg öst-
lich Deh-
mer Stra-
ße  (B 61, 
künftig 
Landfes-
straße)  

Bundesstraße 
(B 61), künftig 
Landesstraße 

2 Kfz-Fahrstreifen je 
Richtung 

Beidseitig benutzungs-
pflichtiger Geh- und 
Radweg 

 

 

 

 

 

 

Auf der nördlichen Seite 
insgesamt: 19 Grund-
stückszufahren 

 

 

2x Freier Rechtsabbie-
ger an Zufahrten 
(Werrepark, BMW) 
Verkehrszahlen zum 
Werrepark bleiben trotz 
Rückbau voraussichtlich 
gleich. Daher Konfliktpo-
tenzial. 

Nach Fertigstellung der 
Umgehung ist mit deutlich 
geringerer Kfz-Belastung 
auf der Straße zu rechnen 

Reduktion der Fahrbahn-
breite von 4 auf 2 Spuren 
 Bordversatz 

Auf der Nordseite Anlage 
eines Zweirichtungsrad-
weges im Radschnell-
wegstandard 

 

Sicherung der Zufahrten 
mittels enger Radien, 
Gehwegüberfahrten und 
Piktogrammen an den 
Zufahrten 

 

Rückbau freier Rechtsab-
bieger 

 

 

 

 
 
182.000 € 

 

 

 

 

 

570.000 € 

 

 

 

 

600.000 € 

 

Anmerkung: 
Bei einem 
Gesamtum-
bau der 
Mindener 
Stra-
ße/Kanalstr
aße sind die 
Kosten für 
den Rad-
schnellweg 
entspre-
chend der 
Quer-
schnittsauf-
teilung an-
teilig dem 
Rad-
schnellweg 
zuzuord-
nen. 

Stra-
ßen.NRW 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO22 Weg von  
Mindener 
Straße bis 
Anlieger-
straße 
westlich 
parallel 
Dehmer 
Straße 

Eigenständiger 
Gehweg 

Gehweg Breite: 2,50 m 

Verschwenkte Führung 
um Mäuerchen herum 

 

Mauer und Poller stehen 
auf Privatgrundstück 

 

Wegeausbau:  direkte 
Radschnellwegtrasse 
östlich bestehendem 
Gehweg 

11.200 € 

 

 

 

Gespräche 
mit Anlie-
gern 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 20 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO23 Anlieger-
straße 
westlich 
Dehmer 
Straße 
von ei-
genstän-
digem 
Gehweg 
bis Zu-
fahrt 
Werrepark 

Anliegerstraße, 
Sackgasse 

Straße ohne Gehweg 
Breite ca.6 m 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Parkstän-
den) 

 

Abtrennen eines Geh-
wegbereiches (2 m) auf 
der bebauten Seite mittels 
deutlicher Markierung 

Deutliche Trennung des 
Radschnellweges von den 
Flächen des Fußverkehrs 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

Parken, soweit nötig, in 
Parkbuchten verlegen 

 

Deckensanierung 

 

 

 

 

 

 

4.250 

 

 

 

 

 

8.500 € 

 

 

 

 

30.600 € 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO24 Knoten-
punkt 
Dehmer 
Straße 
Höhe 
Zufahrt 
Werre-
Park 

Bundesstraße 
(B 61), künftig 
Landesstraße 

Querung mit mehreren, 
z.T. langen Wartezeiten 

Anlage einer 
Radverkehrsfurt auf der 
Südseite und Rückbau 
Freier Rechtsabbieger an 
der Zufahrt Werrepark 

 

120.000 € Betreiber 
Werre-Park 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 22 

Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO25 Dehmer 
Straße 
von Zu-
fahrt 
Werre-
Park bis 
Werster 
Straße  

Bundesstraße 
(B 61), künftig 
Landesstraße 

Beidseitig gemeinsamer 
Geh- und Radweg (rich-
tungstreu) von ca. 2,50) 

Ostseite: 

Südlich Brücke: Ge-
meinsamer Geh- und 
Radweg 2 m, Grünstrei-
fen zur Fahrbahn: 2 m 
Grünstreifen zu Sielbad: 
5 m 

 

 

 

 

Auf Brücke: beidseitig 
Gemeinsamer Geh- und 
Radweg, 2 m 

 

Nördlich der Brücke: 
Gemeinsamer Geh- und 
Radweg 2 m, Grünstrei-
fen zur Fahrbahn: 2 m 

 

 

 

Radschnellweg auf der 
östlichen Straßenseite,  

 

 

Prüfung: Möglichkeit einer 
Verkürzung der Linksab-
biegespur 

Führung Dehmer Straße 
einstreifig in Richtung 
Norden 

Nutzung des Flächenge-
winns zur Anlage des 
Radschnellweges 

Wegeausbau des Seiten-
raumes mit Bordversatz 
auf Gesamtbreite 3-4 m, 
deutliche Trennung von 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

 

 

 

 

Ca. 
200.000 € 

Straßen 
NRW 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO26 Weg zwi-
schen 
Dehmer 
Straße 
und nörd-
lichem 
Werre-
uferweg 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg, 

Breite: 2,50 m Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg (5 m Rad-
schnellweg inkl. Gehstrei-
fen) 

Standardunterschreitung 
möglich aus 
Naturschutzgründen 

 Eingriffe in 
Baumbestand erforderlich 
 Erfordert 
Ausgleichsmaßnahmen 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

Böschungsanpassung 

44.800 €  

 

 

 

 

 

9.800 € 

 

 

 

 

7.000 € 

 

 

 

 

18.200 € 

Natur-
schutz, 
untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO27 Nördlicher 
Werre-
uferweg 
von Deh-
mer Stra-
ße bis 
Unterfüh-
rung A 30 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite: 2,50 m 

Eine Bank am Weges-
rand 

Ausbau Richtung Werre: 
ca,2 m ohne Bö-
schungsanpassung 
möglich. Ausbau Rich-
tung Norden: Eingriff in 
den Baumbestand er-
forderlich 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (ins-
gesamt 6 m)  

Abtrennung Gehweg 
(2 m) 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Bänke und sonstiges 
Mobiliar werden dem 
Gehweg zugeordnet 

 

 Eingriffe in 
Baumbestand erforderlich 

120.000 €  

 

 

 

 

12.500 € 

 

 

 

 

 

 

 

17.500 € 

untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO28 Nördlicher 
Werre-
uferweg, 
Unterfüh-
rung A 30 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite: 2,50 m 

Engstelle 

Bordversatz Richtung 
Süden, Verbreiterung 
Radschnellweg auf 
4,00 m,  

 

 

Wegeausbau: Ersatz 
Pflaster durch Asphalt 

 

Böschungsanpassung 
(mit Stützmauer) Richtung 
Werre 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

4.550 € 

 

 

 

 

5.600 € 

 

 

 

56.000 € 

 

 

1.800 € 

Untere 
Wasserbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO29 Nördlicher 
Werre-
Weg von 
Unterfüh-
rung A 30 
bis Weg 
„Zur 
Werremün
dung“ 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg, 

Breite: ca. 3 m 

Nördlich grenzt Zaun an 
Asphaltweg 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m 
Radschnellweg + 2 m 
Gehweg)  
 Ausbau in Richtung 
Werre 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Alternative Lösung: 
Wegeausbau auf 
reduzierten Standard (3 m 
Radschnellweg + 2 m 
Gehweg) 

28.800 €  

 

 

 

 

 

 

3.000 € 

Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO30 Nördlicher 
Werre-
Weg von 
Weg „Zur 
Werremün
dung“ bis 
Auffahrt 
zu Strom-
kasten 

 Breite ca. 3,50 m Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (ins-
gesamt 6 m)  

Abtrennung Gehweg (2 
m) 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

144.000 € 

 

 

 

 

2.500 € 

Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO31 Nördlicher 
Werre-
Weg von 
Weg Auf-
fahrt zum 
Stromkas-
ten bis zur 
Flößer-
denkmal 
(Werremü
ndung) 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg, 

Breite: ca.2,50 m Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(200mx5m = 1.000 m2) 

96.000 € Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO32 Weser-
uferweg 
von Flö-
ßerdenk-
mal 
(Werremü
ndung) bis 
Obere-
Schlom,  
Am We-
serknie 

 

Gehweg, Rad-
verkehr frei  

Breite: 3,50 m  

Belag: Asphalt 

 

 

 

 

 

Wenig Ausbaupotenzial 
auf Höhe der Bebauung 
(wenig Raum zwischen 
Weser und Bebauung) 

 

Engstelle: 3 Bäume auf 
Weser-abgewandter 
Seite  

Alternative Führung auf 
Parallelstraße „Am 
Großen Weserbogen“ 
aufgrund verlorener 
Steigung ungünstig. 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

 

Auf Höhe der Bebauung 
(ca. 200  m): 
Standardunterschreitung  
(Verbreiterung 
Gesamtfläche für 
Radfahrer und Fußgänger 
auf 5 m, 
deutlicheTrennung Fuß-
und Radverkehr) 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Böschungsanpassung mit 
Stützmauer auf ca. 200 m 

 

Alternativlösung: Führung 
düber „Am großen 
Weserbogen“ 
 ausreichende 
Wegebreiten, aber mit 
verlorener Steigung 

 

Kurze Engstelle (ca. 5 m) 
neben Bäumen 
 Radschnellweg hinter 
den Bäumen entlang 
führen 

144.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 € 

 

 

 

320.000 € 

Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde, 
Stadtwerke 
Bad Oeyn-
hausen, 
Anwohner 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO33 Am We-
serknie 
von Obere 
Schlom 
bis Grill-
platz 

Wirtschaftsweg Breite ca. 2,50 m 

Belag: Asphalt 

Unbeleuchtet 

 

 

 

 

Engstelle Höhe 
Picnickplatz (3 Bäume 
neben Weg) 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

 

Bestehender Weg bleibt 
Wirtschaftsweg 

 

Kurze Engstelle  Höhe 
Picknickplatz  

60.800 € Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde, 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO34 Am We-
serknie 
von Grill-
platz bis 
Alter 
Postweg 

Wirtschaftsweg Breite ca. 2,50 m 

Belag: Asphalt 

Unbeleuchtet 

 

Entwässerung (Wege-
seitengräben dürfen 
wegen der Entwässe-
rung nicht überbaut 
werden) 

 

Überschwemmungsge-
biet 

 

Bestehender unbefestig-
ter Fußweg direkt an der 
Werre, Fuß-weg wird 
derzeit erweitert 

 

 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg bleibt 
Wirtschaftsweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen: 
6.000 m2 

 

 

 

 

 

384.000 € 

 

Untere 
Wasserbe-
hörde, unte-
re Land-
schaftsbe-
hörde, 
Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

Landwirte 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO35 Knoten 
Am We-
serknie / 
Alter 
Postweg 

Wirtschaftsweg Enger Kurvenradius 

 

 

 

Radschnellweg Warte-
pflichtig 

Abflachung Kurvenradius 
auf Radschnellwegstan-
dard (>20 m) 

 

Bevorrechtigung RSW 
und Einfärbung 

Keine zu-
sätzlichen 
Kosten 

 

15.000 € 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  

BO36 Alter 
Postweg 
von am 
Weser-
knie bis 
Bebauung 
(Im Lohof) 

Straße außer-
orts 

Breite ca. 3,50 m 

Keine Geschwindig-
keitsbeschränkung (au-
ßerorts 100 km/h) 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Vereinzelt Wohnbebau-
ung angrenzend 

Überschwemmungsge-
biet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(2.000  m2) 

 

 

128.000 € 

 

 

 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

Landwirte 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO37 Alter 
Postweg, 
von südli-
cher Be-
ginn Sied-
lung Loh-
busch bis 
Lohbusch-
teich 

 Breite ca. 3,50 m 

Geschwindigkeit inner-
orts 50 km/h 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Vereinzelt Wohnbebau-
ung angrenzend 

Anlage Fahrradstraße 

 

Wegeausbau auf Rad-
schnellwegstandard (4 m 
Breite im Zweirichtungs-
verkehr) 

Parallel (nördliche Stra-
ßenseite) Anlage Gehweg 
in ausreichender Breite 
(2m, an Engstellen gerin-
gere Breiten) 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

 

192.000 € 

 

 

 

36.000 € 

 

 

 

30.000 € 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

Landwirte 
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Maßnahmentabelle_Bad Oeynhausen 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

BO38 

 

Alter 
Postweg 
von Loh-
busch-
teich bis 
Holdstra-
ße 

Wirtschaftsweg Breite ca. 3 m 

Wirtschaftsweg, Durch-
fahrt verboten, Anlieger 
frei 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Vereinzelt Wohnbebau-
ung angrenzend 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg bleibt 
Wirtschaftsweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(3.350 m2)  

214.400 € 

 

 

 

 

 

 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

Landwirte 

 

BO39 Alter 
Postweg 
von Hodl-
straße bis 
Stadt-
grenze 
Bad 
Oeynhau-
sen-Porta 
Westfalica 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite: 2,50 m Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel bestehendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(1.000 m2) 

64.000 € 

 

 

 

 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

Landwirte 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 1 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Handlungsbedarf Radschnellweg OWL – Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

Legende: 

Offene Fragen 

Grunderwerb, weitere Eingriffe in umliegende Nutzungen 

Standardunterschreitung 

Kosten nicht kalkuliert 

PW01 Alter 
Postweg 
von Stadt-
Stadt-
grenze 
Bad 
Oeynhau-
sen / Por-
ta West-
falica bis 
Weser-
radweg 
parallel 
Freiherr-
vom-
Stein-
Straße 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite: 2,50 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel beste-hendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(3.500 m2) 

 

Leichte Böschungsanpas-
sung (ca. 20 m) 

224.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.600 € 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 2 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW02 Weser-
radweg 
parallel 
Freiherr-
vom- 
Stein- 
Straße 
von Hold-
straße bis 
Lande-
platz Del-
taclub 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite ca. 2,50 m 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Bei Ausbau auf RSW-
Standard  Eingriffe in 
Baumbestand erforder-
lich, 

stellenweise kurviger 
Verlauf und Gefahr 
durch parallelen Graben 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel beste-hendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen: 
5.250 m2 

Bei Ausbau Kurvenradien 
verbessern 

 

 

Entwässerungsgraben 
verrohren 

336.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 € 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 3 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW03 Höhe 
Lande-
platz Del-
taclub 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Parkplatzzufahrt 

Furtmarkierung 

Einfärbung der Furt zur 
Verdeutlichung des Rad-
schnellweges 

12.000 €  

 

PW04 Weser-
radweg 
parallel 
Freiherr 
von Stein 
Straße 
nördlich 
See bis 
östliches 
Ende See 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite ca. 2,50 m 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel beste-hendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen: 
3.500 m2 

 

 

224.000 € 

 

 

 

 

 

 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 4 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW05 Weser-
radweg 
von Östli-
ches En-
de See 
bis Rast-
platz Hö-
he Fähr-
straße 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite ca. 2,50 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel beste-hendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen: 
10.250 m2 
 

656.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 5 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW06 Rastplatz 
von We-
serufer bis 
Fährstra-
ße 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite ca. 3,00 

Belag: Asphalt 

 

 

 

Toilettenhäuschen am 
Wegesrand 

 

Poller 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 

 

Toilettenhäuschen verle-
gen 

16.000 €  

 

 

 

 

 

Kosten als 
begleitende 
Maßnah-
men (Ser-
vice) 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 6 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW07 KP We-
serufer / 
Fährstra-
ße 

 Vorfahrtsregelung: 
Rechts-vor-links 

 

 

 

Poller 

Bevorrechtigung RSW mit 
Einfärbung der Furt 

15.000 € 

  

 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 7 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW08 Weserufer 
von Rast-
platz Hö-
he Fähr-
straße bis 
Burkamp  

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

Breite ca. 3 m 

Belag: Asphalt 

beleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
parallel beste-hendem 
Weg  

Bestehender Weg wird zu 
Gehweg 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
5.500 m2 

 

 

Verlegen der Bänke auf 
die Seite des Gehwegs 

 

352.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserver-
band We-
serniede-
rung 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 8 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW09 Burkamp 
von We-
serufer bis 
Alte Post-
straße  

Tempo-30-
Zone 

Sackgasse für 
Kfz 

Breite: ca.4 m 

Belag: Asphalt 

Beleuchtet 

Anliegende Bebauung 
(z.T. beidseitig) 

 

2 Einmündungen mit 
Vorfahrtregelung rechts-
vor-links 

 

 

 

Belagsschäden 

Anlage Fahrradstraße 

 

Deckenerneuerung  

 

Parallel (westliche Stra-
ßenseite) Anlage Gehweg 
in ausreichender Breite 
(2m, an Engstellen gerin-
gere Breiten) 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg und Einfär-
bung an 2 Einmündungen 

 

 

 

 

 

 

72.000 € 

 

96.000 € 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 9 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW10 KP Bur-
kamp / 
Alte Post-
straße 

Tempo-30-
Zone 

Rechts-vor-links Abknickende Vorfahrt der 
Fahrradstraße 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abb. PGV 

30.000 €  

 

PW11 Alte Post-
straße 
von Bur-
kamp bis 
Edelweiß-
straße 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone  

Belag: Asphalt 

Beleuchtet 

Breite ca. 5,50 m 

Anlage Fahrradstraße 

 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg und Einfär-
bung an 2 Einmündungen 

 

 

 

30.000 € 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 10 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW12 Alte Post-
straße, 
(Höhe 
ehemali-
ger Bahn-
damm) 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone  

Belag: Asphalt 

Breite: ca. 5,50 m 

Einseitig Gehweg aus-
gesetzt 

Als Engstelle für den Fuß-
verkehr (einseitiger Geh-
weg) belassen 

 

0 €  

 

PW13 Alte Post-
straße 
(nördli-
cher Orts-
eingang) 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone  

Einengung und Pla-
teaupflasterung am 
Ortsausgang 

Plateaupflasterung entfer-
nen 

10.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 11 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW14 KP Alte 
Poststra-
ße / 
Edelweiß-
straße 

Anliegerstraße Rechts-vor-links Bevorrechtigung Rad-
schnellweg und Einfär-
bung 
 

15.000  

 

PW15 Alte Post-
straße 
von Edel-
weißstra-
ße bis 
Unterfüh-
rung B 65 

Wirtschaftsweg 

 

Durchfahrt aus Richtung 
Süden verboten, für 
Radverkehr und land-
wirtschaftlichen Verkehr 
freigegeben 

Breite: ca. 5 m 

Belag: Asphalt 

unbeleuchtet 

Anlage Fahrradstraße  

 

Parallel Anlage Gehweg 
in 2,50 m Breite  

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen: 
750 m2 

 

 

40.000 € 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 12 

Maßnahmentabelle_Porta Westfalica 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp/ 

Wegetyp 
Bestand /  
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

PW16 Alte Post-
straße, 
Unterfüh-
rung B65 

Wirtschaftsweg Breite: Fahrbahn 5 m, 
Seitenraum gesamt ca. 
3 m 

 

 

 

 

unbeleuchtet 

Anlage Fahrradstraße 

Gehweg als Engstelle für 
Fußverkehr belassen 

 

 

 

 

Beleuchtung 

 

 

 

 

 

 

 

3.250 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 1 

Maßnahmentabelle_Minden 

GrHandlungsbedarf Radschnellweg OWL - Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

Legende: 

Offene Fragen 

Grunderwerb, weitere Eingriffe in umliegende Nutzungen 

Standardunterschreitung 

Kosten nicht kalkuliert 

MI01 Alte Post-
straße 
von Unter-
führung 
B  65 bis 
Zum See-
graben 

Wirtschaftsweg Breite: ca. 5 m 

Belag: Asphalt 

Wegeausbau und Verbrei-
terung des Weges (4 m 
Radschnellweg zzgl. 2 m 
Gehweg) 

 

Anlage Fahrradstraße, 
Zulassung landwirtschaft-
licher Verkehr 

 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(660 m2) 

 

158.400 € Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 2 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI02 Alte Post-
straße 
von Zum 
Seegra-
ben bis 
Koppel-
weg  

Anliegerstraße 

Tempo-30-
Zone 

Breite: ca. 6 m 

Parken einseitig am 
Straßenrand 

Anlage einer Fahrradstra-
ße auf reduziertem Stan-
dard (3,50 m Breite im 
Zweirichtungsverkehr) 

0,50 m Sicherheitsab-
stand zu parkenden Fahr-
zeugen 

Standardunterschreitung  

 

Radschnellweg auf Fahr-
radstraße bevorrechtigen: 
Anlage einer Gehweg-
überfahrt in westlicher 
Zufahrt Koppelweg (unte-
res Bild) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 3 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI03 Koppel-
weg von 
Alte Post-
straße bis 
Weg öst-
lich paral-
lel der 
B 61  

Erschließungs-
straße, 

Brücke über die 
B 61 

Breite ca. 5 m zwischen 
den Leitplanken 

Anlage einer Fahrradstra-
ße auf reduziertem Rad-
schnellwegstandard 
(3,00 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr) 

Standardunterschreitung 

 

Parallel Anlage Gehweg 
auf Fahrbahnniveau 
(2,00 m) 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Zulassung Landwirtschaft-
licher Verkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000 € 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 4 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI04 Weg von 
Koppel-
weg bis 
Brunnen-
straße 

Wirtschaftsweg Breite ca. 3 m 

Belag: Asphalt 

180o-Wende am Ende 
der Brückenrampe 

 

 

 

 

Poller an nördlichem 
Ende 

Unbeleuchtet 

 

Neubau Zweirichttungs-
radweg auf Radschnell-
wegstandard (4 m) neben 
bestehendem Weg  

Bestehender Weg bleibt 
Wirtschaftsweg und kann 
glleichzeitig vom Fußver-
kehr genutzt werden 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
4.000 m2) 

 

 

 

 

256.000 € 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Landwirt-
schaftlicher 
Kreisver-
band Min-
den-
Lübbecke 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 5 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI05 Brunnen-
straße 
Wirt-
schafts-
weg bis 
Cherus-
kerstraße 

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Breite: 3 m  
(+ beidseitig je 1,50 m 
Grasstreifen) 

Unbeleuchtet 

Anlage einer Fahrradstra-
ße  

 

Ausbau auf Radschnell-
wegstandard (4,00 m 
Breite im Zweirichtungs-
verkehr) 

Parallel auf der östlichen 
Seite Anlage Gehweg in 
2,00 m Breite 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

 

48.000 € 

 

 

 

 

 

 

5.000 € 

 

 

MI06 

 

Brunnen-
straße 
von Che-
rusker-
straße bis 
Witte-
kindallee 

Erschließungs-
straße 

 

Tempo-30-Zone 

Breite Fahrbahn ca. 
4,50 m (inkl. Rinne) 
Gehweg einseitig 
(1,50 m Breite)  

Vereinzelt parkende Kfz 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(4 m Breite) 

Parken am Fahrbahnrand 
unterbinden (Z 286 StVO) 

 

 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 6 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI07 KP Witte-
kindallee/ 
Brunnen-
straße 

Sammelstraße 
/Erschließungs
straße 

Rechts-vor-Links 

Wittekindallee in dem 
Bereich recht breit 
(Linksabbiegestreifen 
zur Portastraße) 

Abknickende Vorfahrt der 
Fahrradstraße  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: PGV 

Alternativ:  

Mittelinsel zur Sicherung 
Linkseinbieger aus Brun-
nenstraße 

30.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 7 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI08 Witte-
kindallee 
von Brun-
nenstraße 
bis Porta-
straße 

Stadtstraße Tempo-30-Zone 

Radverkehr im Misch-
verkehr 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(4 m Breite) 

 

0 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 8 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI09 KP 

Querung 
Portastra-
ße von 
Witte-
kindallee 
bis Sime-
onsglacis 

Portastraße 
Landesstraße 
(L534) 

Querung aus unterge-
ordneten Straßen über 
signalisierten Knoten-
punkt 

Radverkehrsfurt neben 
Furt für den Fußverkehr, 
obwohl beidseitig Rad-
fahrer im Mischverkehr  

Beidseitig Anlage von 
aufgeweitete Radauf-
stellstreifen (ARAS) mit 
Auffangradweg-
Schutzstreifen  

Für Einbiegenden RSW 
aus der Portastraße je-
weils Flächen für indirek-
tes Linksabbigen markie-
ren 

 

Neues Radverkehrs-
Signal, Umlaufzeit verkür-
zen 

Langfristig Rückbau des 
Knotenpunkts mit Verrin-
gerung der Abbiegereadi-
en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Beispiel Göttingen, 
e-Radschnellweg: 

 

40.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000 € 
(nicht in 
Gesamtkos-
ten Rad-
schnellweg 
enthalten) 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 9 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI10 Simeons-
glacis von 
Portastra-
ße bis 
Fasanen-
straße 

Erschließungs-
straße 

Tempo-30-Zone 

Fahrbahn ca. 5,50 m-
6,30 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Einmündungen mit 
Vorfahrtregelung rechts 
vor links: 
Jagdweg, Gartenstraße, 
Ulmenstraße, Fasanen-
straße 

Anlage Fahrradstraße in 
reduziertem Standard 
(3,20-5,50 m Breite) zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Parkstän-
den 

In Teilabschnitten Parken 
untersagen bzw. Parken 
nur in gekennzeichneten 
Flächen erlauben und dort 
wo es die Breite zulässt 
Parkstreifen einrichten 

 

4x Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung (Anlage von Geh-
wegüberfahrten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 10 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI11 KP Sime-
onsglacis 
Höhe 
Fasanen-
straße 

Erschließungs-
straße 

Plateaupflasterung im 
Kurvenbereich 
 

Plateaupflasterung entfer-
nen 

10.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 11 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI12 Simeons-
glacis von 
Fasanen-
straße bis 
Kuhlen-
straße 

Erschließungs-
straße 

Tempo-30-Zone, 

Fahrbahn ca. 5 m 

Brücke 

 

 

1 Einmündungen mit 
Vorfahrtregelung rechts 
vor links: Kuhlenstraße 

Anlage Fahrradstraße mit 
Radschnellwegstandard 
(4 m Breite) zzgl. Sicher-
heitsabstand zu angren-
zenden Parkständen 

 

1x Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung (Anlage von Geh-
wegüberfahrten) 

 

 

 

 

 

 

30.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI13 Simeons-
glacis, 
Einfahrt in 
den Weg 
im Glacis, 
Höhe 
Kuhlen-
straße 

Erschließungs-
straße 

Wartepflichtige Ausfahrt 
aus dem Glacis-Weg in 
Fahrbahn Simeonsgla-
cis, erhöhte Geschwin-
digkeit Radverkehr we-
gen Gefälle  

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung (Anlage von Geh-
wegüberfahrt Simeons-
glacis) 

30.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI14 Weg 
durch 
Glacis von 
Bastau bis 
Rodenbe-
cker Stra-
ße 

Selbstständiger 
Weg 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg 

Belag: Pflaster 

Breite: ca. 2,50 m 

unbeleuchtet 

Mehrere alternative Füh-
rungsmöglichkeiten, wel-
che sich je nach Stre-
ckenabschnitt unterschei-
den können, z.B.: 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf reduzier-
ten Radschnellwegstan-
dard (3 m zzgl. parallelem 
Gehweg von 2 m) 

Standardunterschreitung 
auf etwa 100 m 

Nutzung aufgehellter As-
phalt 

Ökologisch verträgliche 
Beleuchtung  

 

Eingriffe in angrenzendes 
Gebüsch und Baumbe-
stand  
Empfehlung: Vorab Be-
sichtigung mit Natur-
schutz-Experten aus Ver-
waltung und Verbänden 
zur Bestimmung des ge-
nauen Verlaufs des Rad-
schnellweges (welcher 
Baum kann im Zweifel 
entfallen) 

 

 

 

 

50.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI15 Querung 
Rodenbe-
cker Stra-
ße 

Querung einer 
Sammelstraße 
mit Linienbus-
verkehr (Linien 
3, 4, 13) 

Weg wartepflichtig ge-
genüber Rodenbecker 
Straße 

Bord abgesenkt 

Keine Querungshilfe 
vorhanden 

Bushaltestellen neben 
Querungsbereich, je-
weils mit möglicher 
Sichtbehinderung bei 
haltendem Bus 

Aufwändige Bevorrechti-
gung RSW (mit Aufpflas-
terung) 

 

 

 

Bushaltestelle (inkl. Bus-
häuschen) versetzen 
jeweils hinter die Que-
rungsstelle oder durch 
Lage Mittelinsel und Bus-
haltestelle sicherstellen, 
dass bei Bushalt Kfz in 
einer Fahrtrichtung nicht 
durchfahren können 

30.000 € 

 

 

 

 

 

10.000 € 

Linienbus-
betreiber  

ggf. Natur- 
und Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 15 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI16 Weg 
durch 
Glacis von 
Rodenbe-
cker Stra-
ße bis 
Höhe 
Anschluss 
Parkstra-
ße (Sack-
gasse 
nach Sü-
den) 

(Weg 
westlich 
Ratsgym-
nasium 

Gemeinsamer 
Geh- und Rad-
weg 

gemeinsamer Geh- und 
Radweg  Breite ca. 
2,50 m 

Belag: Pflaster 

unbeleuchtet 

Mehrere alternative Füh-
rungsmöglichkeiten, wel-
che sich je nach Stre-
ckenabschnitt unterschei-
den können, z.B.: 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg 3 m, Bau 
eines neuen parallelen 
Gehweges hinter den 
Bäumen. 

Standardunterschreitung 
auf etwa 100 m 

Nutzung aufgehellter As-
phalt 

Ökologisch verträgliche 
Beleuchtung  

Eingriffe in angrenzendes 
Gebüsch und Baumbe-
stand  
Empfehlung: Vorab Be-
sichtigung mit Natur-
schutz-Experten aus Ver-
waltung und Verbänden 
zur Bestimmung des ge-
nauen Verlaufs des Rad-
schnellweges (welcher 
Baum kann im Zweifel 
entfallen) 

50.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500 € 

Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI17 Verbin-
dung vom 
Weg 
durch 
Glacis bis  
Parkstra-
ße (Sack-
gasse 
nach Sü-
den) 

 

Trampelpfad Winkelige Führung mit 
ungünstigen Sichtbezie-
hungen, Sackgassen-
ende zeitweise zuge-
parkt 

Mehrere alternative Füh-
rungsmöglichkeiten, wel-
che sich je nach Stre-
ckenabschnitt unterschei-
den können, z.B.: 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg 3 m, Bau 
eines neuen parallelen 
Gehweges hinter den 
Bäumen. 

Standardunterschreitung 
auf etwa 10 m  

Nutzung aufgehellter As-
phalt 

Ökologisch verträgliche 
Beleuchtung  

Eingriffe in angrenzendes 
Gebüsch und Baumbe-
stand  
Empfehlung: Vorab Be-
sichtigung mit Natur-
schutz-Experten aus Ver-
waltung und Verbänden 
zur Bestimmung des ge-
nauen Verlaufs des Rad-
schnellweges (welcher 
Baum kann im Zweifel 
entfallen) 

 

 

 

 

5.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 € 

Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI18 Parkstra-
ße (Süd) 
von Weg 
durch 
Glacis bis 
König-
straße 

Anliegerstraße 
(Sackgasse 
nach Süden= 

Parallel Ge-
meinsamer 
Geh- und Rad-
weg im Glacis 

Fahrbahn ca. 10 m breit 

beidseitig Parkstände 

 

 

 

 

Schlechte Belagsqualität 

Sackgasse für Kfz 

 

 

 

 

 

 

 

Unbeleuchtet 

 

Parallel verlaufender 
Gehweg im Glacis 

 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Parkstän-
den 

 

Deckenerneuerung 

 

Aufgabe des Radweges 
im Glacis westlich der 
Fahrbahn (Beschilderung 
als Gehweg, anfangs ggf. 
provisorisch durch mit 
Umlaufsperre unattraktiv 
gestalten 

 

 

 

Beleuchtung (dynamisch) 

 

 

 

 

 

 

15.600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.450 € 

 Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI19 Querung 
Königs-
traße, im 
Zuge 
Parkstra-
ße 

Querung einer 
Sammelstraße 
mit Buslinien-
verkehr (Linien 
2, 12, 512, 605) 

Parkstraße wartepflich-
tig gegenüber König-
straße 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg (mit Aufpflas-
terung) 

 

 

30.000 € 

 

 

 

 

Linienbus-
betreiber  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI20 Parkstra-
ße (Nord) 
von Kö-
nigstraße 
bis Poller 
(Botani-
scher 
Garten) 

Anliegerstraße 

Sackgasse für 
Kfz nach Nor-
den 

Fahrbahn ca. 7 m, an-
grenzend Parkstreifen 

 

 

 

 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite zzgl., 
Sicherheitsabstand zu 
parkenden Kfz) 

 

Parken am Fahrbahnrand 
unterbinden (Z 286 StVO) 

3.900 €  Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 

 

Foto Stadt Minden 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI21 Parkstra-
ße von 
Poller 
(Botani-
scher 
Garten) 
bis Pött-
cherstra-
ße 

Weg Durchfahrt 
verboten, Rad-
verkehr frei 

Weg ca.3 m, angren-
zender Grünstreifen 
ca. 10 m,  

 

entlang des Weges 
5 junge Bäume. 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
rungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
neben bestehendem Weg 
(dieser wird zum Gehweg) 

 

Umpflanzen von fünf jun-
gen Bäumen 

 

Beleuchtung (dynamisch) 

 

64.000 € 

 

 

 

 

 

 

13.000 € 

Ggf. Natur- 
und Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI22 Querung 
Straßen-
zug Pött-
cherstra-
ße - Mari-
englacis - 
Friedrich-
straße 

Im Zuge 
Parkstra-
ße - 
Brüning-
straße 

Querung Anlie-
gerstraße 

Knotenpunkt Rechts-
vor-Links 

geschwindigkeitsredu-
zierende Maßnahmen in 
der querenden Fahr-
bahn (Plateaupflaste-
rungen) beidseitig der 
Querungsstelle 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 
der Furt 

 

15.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI23 Brüning-
straße 
von Pött-
cher-
straße bis 
Herder - 
Gymnasi-
um 

Sackgasse für 
Kfz nach Nor-
den 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg im Seitenraum 

Fahrbahn ca. 5,50 m,  

Belag: Pflaster 

Umlaufsperre im Seiten-
raum 

Zu Schulbeginn und –
schluss ist hier mit star-
kem Schüler-Rad- und 
Fußverkehr zu rechnen 

Wegeausbau in gesamter 
Fahrbahnbreite (Ersatz 
Pflaster durch Asphalt) 
 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr), Parken 
ordnen 

Umwandlung Geh- und 
Radweg in Gehweg 

 

Einrichten eine Que-
rungsstelle für den Fuß-
verkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGSV-Arbeitspapier 
Bild 11 

Kanalisieren des queren-
den Fußverkehrs durch 
hohe Seitenbegrenzung 
des Radschnellweges 

48.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI24 Brüning-
straße 
vom Ende 
Sackgas-
se  
Brüning-
straße  bis 
Hahler-
straße 

Schulhof ehem. Fahrbahnfläche 
umgestaltet zu Laufbahn 
und Sprunggrube mit 
offensichtlich geringer 
Nutzungshäufigkeit , 
angrenzende Wege 
jeweils 2 m 

 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf reduzier-
tem Radschnellwegstan-
dard (3 m) auf der Ostsei-
te zulasten des Grünstrei-
fens in Richtung Sport-
platz (reduzieren Grün-
streifen von ca. 2 auf 
ca. 1 m) 

Gehweg auf der Westsei-
te der Laufbahn (Zugang 
Schule), Mitnutzung der 
Laufbahn in nicht genutz-
ten Zeiten sowie Gehweg 
östlich parallel im Glacis. 

Standardunterschreitung 
auf etwa 150 m 

Langfristig: Umnutzung 
der jetzigen Laufbahn und 
Entfall der Sprunggrube, 
Ausbau mit RSW-
Standard 

 

31.200 € 

 

 

 

 

 

Natur- und 
Land-
schaftsbe-
hörden und 
-verbände 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI24a Brüning-
straße / 
Marien-
glacis 

Sackgasse / 
Schulhof / An-
liegerstraße 

ehem. Fahrbahnfläche 
umgestaltet zu Laufbahn 
und Sprunggrube mit 
offensichtlich geringer 
Nutzungshäufigkeit , 
angrenzende Wege 
jeweils 2 m 

 

westlich des Gymnasi-
ums: Marienstraße 
(Breite ca. 5,70 m) 

Alternative: 

Verschiedene Führungen 
nach Fahrtrichtung: 

Wegeausbau Einrich-
tungsradweg auf reduzier-
tem Radschnellwegstan-
dard (2,50 m) auf der 
Ostseite zulasten des 
Grünstreifens in Richtung 
Sportplatz (reduzieren 
Grünstreifen von ca. 2 auf 
ca. 0,5 m) 
mit Fahrtrichtung Pött-
cherstraße  Hahler 
Straße 

 
Die andere Fahrtrichtung 
(Hahler Straße  
Pöttcherstraße) hinter 
dem Herder-Gymnasium 
als Fahrradstraße 
(Einbahnstraße) führen 

Ggf. Freigabe des 
Radverkehrs in 
Gegenrichtung aufheben 

(Zusätzliche 
Querungsstelle 
Friedrichstraße: 
Bevorrechtigung 
Radschnellweg 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI25 KP Que-
rung Hah-
ler Straße 
von 
Brüning-
straße bis 
Marien-
straße   

Querung Sam-
melstraße mit 
Linienbusver-
kehr (Linie 12) 

Überquerung Fahrbahn 
Hahler Straße warte-
pflichtig, parallel Fuß-
gänger-Anforderungs-
LSA 

 

Radverkehrsfurt mit neu-
em Radverkehrssignal 

Induktionsschleife 
beidseitig ca. 20-30 m im 
vor der Querungsstelle 
zur frühzeitigen 
Anforderung durch 
Radverkehr   

40.000 € Linienbus-
betreiber 
(Linie 12, 
Hahler 
Straße) 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI26 Marien-
glacis 
(Nord) 
von Hah-
ler Straße 
bis Hei-
destraße 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone 

Fahrbahnbreite ca. 5 m, 
angrenzend an Park-
streifen (2 m) 

Sehr Schlechte Belags-
qualität 

Ausbau der Straße auf 
gesamter Breite  
 Asphalt  

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr) zzgl. 
0,50 m Sicherheitsab-
stand zu angrenzenden 
Parkständen 

60.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI27 KP Mari-
enstraße/ 
Heide-
straße 

Anliegerstraßen Tempo-30-Zone 

Vorrangregelung: 
rechts-vor-links 

Pflaster im Knotenpunkt 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung 

Abknickende Vorfahrt der 
Fahrradstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: PGV 

 

30.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI28 Heide-
straße 
von Mari-
englacis 
bis Stein-
straße/ 
Melitta-
straße 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone 

Fahrbahn ca. 5,50 m, 
angrenzend Parkstreifen 
längs, streckenweise 
schräg, Parken z.T. 
zusätzlich halb auf der 
Fahrbahn 

 

 

 

 

 

 

Kopfsteinpflaster 

 

 

 

 

2 Kreuzungen mit Vor-
fahrtregelung rechts-vor-
links:  
Paulinenstraße, Bessel-
straße  

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) zzgl. 
Sicherheitsabstand zu 
angrenzenden Parkstän-
den 

 

 

 

 

 

 

Ersatz Kopfsteinpflaster 
durch Asphalt (Wegeaus-
bau in gesamter Fahr-
bahnbreite  

 

 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg an 2 Kreuzun-
gen (mit Aufpflasterung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.000 €  

 

 

 

 

60.000 € 

 

 

 
Foto Stadt Minden: 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI29 KP Heide-
straße/ 
Steinstra-
ße, Melit-
tastraße 

Anliegerstraßen Verschwenkte Führung, 
verstärkt durch Anord-
nung der Parkstände 

Anordnung der Parkstän-
de zugunsten einer gerad-
linigen Linienführung des 
Radschnellweges ändern 

 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung (Anlage von Geh-
wegüberfahrten in den 
einmündenden Zufahrten) 

 

 

 

 

30.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI30 Melitta-
straße 
von Stein-
straße bis 
Neutor-
straße 

Anliegerstraße Fahrbahn ca.6 m (inkl. 
Parkstände) 

Parken längs am Stra-
ßenrand (einseitig) 

 

 

 

sehr schlechte Belags-
qualität 

 

 

Vorfahrtsregelungen an 
Kreuzungen mit Neutor-
straße: rechts vor links 

Anlage Fahrradstraße auf 
reduziertem Standard 
(3,50 m Breite zzgl.  Si-
cherheitsabstand zu an-
grenzenden Parkständen) 

Standardunterschreitung 
auf bis zu 200m, 

 

Wegeausbau 

 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg an 1 Kreuzun-
gen mit Einfärbung der 
Furt 

  

Abschnittsweise Neuord-
nung des Parkens 

 

 

 

 

 

 

 

96.000 €  

 

 

15.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI31 Melitta-
straße 
von Neu-
torstraße 
bis Ring-
straße 

Zufahrt zum 
Melitta-
Gelänge, 
Sackgasse für 
Kfz 

Fahrbahn ca. 6 m (inkl. 
Parkstände) 

Parken längs am Stra-
ßenrand (einseitig) 

Nördlichster Abstand: 
Einengung Richtung 
Ringstraße: ca. 3,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schlechte Belagsqualität 

 

 

 

Poller 

 

 

 

 

 

 

Einengung der Fahr-
bahn durch „Grünnase“ 

Umwandlung in 60 m 
lange Kfz-freie Fahr-
radstraße zwischen Park-
platzzufahrten Melitta-
Parkplatz, dafür prüfen, 
ob Parkbedarf anderswo 
gedeckt werden kann und 
ggf. Entwidmung vom Kfz-
Verkehr 

 

Alternative: Anlage Fahr-
radstraße auf reduziertem 
Standard (3,50 m Breite 
im Zweirichtungsverkehr 
zzgl. 0,50 m Sicherheits-
abstand zu angrenzenden 
Parkständen)  

 

 

 
 
 
 

Wegeausbau 

 

 

 

Poller entfernen 

 

Rückbau der Einengung 
im unteren Bild auf 4,00 m 
Fahrbahnbreite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.300 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI 32 KP Melit-
tastraße/ 
Ringstra-
ße 

Querung Bun-
desstraße, B 61 

Fußgänger-LSA östlich 
KP Melittastraße 

Anlage einer signalisierten 
Radverkehrsfurt  

Schaffung von Aufstellflä-
chen auf nördlicher Seite 

 

 

40.000 € 

 

10.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI33 Ringstra-
ße von 
Melitta-
straße bis 
Stiftsallee 

Hauptverkehrs-
straße 

schmaler Radweg ne-
ben schmalem Gehweg 
 

gesamter Seitenraum 
auf Nordseite: ca. 
2,50 m (Google Earth)  
 
Gesamter Seitenraum 
auf Südseite: 4 m 

 

Seitenraum neu ordnen 
(Wegeausbau) 

 

Verbreiterung des Seiten-
raums beidseitig (Bord-
versatz), auf Nordseite 
Nutzung von Abbiege-
fahrstreifen, Busbucht, 
Grünstreifen und Park-
stände vor Melittastraße 
für breiten Einrichtungs-
radweg 

 

Standardunterschreitung 

 

64.000 €  

 

 

52.000 € 

 Südseite: 

 
Nordseite: 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 34 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI34 KP Ring-
straße / 
Stiftstraße 
/Stifstallee 

Hauptverkehrs-
straßen 

B61 

Querung auf richtungs-
treuen Radverkehrs-
furten, lange Wartezei-
ten, mehrfaches Warten 
bei Linksabbiegebezie-
hung Fahrtrichtung Pe-
tershagen 

Ehemals Unfallschwer-
punkt (Probleme mit 
links fahrenden Radfah-
rern) 

Unkonventionelles 
Schild „Sie fahren 
falsch“ sowie Rich-
tungspfeil warnt Rad-
verkehr, der die östliche 
Furt entgegen der Fahrt-
richtung befährt 

Anpassung der Radver-
kehrssignalisierung und 
Markierung gemäß Vari-
ante A (vgl. Ausführungen 
und Zeichnung im Ge-
samtbericht) 

 

250.000 €  

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 35 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI35 Stiftallee 
von Ring-
straße bis 
Bahn-
übergang 

Hauptverkehrs-
straße 

Getrennter Geh- und 
Radweg 

Breiten des Seitenraums 
schwankend an Bus-
bucht: 

Gehweg 2,50 m (Pflas-
ter, Steinplatten) 

Radweg 1,50 m (Pflas-
ter) 

Sicherheitstrennstreifen 
zur Fahrbahn: 0,50 m 

Angrenzende Flächen: 
Eigentum der Mindener 
Kreisbahn 

Wegeausbau  

Radschnellweg (4 m) und 
Gehweg (2,00 m) 

 

Hierfür Grunderwerb an-
grenzender Flächen (Ei-
gentümer: MKB) 

33.600 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 36 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI36 KP 
Stiftsallee, 
Querung 
der 
Bahntras-
se MKB 
zu Melitta 

Hauptverkehrs-
straße / 
Bahntrasse 

Übergang beschrankt 

Breite ca. 3 m 

Sicherung Bahnübergang 
gemäß Plan Variante A 
(vgl. Ausführungen und 
Zeichnung im Gesamtbe-
richt) 

150.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 37 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI37 KP 
Stiftsallee 
/ Kuten-
hauser 
Straße 

Hauptverkehrs-
straße / Sam-
melstraße 

Querung entlang 
Stiftsallee über zwei 
Furten mit Rechtsabbie-
gestreifen 

Querung zur Bahntrasse, 
Aufwändige Bevorrechti-
gung mit Aufpflasterung 
gemäß Plan Variante A 
(vgl. Ausführungen und 
Zeichnung im Gesamtbe-
richt) 

30.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 38 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI38 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Kuten-
hauser 
Straße bis 
MKB-
Brücke 

Ehemalige 
MKB-Trasse 

Trasse bewachsen mit 
Gras, Bäumen und 
Sträuchern am Rand 

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m)  

Parallel Wegeausbau 
Gehweg (2,50 m) 

Dynamische Beleuchtung 

32.000 € 

 

 

 

24.000 € 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 39 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI39 stillgeleg-
te MKB-
Brücke 

 Breite 4 m von Bord zu 
Bord 

Schlechter Belag 

 

unbeleuchtet 

Herrichtung der Brücke im 
Radschnellwegstandard 

 

 

Beleuchtung 

 

Standardunterschreitung, 
da kein parallelgeführter 
Gehweg 
Fußgänger werden über 
die bestehende Wegever-
bindung Ruhrstraße / 
Kutenhauser Straße ge-
führt 

30.000  € 

 

 

 

3.900 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 40 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI40 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von still-
gelegter 
Bahnbrü-
cke bis 
Karolin-
gerring 

 Trasse bewachsen mit 
Gras, Bäumen und 
Sträuchern am Rand 

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Nördlicher Abschnitt: 
Weg parallel der ehema-
ligen Bahntrasse 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg auf Rad-
schnellwegstandard (4 m) 
zzgl parallelem Gehsweg 
(2 m) 

Fußgänger nutzen die 
parallel dazu verlaufende 
Abraham-Jacobi-Straße 
sowie im nördlichen Be-
reich den bestehenden 
Gehweg 

 

Dynamische Beleuchtung 

92.800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.850 € 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 41 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI41 KP Karo-
lingerweg/ 
ehemalige 
Bahntras-
se 

Anliegerstraße Tempo-30-Zone, 

Wartepflichtige Querung 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg (mit Aufpflas-
terung) 

30.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 42 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI42 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von Karo-
lingerring 
bis Saar-
ring  

Ehemalige 
Bahntrasse 

Trasse bewachsen mit 
Gras, Bäumen und 
Sträuchern am Rand 

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg im Rad-
schnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Dynamische Beleuchtung 

196.800 € 

 

 

 

 

20.500 € 

 

 

 

26.700 € 

MKB 

Natur- und 
Landschafts
schafts-
schutz 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 43 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI43 Querung 
Saarring 
im Zuge 
ehemali-
ger MKB-
Trasse 

Sammelstraße Bahntrasse nicht aus-
gebaut   Saarring 
bevorrechtigt  

Keine Bordabsenkung 

 

Aufwändige Bevorrechti-
gung RSW (mit Aufpflas-
terung) 

30.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 44 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI44 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von Saar-
ring bis 
Graf-
Wilhelm-
Straße 

Ehemalige 
Bahntrasse 

Trasse bewachsen mit 
Gras, Bäumen und 
Sträuchern am Rand 

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg im Rad-
schnellwegestandard 
(4 m) zzgl. parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Dynamische Beleuchtung 

201.600 € 

 

 

 

 

21.000 € 

 
 
 

27.300 € 

MKB 

Natur- und 
Landschafts
schafts-
schutzbe-
hörden und 
-verbände 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 45 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI45 Querung 
Graf-
Wilhelm-
Straße im 
Zuge der 
ehemali-
gen MKB-
Trasse 

Anliegerstraße Bahntrasse nicht ausge-
baut  Graf-Wilhelm-
Straße bevorrechtigt  

Keine Querungshilfe 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

15.000 €  

 

MI46 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von Graf-
Wilhelm-
Straße bis 
Schwerin-
straße  

Ehemalige 
Bahntrasse 

Trasse streckenweise 
bewachsen mit Gras, 
Bäumen und Sträuchern 
am Rand  

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

unbeleuchtet 

Wegeausbau Zweirich-
tungsradweg im Rad-
schnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

Dynamische Beleuchtung 

192.000 € 

 

 

 
 
 

20.000 € 

 
 
 
26.000 € 

MKB 

Natur- und 
Land-
schafts-
schutz 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 46 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI47 Querung 
Schwerin-
straße im 
Zuge der 
ehemali-
gen MKB-
Trasse 

Anliegerstraße Keine Querungshilfe 

Bahntrasse nicht aus-
gebaut   Schwerin-
straße bevorrechtigt 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

 

15.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 47 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI48 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Schwerin-
straße bis 
Auenweg    

Ehemalige 
Bahntrasse 

Trasse streckenweise 
bewachsen mit Gras, 
Bäumen und Sträuchern 
am Rand  

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

 

unbeleuchtet 

Wegeausbau: Anlage 
Zweirichtungsradweg im 
Radschnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

Dynamische Beleuchtung 

201.600 € 

 

 

 

 

21.000 € 

 

 

 
 

27.300 € 

MKB 

Natur- und 
Land-
schafts-
schutz 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 48 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI49 KP ehe-
malige 
Bahntras-
se / Que-
rung Au-
enweg 

ländliche Ver-
bindungsstraße 

Bahntrasse nicht aus-
gebaut   Auenweg 
bevorrechtigt 

Keine Querungsanlage 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

 

15.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 49 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI50 Weg In 
die Hane-
bek von 
Auenweg 
bis Am 
Korten-
hoop 

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Breite Fahrbahn ca. 4 m  

 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr) 

 

Parallel Anlage Gehweg 
in ausreichender Breite 
(mind. 2 m) 

 Nutzen der Fläche 
ehemalige Bahntrasse 

 

 

 

 

 

 

57.600 € 

 

 

MI51 KP Weg 
In die 
Hanebek/ 
Korten-
hoop 

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Vorfahrtsregelungen: 
rechts vor links 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

 

15.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 50 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MII52 Weg In 
die Hane-
bek von 
Am Kor-
tenhoop 
bis Am 
Königs-
acker 

Wirtschaftsweg Durchfahrt verboten 
(Landwirtschaftlicher 
Verkehr und Radverkehr 
frei) 

 

Breite Fahrbahn: ca. 
3. m 

 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

 

 

Wegeausbau (von 3 auf 
4 m) 

 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen. 
700 m2 
 

Parallel Anlage Gehweg 
in 2 m Breite  

 Nutzen der Fläche 
ehemalige Bahntrasse 

 

 

 
 
 

56.000 € 

 

 
 
 

 
 

56.000 € 

Landwirt-
schaft 

Natur- und 
Land-
schafts-
schutz 

 

MI53 KP Weg 
In die 
Hanebek/ 
Querung 
Am Kö-
nigsacker  

Wirtschaftsweg Vorfahrtsregelung: 
rechts vor links 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfär-
bung 

15.000 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 51 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI54 Weg In 
die Hane-
bek von 
Am Kö-
nigsacker 
bis Feld-
weg 

Wirtschaftsweg Durchfahrt verboten 
(Landwirtschaftlicher 
Verkehr und Radverkehr 
frei) 

Breite Fahrbahn: ca. 
3 m 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

 erforderlicher Wege-
ausbau:  ca. 1 m 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(360 m2) 

Parallel Anlage Gehweg 
in 2 m Breite 

 Nutzen der Fläche 
ehemalige Bahntrasse 

 

 
 

57.600 € 

 

 

 
 

57.600 € 

 

Landwirt-
schaft 

Natur- und 
Land-
schafts-
schutz 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 52 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI55 KP Weg 
In die 
Hanebek/ 
Querung 
Feldweg 

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Vorfahrtsregelung: 
rechts vor links 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

 

15.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 53 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI56 Weg In 
die Hane-
bek von 
Feldweg 
bis Kuten-
Kuten-
hauser 
Straße 

 Durchfahrt verboten 
(Landwirtschaftlicher 
Verkehr und Radverkehr 
frei) 

 

Breite Fahrbahn: ca. 
3. m  

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

Wegeausbau: Anlage 
Zweirichtungsradweg im 
Radschnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

 

 

 

44.800 € 

 

 

 

7.000 € 

Landwirt-
schaft 

Natur- und 
Landschafts
schafts-
schutz 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 54 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI57 KP Weg 
in die 
Hanebek/ 
ehemalige 
MKB-
Trasse/ 
Querung 
Kuten-
hauser 
Straße  

Kreisstraße 
(K 46) 

Versetzte Einmündun-
gen 

Vorfahrtsregelung: 
Kutenhauser Straße ist 
bevorrechtigt 

Radverkehrsfurt mit neu-
em Radfahrsignal 
 

Induktionsschleife beidsei-
tig ca. 20-30 m vor der 
Querungsstelle zur früh-
zeitigen Anforderung 
durch die  Radfahrer 

40.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 55 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI58 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Kuten-
hauser 
Straße bis 
Im Schling 

Ehemalige 
Bahntrasse 

Weg nicht ausgebaut 

Die Führung des Rad-
schnellweges über vor-
handene Erschlie-
ßungsstraßen (Weg in 
die Hahnebek – im 
Schling) wäre an dieser 
Stelle sehr umwegig 

 

Zur direkten Führung des 
Radschnellweges: Wege-
ausbau Zweirichtungs-
radweg auf Radschnell-
wegstandard (4 m Breite) 

32.000 €  

 

MI59 KP Ehe-
malige 
MKB-
Trasse / 
Im Schling 

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Derzeit keine Que-
rungsstelle 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfär-
bung 

15.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 56 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI60 Im Schling 
von ehe-
maliger 
MKB-
Trasse bis 
Bredeweg  

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Erschließungsstraße 
außerorts Breite Fahr-
bahn ca. 6,50 m) 

 

 

 

 

Straße gegenüber Ein-
mündung Timpenweg 
bevorrechtigt 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

Parallel Anlage Gehweg 
in 2 m Breite  

 deutliche Trennung der 
Wege 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

An Einmündung Timpen-
weg Verdeutlichung des 
Vorrangs Radschnellweg 
durch Beschilderung und 
Einfärbung 

 

 

 

41.600 € 

 

 

 

 

13.000 € 

 

 

 

15.000 € 

 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 57 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI61 KP im 
Schling/ 
Querung 
Bredeweg  

Erschließungs-
straße außer-
orts 

Vorfahrtregelung: Im 
Schling ist bevorrechtigt 

Verdeutlichung des Vor-
rangs Radschnellweg mit 
Einfärbung des Einmün-
dungsbereichs 

15.000 €  

 

MI62 Im Schling 
von 
Bredeweg 
bis Graß-
hoffstraße 

 Erschließungsstraße 
außerorts 

Breite Fahrbahn 
ca. 6,50 m  

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

Parallel Abtrennung Geh-
weg in ausreichender 
Breite (mind. 2 m)  
deutliche Trennung der 
Wege 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

 

 

32.000 € 

 

 

 

 

10.000 € 

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 58 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI63 KP Im 
Schling/ 
ehemalige 
MKB-
Trasse/ 
Querung 
Graßhoff-
straße  

Kreisstraße 
(K 46) 

Vorfahrtsregelung: 
Graßhoffstraße ist be-
vorrechtigt 

Straßenverkehrszählung 
2010: 
1.899 DTV (w) 

Signalisierung des Rad-
verkehrs mit eigenem 
Signal 

Induktionsschleife beidsei-
tig ca. 20-30 m vor der 
Querungsstelle zur früh-
zeitigen Anforderung 
durch die  Radfahrer 

40.000 €  

 

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 59 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI64 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Graßhoff-
straße bis 
Querung 
Kreien-
saal 

Ehemalige 
Bahntrasse 

Trasse streckenweise 
bewachsen mit Gras, 
Bäumen und Sträuchern 
am Rand  

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

 

Wegeausbau: Anlage 
Zweirichtungsradweg im 
Radschnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

dynamische Beleuchtung 

52.800 € 

 

 

 

 

5.500 € 

 
 
 

7.200 € 

MKB 

Natur- und 
Land-
schafts-
schutz 

 

MI65 KP ehe-
malige 
MKB-
Trasse / 
Querung 
Kreien-
saal  

Erschließungs-
straße innerorts 

Kreiensaal bevorrechtigt Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

15.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI66 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von Krei-
ensaal bis 
Spieker-
heide 

 Trasse bewachsen mit 
Gras, Bäume und 
Sträucher streckenweise 
am Rand 

Kein ausgebauter Weg 
vorhanden 

Breite der Trasse 
ca. 6,50 m 

 

Wegeausbau: Anlage 
Zweirichtungsradweg im 
Radschnellwegestandard 
(4 m) zzgl parallelem 
Gehweg (2 m)  

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg  

 

dynamische Beleuchtung 

 

An Querung Wittemoor: 
Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfär-
mung 

254.400 € 

 

 

 

 

26.500 € 

 

 

 

34.450 € 

 

15.000 € 
 

 

MKB 

Natur- und 
Landschafts
schafts-
schutz 

 

MI67 KP Über-
gang 
ehemalige 
Bahntras-
se auf 
Spieker-
heide 

Sammelstraße 
innerorts 

Spiekerheide bevorrech-
tigt 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Einfärbung 

15.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI68 Spieker-
heide von 
ehemali-
ger MKB-
Trasse bis 
Graßhoff-
straße 

Sammelstraße 
ainnerorts 

Breite: ca 5 m Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite) 

Parallel Anlage Gehweg 
in ausreichender Breite 
(mind. 2,50 m) 

 
 
 

36.000 € 

 

 

MI69 KP Spie-
kerheide / 
Graßhoff-
straße 

Kreisstraße 
(K46) 

Graßhoffstraße bevor-
rechtigt 

Anlage Mittelinsel zur 
Sicherung des Abbiegens 
durch Radfahrer 

15.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI70 Graßhoff-
straße 
von Spie-
kerheide 
bis 
Todten-
hauser 
Dorfstra-
ße 

Kreisstraße 
(K46) 

Fahrbahn Breite ca. 6 m 

Gehweg beidseitig 

Straßenverkehrszählung 
2010: 
1.899 DTV (w) 

Anlage einer Fahrradstra-
ße 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI71 KP Graß-
hoffstraße 
/Todten-
hauser 
Dorfstra-
ße 

Kreisverkehr Kreisverkehr 

Radverkehr im Misch-
verkehr 

 

Einfärbung der Rad-
schnellweg-Zufahrten zum 
Kreisverkehr 
Beispiel RSW Ruhr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.000 €  

 



 
PGV RSW OWL - Machbarkeitsstudie 64 

Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI72 Graßhoff-
straße 
von 
Todten-
hauser 
Dorfstra-
ße bis 
Höhe 
Schul-
straße 

Kreisstraße 
(K46) 

Fahrbahn Breite 
ca. 6,90 m 

Gehweg beidseitig 

Straßenverkehrszählung 
2010: 
1.899 DTV (w) 

Anlage einer Fahrradstra-
ße 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI73 Graßhoff-
straße 
von 
Schul-
straße bis 
Pöttcher-
heide 

Kreisstraße 
(K46) 

Fahrbahn Breite ca. 6 m 

 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg (ca. 2,50 m) auf 
Westseite 

Anlage einer Fahrradstra-
ße 

 Naturschutz 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI74 KP Graß-
hoffstraße 
/ Pött-
cherheide 

Kreisstraße 
(K46) 

Vorfahrtsregelung: 
Graßhoffstraße ist be-
vorrechtigt 

Vorrang Radschnellweg 
durch Markieren der Furt 
verdeutlichen  

12.000 €  

 

MI75 Graßhoff-
straße 
von Pött-
cherheide 
bis Voß-
loch 

Kreisstraße 
(K46) 

Fahrbahn Breite ca. 6 m 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg (ca. 2,50 m) auf 
Westseite 

Westlich grenzt ein Feld 
an 

Anlage einer Fahrradstra-
ße 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI76 KP Graß-
hoffstraße 
/ Voßloch 

Kreisstraße 
(K46) 

Vorfahrtsregelung: 
Graßhoffstraße ist be-
vorrechtigt 

Vorrang Radschnellweg 
durch Markieren der Furt 
verdeutlichen 

12.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI77 Graßhoff-
straße 
von Voß-
loch bis 
ehemalige 
Bahntras-
se 

Kreisstraße 
(K46) 

Fahrbahn Breite ca. 6 m 

Gemeinsamer Geh- und 
Radweg (ca. 2,50 m) auf 
Westseite 

Westlich grenzt ein Feld 
an 

Anlage Fahrradstraße 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI78 KP Graß-
hoffstraße 
/ehe-
malige 
Bahntras-
se Que-
rung 
Graßhoff-
straße  

Kreisstraße 
(K 46) 

Vorfahrtsregelung: 
Graßhoffstraße ist be-
vorrechtigt 

Poller auf Nordseite 

 

 

 

 

Kurve südlich der Que-
rungsstelle 

Deutliche Bevorrechtigung 
des Radschnellweges  mit 
Aufpflasterung 

Poller entfernen  

Vorankündigung der 
Überquerungsstelle für 
aus Süden kommende 
Fahrzeuge (z.B. mit 
VZ 131) 

30.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI79 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Graßhoff-
straße 
(Süd) bis 
Graßhoff-
straße 
(Nord) 

 Gemeinsamer Geh- und 
Radweg (Breite ca. 2 m) 

Belag: Wassergebunde-
ne Decke 

Weg westlich der 
Bahntrasse: Wegeausbau 
Zweirichtungsradweg auf 
Radschnellwegstandard 
(4 m) 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(1.700 m2) 

Ausweisen des Weges 
auf der Bahntrasse als 
Gehweg 

136.000 €  

 

MI80 KP ehe-
malige 
Bahntras-
se / Que-
rung 
Graßhoff-
straße 
(Nord) 

Kreisstraße 
(K46) 

Vorfahrtsregelung: 
Graßhoffstraße ist be-
vorrechtigt 

 

Deutliche Bevorrechtigung 
des Radschnellweges  mit 
Aufpflasterung 

 

30.000 € 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI81 Ehemali-
ge MKB-
Trasse 
von 
Graßhoff-
straße 
(Nord) bis 
Nehrens-
brink 

 Gemeinsamer Geh- und 
Radweg ca. 2 m zwi-
schen den Bäumen 

Weg westlich parallel 
der Bahntrasse 
(ca. 2 m) 

 

Weg westlich der 
Bahntrasse: Wegeausbau 
Zweirichtungsradweg auf 
Radschnellwegstandard 
(4 m) 

Grunderwerb landwirt-
schaftlicher Flächen 
(1.650 m2) 

Ausweisen des Weges 
auf der Bahntrasse als 
Gehweg 

105.600 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI82 Ehemali-
ge MKB-
Trasse, 
Nehrens-
brink von 
Ortsein-
gang 
Todten-
hausen 
bis Auf-
fahrt Bre-
mer Stra-
ße 

 Gemeinsamer Geh- und 
Radweg ca. 2 m zwi-
schen den Bäumen 

Weg westlich parallel 
der Bahntrasse 
(ca. 2 m) 

 

Weg westlich der 
Bahntrasse: Wegeausbau 
Zweirichtungsradweg auf 
Radschnellwegstandard 
(4 m) 

Ausweisen des Weges 
auf der Bahntrasse als 
Gehweg 

112.000 €  
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI83 Querung 
Auffahrt 
Bremer 
Straße im 
Zuge 
Nehrens-
brink 

 Vorfahrtsregelung: Auf-
fahrt bevorrechtigt 

Bevorrechtigung Rad-
schnellweg mit Aufpflaste-
rung 

 

 

30.000 €  

 

MI84 Nehrens-
brink von 
Auffahrt 
Bremer 
Straße bis 
Weg zur 
Weser  

 Wirtschaftsweg,  
Sackgasse für Kfz 

Anlage Fahrradstraße auf 
Radschnellwegstandard 
(mind. 4 m Breite im Zwei-
richtungsverkehr) 
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Maßnahmentabelle_Minden 

Nr. 
Abschnitt 

/Punkt 
Straßentyp 
/Wegetyp 

Bestand / 
Problem 

Maßnahme Kosten Betroffene 
TÖB 

Fotos 

MI85 Weg zur 
Weser 
von Neh-
rensbrink 
bis Weser 

 Hochwassergefahr 

Wirtschaftsweg 

Breite ca. 3 m 

Ausbau auf Radschnell-
wegstandard (4,00 m 
Breite im Zweirichtungs-
verkehr zzgl. 2 m Geh-
weg) 

 

taktile Trennung zwischen 
Radschnellweg und Geh-
weg 

 

48.000 € 

 

 

 

 

5.000 € 
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ANHANG zu Kapitel 9.2  

A – Informationsvermittlung und Diskussionsprozesse 

1 Expertenworkshop „Kommunikation - Vision“  

Kurzbeschreibung 

Auf einem speziellen Workshop zum Thema Kommunikation sollte das Leitbild 

für den Radschnellweg -OWL sowie die damit verbundene Vision entwickelt 

werden. Hierbei sollte auch Berücksichtigung finden, wie sich die verkehrliche 

Entwicklung insgesamt durch ein so herausragendes Projekt auswirken kann, wo 

Nutzungshemmnisse trotz gut ausgebauter Wegeinfrastruktur liegen könnten und 

wie diese überwunden werden können. Ziel ist es, die wesentlichen Inhalte und 

Schritte der längerfristigen Kommunikationsstrategie abzustimmen. 

Zielgruppe  

• Verwaltung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• intern 

• frühe Projektphase 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: Moderation 

• Akteure: Planer und für Kommunikation zuständige aus der Verwaltung, ggf. 

Dritte 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit: 1 Monat, einmalig 1 Tag 

2 Politik-Talk 

Kurzbeschreibung 

Im Rahmen von Diskussionsrunden mit Politikern besteht die Möglichkeit zur 

Diskussion zum „Für und Wider“ des Radschnellweg -OWL. Die Bevölkerung 

sollte im Rahmen solcher Diskussionsrunden die Möglichkeit erhalten, Fragen 

stellen zu können. 

Zielgruppe  

• Politik, Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen. 
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• Erste Diskussionsrunde könnte im Rahmen der Bürger-Radtour am 4. Juni 

2016 stattfinden 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: Moderationskosten, ggf. Kosten für Raummiete 

• Akteure: Politik, Verwaltung 

• Zeitrahmen Planung / Vorhaben / Laufzeit Aktion: 1-2 Stunden, mehrmalige 

Wiederholung 

3 Fachexkursion  

Kurzbeschreibung 

Exkursionen zu bereits realisierten anderen Radschnellwegen veranschaulichen das 

geplante Vorhaben Radschnellweg -OWL und bieten die Gelegenheit, anhand von 

existierenden Beispielen, Lösungen und übertragbare Ideen für die eigenen 

Fragestellungen zu finden. Insbesondere Skeptiker des Projektes können erkennen, 

wie ein Radschnellweg in der Praxis funktioniert und sich mit den Lösungen 

auseinandersetzen. Erfahrungsgemäß kann so insbesondere Politikern das Thema 

vermittelt werden. 

Zielgruppe  

• Politiker, Verwaltung, Medien 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Bei kritischer Diskussion in der Politik, z.B. bei offener Fragestellung, wie die 

Umsetzung für alle Verkehrsarten verträglich erfolgen kann. 

• Frühe Projektphase und/oder mittlere umsetzungsorientierte Projektphase. 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: Reisekosten 

• Akteure: Verwaltung 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit der Aktion: 1 Tag  
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Foto/Grafik/Beispiel 

 

Bild 1  Kommunale Vertreter aus OWL bei der Bereisung des eRadschnellweges in 

Göttingen im Oktober 2015 

4 Workshops mit Planungsbetroffenen 

Kurzbeschreibung 

Nicht alle Anlieger am geplanten Streckenverlauf des Radschnellweg -OWL stehen 

den Planungen positiv gegenüber. Um eine möglichst offene Gesprächsatmosphäre 

für den Austausch, Bedenken und die Entgegennahme von Anregungen zu 

schaffen, könnte ein Workshop mit planungsbetroffenen Anliegern oder speziellen 

Betroffenengruppen (z.B. Landwirtschaft) stattfinden. Ein solcher Workshop wäre 

nicht Baustein der ohnehin erforderlichen Bürgerbeteiligung im Verlauf der 

weiteren Planungsphasen nach HOAI, sondern bietet frühzeitiger die Informations- 

und Austauschmöglichkeit. Da die Anlieger nur ein räumlich sehr konzentriertes 

Interesse am Verlauf haben, sollten entweder mehrere solche - dann lokalen - 

Workshops angeboten werden oder aber ein zentraler Workshop, auf dem ein für 

alle einheitlicher Informationsstand vermittelt wird und der daran anschließend den 

Austausch in lokalen Kleingruppen ermöglicht. 

Zielgruppe  

• Anwohner / Anlieger 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Frühe Projektphase 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: ggf. Raummiete, Catering, Moderation 

• Akteure: Verwaltung, ggf. Dritte  
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• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: 1 Tag (ggf. mehrere Tage 

verteilt auf die Kommunen) 

5 Kurzfassung Schlussbericht 

Kurzbeschreibung 

Die öffentlichkeitswirksame Kurzfassung bietet allen, die mehr Informationen 

möchten als über eine kurze Informationsbroschüre vermittelt werden kann, 

Hintergrundinformation. Sie kann auf 30-40 Seiten den Verlauf, die wesentlichen 

Maßnahmen, die angestrebten Ausbaustandards und auch Aussagen zu den Kosten 

vermitteln.  

Zielgruppe  

• Verwaltung (außerhalb des projektbegleitenden Arbeitskreises), Politik, 

Verbände, interessierte Bevölkerung, Interessierte außerhalb des 

Planungsraumes 

Einsatzmöglichkeiten 

• Verteilung auf Anfrage 

• Bereitstellung der digitalen Fassung im Internet 

Einsatzzeitpunkt 

• Erstellung noch in der frühen Planungsphase bis Ende 2016 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: je nach Umfang ca. 10.000-15.000 € ohne Druckkosten 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf: Für die Erstellung der Kurzfassung sind ca. 3 

Monate anzusetzen 

• Akteure: Verwaltung und Dritte 

• Laufzeit der Aktion: Bereitstellung nach Fertigstellung des Berichtes während 

der gesamten Realisierungsphase und ggf. darüber hinaus. 

6 Gemeinsamer Internetauftritt der beteiligten Kommunen 

Kurzbeschreibung 

Eine zentrale gemeinsame Internetpräsenz dient der einheitlichen Information zum 

Fortgang des Radschnellweg -OWL und kann darüber hinaus Gelegenheit bieten, 

dass die Bevölkerung Rückmeldungen / Ideen einbringen kann. Der zentrale 

Internetauftritt erspart es den beteiligten Kommunen, die Informationen auf ihren 
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jeweiligen Seiten aktuell zu halten, hier reicht dann jeweils ein entsprechender 

Link.  

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Projektbegleitend ab der frühen Projektphase 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: k.A. 

• Akteure: Verwaltung 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: Projektbegleitend, ggf. auch 

darüber hinaus als Austauschplattform für Erfahrungen, besondere Hinweise 

bei Hochwasser, Baustellen etc. oder auch als Plattform für 

Erfahrungsberichte der Nutzer 

7 Infobrief 

Kurzbeschreibung 

Regelmäßige Verbreitung von Neuigkeiten zum Radschnellweg -OWL kann 

ergänzend zur Informationsbereitstellung im Internet und über soziale Medien auch 

in Form von Infobriefen, die über den jeweiligen Planungsstand informieren, 

erfolgen. Der Vorteil liegt darin, dass die Interessierten direkt informiert werden 

und so der Radschnellweg -OWL regelmäßig in Erinnerung gerufen wird.  

Zielgruppe  

• Verwaltung, Politik, Verbände, TÖBs und interessierte Bürger  

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• ab der frühen Projektphase, projektbegleitend 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: gering 

• Akteure: Verwaltung, ggf. Dritte 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: Projektbegleitend 2x jährlich 
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B Wettbewerbe – öffentlichkeitswirksame Aktionen 

8 Das sichtbare Band 

Kurzbeschreibung 

Mit Hilfe eines Pinselstriches soll die geplante Trasse als (blaue) Bodenmarkierung 

für alle sichtbar gemacht werden, so kann sich frühzeitig der Verlauf einprägen und 

die optionale spätere Nutzung in Betracht gezogen werden. Die Markierung soll 

nicht als Dauermarkierung aufgebracht werden, sondern nur für einen 

vergleichsweise kurzen Zeitraum, der z.B. das Zeitfenster des Stadtradelns umfasst. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Jeweils einmal im Jahr und möglichst im Zusammenhang mit anderen 

Veranstaltungen 

• Erstmalig zur Bürger-Radtour am 4. Juni möglich 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: k.A. 

• Akteure: Verwaltung, Bauhöfe 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit der Aktion: 1-2 Wochen, einmalige 

(jährliche) Aktion, Sichtbarkeit der Markierung noch einige Zeit darüber 

hinaus 

Foto/Grafik/Beispiel 

 

Bild 2  blaue Bodenmarkierung zur Kennzeichnung der Marathon-Strecke in Hannover  
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9 Fotowettbewerbe 

Kurzbeschreibung 

In vielfältiger Form können Fotos als Werbeträger für den Radschnellweg -OWL 

zum Einsatz kommen. Im Rahmen von Wettbewerben erstellte Fotos haben zum 

einen den Vorteil, die Bevölkerung aktiv zu beteiligen, zum anderen entstehen so 

oft gut nutzbare Werbemittel mit lokalem Bezug. 

Möglich sind Fotowettbewerbe unter einem bestimmten Thema wie 

• Mein schönstes Bild von der Bürger-Radtour 

• Der für mich schönste Teil des Radschnellweg -OWL 

• Meine Vision vom Radschnellweg -OWL 

Vorstellbar sind auch Wettbewerbe, die sich auf eine bestimmte Zielgruppe 

konzentrieren und unter dem Motto „Mein Weg zur Arbeit / zur Schule“ 

durchgeführt werden könnten oder bestimmte Kernbotschaften aus Sicht der 

Teilnehmenden veranschaulichen. 

Die Nutzungsrechte an den eingereichten Bildern sollten bei den Kommunen 

liegen, so haben sie die Möglichkeit die Fotos vielfältig zu verwenden. Die 

Prämierung kann über eine Jury erfolgen oder durch die Bevölkerung, wenn z.B. in 

Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse und /oder im Internet die Fotos 

bereitgestellt werden (ggf. eine Vorauswahl). Denkbar ist auch, dass eine Fachjury 

eine Entscheidung trifft und ein Publikumspreis durch die Bevölkerung vergeben 

wird. Zu Beginn sollte klar entschieden sein, ob auch Fotos von Pressefotografen 

oder andere Profiaufnahmen zulässig sind.  

Sowohl die Aktion selber als auch die Preisverleihung bieten eine gute Gelegenheit 

für umfassende Berichterstattung in den Medien und tragen so dazu bei, das Thema 

in der Bevölkerung zu verankern. 

Für die Weiternutzung der Fotos sind insbesondere Plakate und Postkarten 

geeignet. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung  

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Fotoaktionen können im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder auch 

losgelöst davon während der gesamten Projektlaufzeit und darüber hinaus 

durchgeführt werden. 
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• Zumindest ein Wettbewerb sollte in der frühen Projektphase durchgeführt 

werden, um gut geeignetes Bildmaterial für die Weiternutzung der Fotos zu 

erhalten. 

• Erster möglicher Wettbewerbszeitpunkt ist die Bürger-Radtour am 4. Juni 

2016. 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: Die Kosten entfallen auf die Bereitstellung von Preisen, ggf. Honorar 

für eine Fachjury sowie in der Folge durch die Verwendung der Fotos für die 

Erstellung von Werbemitteln. 

• Akteure: Verwaltung und ggf. Dritte. 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit der Aktion: Projektbegleitend ab der 

frühen Projektphase möglich. 

10 Postkartenaktionen 

Kurzbeschreibung 

Die Postkarten mit dem Logo und der Silhouette des Radschnellweg -OWL sollten 

regelmäßig genutzt werden, um auf das Projekt hinzuweisen. Wünschenswert wäre 

die Auslegung z.B. in öffentlichen Gebäuden oder auch bei Veranstaltungen. 

Außer als Werbeträger sollen die Karten weiterhin dazu genutzt werden, 

Botschaften zu übermitteln. Ggf. kann daraus ein Wettbewerb entwickelt werden 

und die favorisierten Botschaften können für weitere Kartenmotive oder 

werbewirksame Slogans genutzt werden. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Auslage in öffentlichen Gebäuden  

• bei Veranstaltungen 

• während der gesamten Projektphase möglich 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: gering 

• Akteure: Verwaltung, ggf. Sponsoren 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: projektbegleitend ab der 

frühen Projektphase 
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C  Maßnahmen nach Fertigstellung relevanter Teilabschnitte des 
RSW 

11 Reisezeitvergleich 

Kurzbeschreibung 

Der Grundgedanke des Radschnellweges ist die Schnelligkeit der Verbindung. Um 

dies besonders zu unterstreichen, ist ein Reisezeitvergleich zwischen Auto und 

Fahrrad empfehlenswert. Hierzu sollten zwei bekannte Persönlichkeiten 

gegeneinander antreten. Während ein Teilnehmender mit dem Fahrrad auf dem 

Radschnellweg -OWL eine definierte Strecke zurücklegt, nutzt der zweite 

Teilnehmende das Auto und fährt im Zuge des Straßennetzes zwischen den 

gleichen Zielen. Beide Ziele sollten sowohl mit dem Auto als auch vom 

Radschnellweg aus gut zu erreichen sein.  

Möglich sind alternativ auch Plakate oder digitale Anzeigen, die den Kraftfahrern 

an zu erwartenden Staustrecken vermitteln, wie schnell man von „ hier aus bis zum 

Ziel xy“ auf dem Radschnellweg -OWL wäre. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung, Politik 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• im Rahmen einer Veranstaltung wie dem Startschuss Stadtradeln, kann aber 

auch eine für sich stehende Aktion sein 

• nach Fertigstellung Radschnellweg -OWL oder relevanter Teilabschnitte 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: gering 

• Akteure: Verwaltung, Politik, Verbände 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: einmalig, ggf. für einzelne 

Teilabschnitte 

12 Öffentliche Zählstelle 

Kurzbeschreibung 

Einrichtung von 1-3 öffentlichkeitswirksamen Zählstellen zur Veranschaulichung 

der Nutzung im Zuge des Radschnellweges –OWL. Der oder die Standorte sollten 

so gewählt sein, dass auch Kfz-Nutzer die Anzeigen wahrnehmen. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 
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Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Eröffnung Radschnellweg -OWL oder relevanter Teilabschnitte 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: ca. 10.000 € netto / Dauerzählstelle 

• Akteure: Verwaltung 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: geringer Planungsvorlauf 

13 Brötchentüte 

Kurzbeschreibung 

Mit der Aktion „Brötchentüte“ besteht die Möglichkeit eine hohe Aufmerksamkeit 

auf den Radschnellweg -OWL zu richten und dabei einen Großteil der 

Bevölkerung zu erreichen. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des 

Radschnellweg -OWL oder relevanter Teilabschnitte werden an einem 

Wochenende oder eine Woche lang die Brötchentüten der heimischen Bäcker 

gegen Tüten mit den Botschaften des Radschnellweges ausgetauscht. Durch die 

ungewöhnliche Platzierung der Werbebotschaften wird eine hohe Aufmerksamkeit 

und Wahrnehmung gewährleistet. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Zur Eröffnung des Radschnellweg -OWL (ggf. relevanter Teilabschnitte) 

• Wiederholung z.B. jährlich zu Beginn der Fahrradsaison möglich 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: gering 

• Akteure: Verwaltung, ortsansässige Bäcker 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: gering,  ein Tag bis eine 

Woche 
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Foto/Grafik/Beispiel 

 

Bild 3  Abbildung: Brötchentüten aus Baden-Württemberg (Quelle: http://www.fahrradland-

bw.de/aus-der-praxis/kommunikation/agfk-bw-broetchentueten/ 

14 Radiospot / Kinospot 

Kurzbeschreibung 

Entwicklung eines Radiospot, der die persönlichen Vorteile der Nutzung des 

Radschnellweg -OWL zum Ausdruck bringt (Warum soll ich noch ins Fitness-

Studio gehen, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahren kann? Statt Geld für die 

Tankfüllung auszugeben gehe ich lieber mit meiner Familie Essen/kaufe meiner 

Frau lieber Blumen …) 

Vergleichbar könnte auch ein Kinospot erstellt werden. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Spot sollte z.B. mit Fertigstellung im Frühprogramm der (lokalen) Sender 

laufen, der Kinospot in den lokalen Kinos. 

• Nach Fertigstellung des Radschnellweg -OWL oder erster relevanter 

Abschnitte 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: k.A. 

• Akteure: Verwaltung, Werbeagentur 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: in den ersten 1-2 Monaten 

nach Fertigstellung des Radschnellweges (ggf. relevanter Teilabschnitte) 

  

http://www.fahrradland-bw.de/aus-der-praxis/kommunikation/agfk-bw-broetchentueten/
http://www.fahrradland-bw.de/aus-der-praxis/kommunikation/agfk-bw-broetchentueten/
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15 Erfahrungsberichte 

Kurzbeschreibung 

Erfahrungsberichte von Nutzern der Radschnellwegverbindung können ebenso im 

Internet, wie in der lokalen Presse oder in anderen sozialen Medien veröffentlicht 

werden. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch und sollen Anreiz für Noch-Nicht-

Nutzer zur zukünftigen Nutzung sein (Vorbilder).  

Hierbei könnten auch gezielte Aufrufe von Seiten der Verwaltung bestimmte 

Zielgruppen ansprechen (Berufspendler, Schüler etc.). 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten 

• Kontinuierlich nach der Fertigstellung Radschnellweg -OWL oder relevanter 

Teilabschnitte 

Einsatzzeitpunkt 

• Nach der Fertigstellung erster relevanter Teilabschnitte 

Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: k.A. 

• Akteure: Presse, Verwaltung, Verbände, Bevölkerung 

• Zeitrahmen Planung / Vorlauf / Laufzeit Aktion: gering, dauerhaft 

16 Filmbeitrag auf You-tube 

Kurzbeschreibung 

Vermittlung von Eindrücken des Radschnellweg -OWL anhand einer 

Befahrungsdokumentation. Diese Visualisierung realisierter Streckenabschnitte 

trägt dazu bei, dass sich potentielle Nutzer ein Bild von der Strecke machen 

können. Gleichzeitig wird der Radschnellweg -OWL so auch über die regionalen 

Grenzen hinaus wahrgenommen und kann als Vorbild für andere dienen. 

Zielgruppe  

• Bevölkerung 

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzzeitpunkt 

• Zur Eröffnung des Radschnellweg -OWL (ggf. relevanter Teilabschnitte) 
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Aufwand (Kosten, Zeitrahmen, Akteure, Laufzeit) 

• Kosten: gering 

• Akteure: Verwaltung, Verbände 

• Zeitrahmen Vorlauf / Planung / Laufzeit Aktion: dauerhaft 
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